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Nazwy i kody robot wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV):

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

— Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej

- Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk , i kolei , wyréwnania terenu

- Kategoria robot : 45231300-8 — Roboty w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggdw do odprowadzania
Sciekow

1. ST-01 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa Zaméwienia
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych na osiedlu Tartacznym w miejscowosci Czarna
Biatostocka.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét
budowlanych budowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Tartacznym w miejscowosci Czarna
Biatostocka dla obiektu ,Rozbudowy i przebudowy drég gminnych na os. Tartacznym w Czarnej
Biatostockiej wraz z budowg i przebudowg niezbednej infrastruktury”. Specyfikacja Techniczna jest czescig
Dokumentéw Przetargowych przy zleceniu i realizacji robot i stanowi integralng czes¢ Dokumentaciji
Projektowej wraz z przedmiarem robot.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych i innych czynnosci
W ramach realizacji Zamowienia Wykonawca wykona nastepujgce prace towarzyszgce i roboty
tymczasowe:

Dokumentacje Wykonawcy
Szkolenie personelu
Zaplecze budowy
Biuro Wykonawcy
Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz staty nadzér geodezyjny
Odwodnienie wykopow
Tymczasowg organizacje ruchu
Zabezpieczenie terenu budowy

9. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejgcych instalacji doprowadzenia mediow

10. Dziatania zwigzane z utrzymaniem ruchu

11. Dziatania zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania Robét

12. Dziatania zwigzane z BHP na budowie

13. Utrzymanie czystosci terenu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) — zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wiasciwosci wykonania robét budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robat.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.
Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania
robot prowadzonych przez Wykonawce.
Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.
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Kosztorys Slepy - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.
Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdét budowlanych.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdét.
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego,
Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy
Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbidrki, a
takze obiekt budowlany niepotagczony trwale z gruntem.
Inspektor Nadzoru - jest przedstawicielem Zamawiajgcego upowaznionym przez niego do podejmowania
dziatanh i decyzji ekonomiczno-organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w Dokumentach przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw Roboét, egzemplarz Dokumentacii
Projektowej i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
Placu Budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
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Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.
W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
zapory itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony Robdt,
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.8. Organizacja zaplecza budowy
Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego poblizu po uzgodnieniu miejsca z
Inspektorem. Wykonawca winien zabezpieczyé zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym stanie uzytkowym poprzez odpowiednio
czesty wywoz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia wody, pradu i odprowadzenie sciekow. Wykonawca we
wilasnym zakresie zapewni tgcznosé telefoniczng i internetowg na uzytek wiasny.

1.9. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja zawiera :
- projekt budowlany,
- projekt techniczny,
- projekt wykonawczy,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robot.
Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 2
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.10.Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora dla

Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji;
W przypadku rozbieznosci dokumentéw w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:
- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna;
- Dokumentacja Projektowa;
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie
znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moze
akceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SS, i
wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zastgpione innymi a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.11.0dwodnienie Terenu Budowy
Na wszystkich etapach Robdét Teren Budowy powinien byé odwodniony tak, aby nie tworzyty sie
zastoiska wody
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1.12.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
*utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw, norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla
osob lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
*lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
*Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: hatasem, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.13.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.14.0chrona przed hatasem
Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robd6t mozliwie
najmniej gtosnych maszyn. Mtoty pneumatyczne winny byé wyposazone w tlumiki. Jezeli nie jest to
szczegoblnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywaé¢ w nocy, podczas weekenddéw ani w dni Swigt
publicznych, z wyjagtkiem pomp odwadniajgcych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla
otoczenia. Poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robét nie moze przekroczy¢ 85 dB. W
celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

1.15.0chrona_wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable teletechniczne, kable energetyczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzenh informacje odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Placu
Budowy.
O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ witascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzeh podziemnych Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za urzadzenia obce, kitére w wyniku dziatahh Wykonawcy zostaty
uszkodzone.

1.16.0graniczenie obciazen osi pojazdéw
Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.17.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.18.Bezpieczenstwo i higiena
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 poz. 401).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng
- Szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania
- Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.
- Dojscia na budowe i o$wietlenie
- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie
- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
- Sprzet do wykrywania gazu
- Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym umywalnie i toalety
- Sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.
1.19.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robat.
1.20.Materialy
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robdét.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce, wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wskazane w dokumentacji materiaty i urzgdzenia nalezy traktowaé jako przykfadowe. Istnieje mozliwosc
zamiany na inne materiaty lub urzadzenia o istotnych parametrach réwnowaznych lub lepszych niz
zastosowane w projekcie.
1.20.1.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robé6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoiczeniu Robdét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymacé¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
1.20.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢é do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
1.20.3.Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
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1.21.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$sé wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

1.22.Transport
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.23.Wykonanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatédw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Wykonanie robét opisano w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.

1.24.Kontrola jakosci
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona
jakos$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

1.25.Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

1.26.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.27.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1.Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.
2.Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i
ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badanh bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
1.28.Dokumenty budowy
1.28.1.Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do protokolarnego odbioru robé6t. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz
podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac przebieg robét budowlanych oraz opis wszystkich zdarzeh i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowos$ci wykonywania budowy lub rozbiérki, w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robat,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan i préb,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
1.28.2.Ksiega obmiaréw
Ksiega obmiaréw stanowi dokument potwierdzajgcy faktyczne ilosci wykonanych robo6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze robot.
1.28.3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny byé gromadzone. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
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1.28.4.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenia na budowe,
- protokoty przekazania Placu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen.
1.28.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na Terenie Budowy miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.
1.29.0bmiar robét
1.29.1.0g6Ine zasady obmiaru
Obmiar Robot powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Slepym i SST. Obmiar odbywa sie w obecnosci
Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane do Ksiegi Obmiaréw.
1.29.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszystkie pomiary
diugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni Robét, bedg wykonywane w poziomie.
Do obliczenia objetosci Robét ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inspektora.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.
Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i/lub ST.
1.30.0dbiér robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
- odbiorowi Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu.
- odbiorowi kohcowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.30.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie, jakosci wykonywanych
Robét, w szczegdlnosci wbudowanych materiatow budowlanych i jakosci wykonania robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zaniknieciu badz zakryciu. Odbiér takich Robdt bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.
Wykonawca nie moze kontynuowac robot bez odbioru przez Inspektora robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.
1.30.2.0dbior czesciowy
Do uzyskania Odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- Dziennik Budowy,
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat,
- Ksiega Obmiaréw ,
- uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
1.30.3.0dbiér koncowy i dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokdt odbioru koncowego
Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do uzyskania Odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
- Dziennik Budowy,
- dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza,
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
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- Ksiega Obmiaréw ,
- dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia o zakonczeniu budowy,
- uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zalecen,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
- atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: oswiadczenie Wykonawcy o
zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz obowigzujgcymi przepisami; o$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdéw robdt, jezeli takie wystgpia.
w przypadku gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbiorg koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow
Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.
W toku odbioru kohcowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i
Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych SST z uwzglednieniem toleranciji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
1.30.4.0dbiér pogwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,0Odbiér koncowy".
1.31.Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej Roboty.
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych
tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.
1.32.Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. 1995
poz. 48) w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 poz. 401)
e Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276).

e  WarunkiUmowy.
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2.ST-02 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.1.Przedmiot Szczeqoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania sieci kanalizacji deszczowe.
2.2.Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 2.1.
2.3.Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zawiera nastepujgce roboty:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- montaz przewodoéw kanalizacyjnych wraz z przykanalikami w wykopach,
- montaz studzienek osadnikowych,
- montaz studzienek rewizyjnych oraz przepadow,
- montaz odwodnien liniowych, systemowych,
- budowa przepustu i wylotu do rowu,
- préba szczelnosci kanatow,
- kontrola jakosci,
- zasypywanie wykopow.
2.4.Zakres roboét towarzyszacych i tymczasowych
Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej naleza:

- wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej,

- inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej,

- przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych
Do robét tymczasowych zaliczymy:

- zabezpieczenie trasy kanalizacji na okres budowy
2.5.0kreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z Polskimi Normami,
a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo oraz z definicjami podanymi w Specyfikaciji
Technicznej ,Wymagania ogdlne".

2.6.Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.6.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy nowe uzyte do wykonania obiektu muszg spetnia¢ wymagania norm, posiadac
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty $wiadczgce o ich mozliwosci zastosowania do
wykonania projektowanych robét. Wykonawca powinien wykonaé przedmiot umowy z materiatow wtasnych,
z zastosowaniem preferenciji krajowych. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane.

2.6.2.Rury i ksztaltki kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac¢ nastepujgce rury i ksztaitki zgodne z punktem 2.6.1.
niniejszej Specyfikacji i Dokumentacjg Projektowa:

— rury kanatowe i przykanaliki od wpustéw deszczowych - rury PVC taczone na uszczelke gumowa,
przeznaczone do sieci kanalizacji deszczowej wedlug PN-EN 1329-1:2001, o $rednicy ®=160 mm — 315
mm oraz rury i ksztattki z PP-B (polipropylen blokowy) o no$nosci minimum 8 kN/m2 (klasa sztywnosci SN8),
taczone na uszczelki gumowe dla $rednicy ®=600 mm. Rury i ksztaltki z polipropylenu stosowane do
kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 13476-3:2009 i PN-EN 476/2012,

—  tuleje — tuleje dla przejs¢ szczelnych przez $cianki studzienek wykonac jako systemowe dla kazdego

typu rury.
2.6.3.Studzienki kanalizacyjne betonowe
Na kanale gtéwnym studzienki kanalizacyjne rewizyjne i potgczeniowe wykonaé w systemie

prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 o
Srednicy ®=1000 mm, ®=1200 mm i wysokosci 100, 50 lub 25 cm. Studzienki nalezy montowaé w
przygotowanym, odwodnionym wykopie.

Studzienki z kregdw betonowych sktadajg sie z nastepujgcych elementow:

—elementow denny studni z kinetg betonowa wykonane jako monolityczne,

—komin ztazowy,

—pierscieni odcigzajgcych,

—pierscieni dystansowych pod wtazy,

—ptyt pokrywowych,

—stopni ztazowych,
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—wiazéw kanatowych.

Krag denny - z komorg roboczg stanowi catos¢ monolityczng stanowigcag dno studzienki i komore robocza.
Do budowy nalezy uzywac kregéw dennych o srednicy ®=1000 mm, ®=1200 mm i wysokos¢ 50 lub 100cm.
Zaleca sie stosowanie kregdw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokos$ciach
szczelnymi przejsciami na wloty i wyloty kanatéw oraz wykonang komore roboczg (kinete). W przypadku
braku w kregu dennym zamontowanych fabrycznie przejs¢ szczelnych dla projektowanych kanatéw przejscia
nalezy wykona¢ podczas realizacji studzienki.

Komin ztazowy - wykona¢ z kregdw betonowych wibroprasowanych o srednicy ®=1000mm, ®=1200 mm i
wysokosci 100, 50 lub 25¢cm, tgczonych na uszczelki gumowe odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-B-
10729:1999.

Pierscien odcigzajacy - chroni studnie kanalizacyjng przed bezposrednim naciskiem pojazdow
samochodowych.

Plyta pokrywowa — nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-EN 124; 2000 alternatywnie ptyta moze by¢
zintegrowana z pierscieniem odcigzajgcym.

Pierscien dystansowy - regulacja wysokosciowa wlazu za pomocg pierscieni regulacyjnych z tworzywa
sztucznego lub betonowych.

Stopnie zeliwne zlazowe - zaleca sie montaz stopni w trakcie wykonywania prefabrykaciji kregow,
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005.

Wiaz kanatlowy - na studzienkach nalezy zamontowa¢ witazy kanatowe okrggte ® 600mm klasy D400
odpowiadajgce wymaganiom normy,PN-EN 124;2000.

2.6.4.Studzienki do wpustéw deszczowych

W celu odprowadzenia wod deszczowych, na trasie odwadnianego pasa drogowego wykonac studzienki
sciekowe uliczne betonowe ® 500mm z wpustem zeliwnym, osadnikiem h=0,50m oraz pierscieniem
odcigzajgcym opartym na podbudowie o grubosci 20 cm wykonanej z betonu B-15 zdylatowanej od Sciany
studzienki. Studnie wykonac jako kompletne studzienki w systemie prefabrykowanych elementéw. Studzienki
nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpo$rednio na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych.

W skiad studzienki wchodzi:

- dno w formie osadnika,

- kregi betonowe,

- pierscien odcigzajgcy

- ptyta pokrywowa,

- wpust zeliwny przykraweznikowy lub wpust Zzeliwny kraweznikowo — jezdniowy.

2.6.5.Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego

Studzienki z elementéw prefabrykowanych z tworzywa sztucznego o $rednicy minimum 400 mm, z wlazami
klasy D400.

2.6.6.0dwodnienia liniowe

Prefabrykowane monolityczne odwodnienia liniowe do ruchu ciezkiego o szerokosci korytek 15 cm. Uklad
odwodnienia liniowego skfada sie z nastepujgcych elementéw: korytek o dtugosci 1=0,5 m lub 1=1,0 m, rusztow
zeliwnych szczelinowych o klasie obcigzen D400, studzienki z osadnikiem, Scianek czotowych.

2.6.7.Wlot betonowy

Wilot projektowanego przepustu pod drogg powiatowg zaprojektowano jako element betonowy
prefabrykowany produkowany wg karty katalogowej 03.95 z Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych
CBPBIM "Transprojekt" do rury PP o $rednicy 600 mm.

2.6.8.Zbiornik retencyjno - odparowujacy

Wykonanie zbiornika w technologii zelbetowej zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

2.6.9.Beton

Beton uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.6.10.Zaprawa budowlana

Zaprawa budowlana do potgczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-04500:1985. Kregi o potgczeniach uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

2.6.11.Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.6.12.Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.

2.6.13.Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2008.

2.6.14.Materialy izolacyjne

Izoplast ,R” - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powfok w gruntach
suchych.

Izoplast ,B” - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na
podtozu z Izoplastu ,R”.

2.7.Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
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elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
waéd opadowych.
2.7.1.Kregi betonowe
Kregi mozna skfadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o
wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o
wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdéceniem.
Prefabrykaty sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy fatwy dostep do uchwytdw montazowych. Kazdy rodzaj
prefabrykatow réznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ skladowany osobno.
Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazddw.
2.7.2.Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego oraz przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg skladowane lub przewozone. Rury w prostych
odcinkach — sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania okoto 1 m dla rur
o matych srednicach. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy
uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos$é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.7.3.Wiazy kanatowe
Witazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas i typéw. Powierzchnie skladowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
2.7.4.Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanatu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw w czasie jego transportu,
sktadowania i poboru.
2.8.0dbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoséci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora.
2.9.Sprzet
2.9.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych w
Polsce przepisach o ruchu drogowym , dozorze technicznym i innych zwigzanych przepisach, jak réwniez
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
2.9.2.Sprzet do robét ziemnych i montazowych
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- koparka
- spycharka kotowa lub ggsienicowa
- sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne
- wycigg do urobku ziemi
- beczkowdz
- betoniarka
- zuraw budowlany
- samochéd skrzyniowy
- szalunki klatkowe

samochody samowytadowcze

2.10.Transport

2.10.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialdw muszg spetniaé wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepisbw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikowi drég oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢
dostarczenie materiatéw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci oraz spetni¢ wymagania producenta
materiatow.
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2.10.2.Transport rur kanatlowych z tworzyw sztucznych
Rury z tworzywa sztucznego mogg byé przewozone dowolnymi srodkami w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konhce wystepujgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.
2.10.3.Transport kregéw betonowych studni i rur betonowych typu wipro
Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone Scisle
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylgcznie materiatami niemetalowymi — najlepiej
ta8mami parcianymi). Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki muszg byé réwne i pozbawione
ostrych lub wystajgcych krawedzi.
Transport kregow, prefabrykatow betonowych powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢é dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Roztadunek przeprowadzi¢ przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych wyposazonych w osprzet
transportowy (zawiesie), o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,0 m i 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
2.10.4.Transport wiazéw kanatowych i pierscieni odcigzajacych
Witazy kanatowe i pierscienie odcigzajgce mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
2.10.5.Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach technologicznych.
2.10.6.Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
2.11.Wykonanie robét
2.11.1.0gdIne zasady
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
2.11.2.Zakres robét zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmuija:
- wykonanie wykopow,
- umochnienie wykopow,
- obnizenie poziomu wody gruntowej na czas wykonywania robé6t podstawowych,
- wykonanie podsypki pod kanaty w gotowym wykopie,
ukfadanie kanatéw z kontrolg spadkdw i zagtebien,
tgczenie rur i ksztattek,
montaz studni,
- wykonanie obsypki kanatéw,
- zasypanie wykopdw,
regulacja wtazow istniejgcych studni do rzednych projektowanej drogi,
- wykonanie przepustu wraz z wylotem do rowu,
- proby szczelnosci kanatéw,
- wykonanie zbiornika retencyjno — odparowujgcego.
2.11.3.Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie oraz recznie.
- przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu i przygotowaé punkty
wysokos$ciowe, a kotki wyznaczajgce o0$ przewodu zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem
i odktadem urobku
- tyczenie trasy winno by¢ wykonane przez geodete uprawnionego i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy z zatgczeniem szkicéw tyczenia
- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
- dla potrzeb budowy nalezy stosowaé wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu lub wykopy
waskoprzestrzenne o scianach pionowych, szalowanych za pomocg bali drewnianych gr 50mm lub
stalowych wyprasek, alternatywnie stosowaé szalunek "klatkowy"
- wykonanie wykopu powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety kanalizacji
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- dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w
projekcie
- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego w dnie
wykopu
- tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekroczyé + 3cm dla gruntéw zwieztych oraz 5cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia
- przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego dna wykopu
- pod przewody kanalizacyjne nalezy wykonaé podtoze wzmocnione z piasku o grubosci warstwy 15 cm
wyprofilowang na kat 90°, wyréwnang zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie
- po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociggu nalezy natychmiast przystgpi¢
do zasypki
- zasypka sktada sie z dwoch warstw: obsypki do wysokosci 30 cm nad rurociggiem i zasypki
- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to by materiat obsypki szczelnie wypetniat
przestrzeh nad rura, zageszczanie kazdej warstwy obsypki (0,10m) nalezy wykona¢ tak aby rura miata
odpowiednie podparcie po bokach
- stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,97, po zageszczeniu gruntu wykonawca zleci firmie uprawnionej
przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia gruntu, miejsce badah wskazuje inspektor nadzoru,
minimalna ilos¢ préb — 1 préba na 50 m przewodu w rejonie rury i na poziomie terenu
- do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci ztgcza winny by¢ odstoniete, po obu stronach ztgcza nalezy
pozostawi¢ po min 15 cm wolnej przestrzeni
- po pozytywnej prébie szczelnosci ztgcza zasypac
- po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do zasypki z takiego materiatu i w taki sposdb, aby spetni¢
wymagania struktury nad rurociggiem
2.11.4.Umocnienie wykopow
Dla wykopdw o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie scian wykopéw. Wykopy pod kanalizacje
umocni¢ wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu ptytowego z
atestami posiadajagcymi certyfikaty bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych
poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Umocnienie scian szalunkiem klatkowym jest ztozone
z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dlugosci 4,0 — 5,0m, z ktérych kazda stanowi catosc.
Potaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbiorke umocnien nalezy prowadzi¢ z
jednoczesnym zasypywaniem wykopdw. Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzgséow w otaczajgcym

runcie.
g.11.5.Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
2.11.6.0dwodnienie wykopow
Przy budowie kanalizacji oraz zbiornika retencyjno - odparowujgcego, w zaleznosci od gtebokosci wykopow,
rodzaju gruntéw i wysokosci wymaganej depresji, moga wystepowaé nastepujgce metody odwodnienia:
powierzchniowe za pomocg pompy spalinowej elektrycznej,
za pomocg drenazu poziomego,
depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
za pomocg igtofiltrow.
Zakres robot odwadniajgcych Wykonawca przewidzi na podstawie dokumentacji geotechnicznej bedacej
elementem Dokumentacji Projektowej oraz doswiadczenia zawodowego. Wykonawca skalkuluje koszt
odwodnienia i ujmie w odrebnej pozycji kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenia za odwodnienie wykopéw
bedzie wynagrodzeniem ryczattowym i nie bedzie podlegaé zmianom w trakcie realizacji. Odwodnienie
wykopow proponuje sie wykonaé za pomocg igtofiltrow. Pompowanie wody gruntowej za pomocg pomp
elektrycznych. Zasilanie pomp z przewoznego agregatu pradotwérczego.
2.11.7.Roboty montazowe

- technologia budowy kanalizacji deszczowej musi gwarantowac¢ ze strony wykonawcy utrzymanie trasy i
spadkéw kanatu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
- do uktadania przewoddéw w wykopie mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m
- kanat nalezy uktadaé od jego najnizszego punktu, kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna
Scisle przylega¢ do podioza na catej dtugosci i co najmniej Y2 obwodu
- rury i ksztattki tgczy¢ kielichowo
- gniazda ztgczy montazowych obsypac po wykonaniu proby
- odchytka od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 2 cm, natomiast spadek rurociggu powinien byé
jednostajny, a odchyika nie moze przekracza¢ 1 cm
- montaz prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13476-3:2009 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE), PN-
EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
- kanaty posadowi¢ na 15cm warstwie piasku
- uzbrojenie kanatoéw stanowig studnie rewizyjne z kregéw betonowych
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- dno studni prefabrykowane
- przejscie rurociggu przez sciany studni wykonac jako szczelne
- studnie wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
- przy ukfadaniu rurociggéw zewnetrznych w wykopach stosowac¢ sie do instrukcji producentéw systeméw
rurociggdéw z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Szczegdlnie dotyczy to
wykonania podtoza i podsypki pod rurociggi, zasypywania na wysokosci strefy ochronnej rurociggu i powyze;j
tej strefy. Wymagane jest dokfadne zageszczanie gruntu w wykopach.
2.12.Préba szczelnosci
- po utozeniu kanatdw nalezy je przeptukac i wykonac¢ probe szczelnosci przez napetnienie wodg i obejrzenie
ztaczy, ktére winny byé odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekdéw. Obowigzuje norma
PN-EN 1610.
- prébe wykonac¢ odcinkami do 50m pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie przeprowadzenie préby
szczelnosci osobno dla przewodow i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany
warstwg ochronng z wytgczeniem ztgczy rur i potgczen miedzy studniami.
- rurociggi kanalizacyjne poddaje sie prébie cisnienia o wartosci 3,0 m st.w. Cisnienie moze by¢é mniejsze o
ile wynika to z zagtebienia przewodu. Przewdd przed badaniem powinien by¢ przez 1 godz. catkowicie
napetniony wodg w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody, po tym okresie
nalezy uzupetni¢ ubytek wody i przystgpi¢ do préby.
- rurocigg uwaza sie za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min nie przekroczy 0,02 dm3/ m2
powierzchni rury.
2.13.Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoline”.
Kontrola jakosci robo6t bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr
9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze”.
Podczas wykonywania robét obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia, majgce na celu zapewnienie
wysokiej jakosci robot:
- wytyczenia trasy rurociggu
- szerokosci i glebokosci wykopu
- szalowania wykopu
- zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego
- odlegtosci od budowli sasiednich
- zabezpieczen innych przewoddéw w wykopie
- rodzaju rur i ksztaltek
- utozenia przewodu
- wymaganych aprobat, atestéw, dopuszczen materiatéw, ktére zostang wbudowane
odbiory:
- odbiér techniczny dna wykopu
- odbiér techniczny podtoza pod rurociag
- odbiér techniczny wykonanej kanalizacji deszczowej
badania:
- badanie zageszczania zasypki rurociggu
- badanie na eksfiltracje kanalizacji deszczowe;j
Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udziatem inspektora nadzoru i oséb upowaznionych
przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.
2.14.0Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:
* dla kanatu grawitacyjnego mb

dla robot ziemnych m?

dla podsypki pod rurocigg m?

dla umocnienia wykopow szalunkami m?
* dla studzienek nowobudowanych kpl.
¢ dla odwodnienia wykopow kpl.
e uzbrojenie kanatow szt.
» dla ksztaltek kanalizacyjnych szt.
2.15.0dbiér robét
2.15.1.0g6lne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-92-B10735.
Odbidr robét bedzie nastepowac po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce gotowosci odbioru.
Po zakonczeniu rob6t wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru.
Odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r.
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2.15.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg
kanalizacji, a mianowicie:
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku, spadku potgczen,
- prawidtowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych,
- prawidtowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody,
wzmochienia,
- sprawdzenie szczelnosci przewodu,
- zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robdt zanikajgcych (np. prawidtowos¢ wykonania wykopu i obudowy scian wykopdéw) powinien byé
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.
2.15.3.0dbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
- zbadanie zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 2cm .
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekraczac dla przewodow 1cm .
- zbadanie prawidtowosci wykonanych potgczen,
- zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalnosci gruntu,
- zbadanie materiatu ziemnego uzytego na podsypki i obsypki przewodu,
- zbadanie szczelnosci przewodu zgodne z wymaganiami PN-EN-1610.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnoéci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi® jest przedtozony do odbioru czesciowego. Przy odbiorze czesciowym nalezy pamietaé
szczegolnie o robotach ulegajgcych zakryciu.
2.15.4.0dbioér techniczny koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru korncowego, ktéry polega na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna.
- zbadaniu stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych
Wyniki badan wraz z protokétami odbioréow technicznych czesciowych powinny byé wpisane do dziennika
budowy.
2.16.Ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Cena jednostkowa 1m? wykonanego wykopu obejmuje
* prace geodezyjne,
* wykonanie przekopow kontrolnych,
* wytyczenie lub zlokalizowanie urzgdzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) fgcznie z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia,
* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
* wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych, wraz z ich utylizacjg
* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,
* wykonanie wykopu,
* zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,
* wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
* odwdz gruntu na czas sktadowania,
* odwodz gruntu z wykopu wraz utylizacja,
* zabezpieczenie umocnienie Scian wykopodw,
* zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury z uwzglednieniem wytycznych oraz materiatéw, roboét,
nadzoru i optat okreslonych przez gestorow mediow.
Cena jednostkowa 1mb wykonanej i odebranej kanalizacji dla metody wykopu otwartego
mierzonych w metrach obejmuje
* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg powykonawczg robét
i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,
* montaz rur i ksztattek,
* wpiecie do istniejgcej kanalizacji,
* optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych i naziemnych,
* wykonanie ewentualnych rur ostonowych,
* przepompowywanie lub odwdz Sciekdw na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami
zwigzanymi z przekazaniem $ciekéw jednostce upowaznionej do ich odbioru).
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Cena jednostkowa wybudowania 1kpl. studni obejmuje

* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg powykonawczg robét
i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

* przygotowanie podifoza gruntowego,

* montaz elementéw studni (m.in. podstawa studni, kregi, ptyta odcigzajgca, wiaz, pierscienie
regulacyjne)

* montaz kaskady, kréécéw podlegajgcych zakorkowaniu lub potaczeniu z istniejgcymi
kanatami, ksztattek do podtgczenia istniejgcych kanatow,

* przytaczenie istniejgcych kanatow,

* wykonanie ewentualnego oznaczenia studni (w ulicach gruntowych),

* regulacja wysokosciowa wiazu do warstwy Scieralne;.

Cena wykonania 1m3 podsypki i obsypki

* odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie
wykonywania wykopdw,
* dowdz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zageszczeniem.

Cena wykonania 1m?® zasypania wykop6éw obejmuje

* demontaz umocnienia scian wykopéw

* zasypanie wraz z zageszczeniem gruntu warstwami do zgdanego wskaznika zageszczenia,
* wyrownanie terenu na trasie wykopu,

* dowdz gruntu z czasowego sktadowiska,

* dowdz nowego gruntu

Cena 1 kpl odwodnienia wykopoéw obejmuje

* wszelki sprzet do wykonania odwodnienia,

* montaz drenazy, wptukanie igtofiltrow iich praca wykonanie studni drenazowych, wraz z
ewentualnym demontazem,

* uzyskanie zgdd na odprowadzenie wody,

* Kkoszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektryczne;j

* optaty wiascicielowi odbiornika za odprowadzenie wéd z odwodnienia,

Cena jednostkowa 1 kpl. badania szczelnosci obejmuje

* napetnienie kanatu,
* wykonanie préby szczelno$ci infiltracje i eksfiltracje,
* odprowadzenie wody.

2.17.Przepisy zwigzane

2.17.1.Ustawy i rozporzadzenia
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71)
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI-INSTAL —
zeszytnr 9

2.17.2.Normy

- PN-EN 13476-3:2009 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)”

- PN-EN 1916:2005 ,Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe”

- PN-87/H-74051 — ,\Wiazy zeliwne”

- KB1-38.4.3(1)-73 — ,Ptyty zelbetowe nadstudzienne”

- PN-64/H-74086 — ,Stopnie zeliwne wtazowe”

- PN-92 /B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne’

- PN-EN 1610 - ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

- BN-72/8972 - ,Wodociaggi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnetrznych przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych”
- PN-81/B-03020 — ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie”
- PN-74/B-02480 — ,,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”
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- PN-EN 124 - ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.
- PN-EN 476 - ,Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”.
- PN-EN 752-1 - ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”.
- PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

UWAGA:
- Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy, z
uwzglednieniem warunkoéw i przepiséw BHP.

Projektant:
mgr inz. Beata tukaszuk
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