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Sporzadzit: Gustaw Rudziak
Data utworzenia: 2023-01-07

Tabela przedmiaru robét

Tytut: Przebudowa drég na Os. Tartacznym wraz z niezbedng infrastruktura techniczng

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
1. Roboty ziemne
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa km 1,8000
0119-0300 drég w terenie réwninnym
1,8 1,80000
2 KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkg gasienicowg o mocy 55kW m3 7698,2000
0228-0200 (75KM) w gruncie kat. Il
C2:975,1 975,10000
D3: 1624,1 1624,10000
D2: 1660,4 1660,40000
mala C3: 77,8 77,80000
Zamiany C1: 1437,9 1437,90000
Zamiany D1: 668,4 668,40000
Zamiany D4: 1254,5 1254,50000
3 KNR 2-01 Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych - m3 7698,2000
0229-0500 gruntu kat. lll spycharkg gasienicowg 55kW (75KM); dodatek
za kazde dalsze rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczania
gruntu w przedziatach ponad 10m do 30m
4 KNR 2-01 Formowanie nasypoéw o wysokosci do 3,0m w gruncie kat. I-1I m3 19,9000
0235-0100 spycharkg gasienicowa o mocy 55kW (75KM)
2,7+2,9+1,4+0+0+7,90+5,00 19,90000
5 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o m3 19,9000
0206-0400 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.lll, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos$¢
do 1km
2. Konstrukcja A1 Nawierzchnia KR1
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]
6 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 342,9600
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
342,96 342,96000
7 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej m2 342,9600
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikéw; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
8 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza, pod warstwy m2 342,9600
0103-0100 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie w gruncie
kat. |-l
9 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubosci m2 342,9600
0114-0100 20cm po zageszczeniu
10 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna; dodatek m2 342,9600
0114-0200 za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
11 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe z piasku o grubosci 3cm, po m2 342,9600
0105-0100 zageszczeniu recznym
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2. Konstrukcja A1 Nawierzchnia KR1

KOSZT_KD 8.2.3

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
12 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe z piasku; dodatek za kazdy dalszy 1cm m2 342,9600
0105-0200 ponad 3cm grubosci warstwy recznie zageszczanej
[Krotnos¢ = 2]
13 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 342,9600
0511-0300 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
14 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m 120,0000
0401-0300 30x30cm w gruncie kat. I-II
120 120,00000
15 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 4,8000
0402-0400
120%0,2*0,2 4,80000
16 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na m 56,0100
0403-0100 podsypce piaskowej
2*60-7,11*9 56,01000
17 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, na m 63,9900
0403-0500 podsypce cementowo-piaskowej
7,11%9 63,99000
3. Konstrukcja B1 - zjazd indywidualny
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]
18 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 239,7700
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
8,14+14,93+12,77+12,16+8,38 56,38000
0,85+2,16 3,01000
18,54+10,69+14,25+8,76+10,67+11,43+7,14+8,95+8,99+12,65+7,94+ 180,38000
8,23+8,75+8,41+9,18+8,12+9,75+7,93
19 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 239,7700
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikéw; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
[Krotnos¢ = 2]
20 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza, pod warstwy m2 239,7700
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV
21 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci m2 239,7700
0114-0500 15cm po zageszczeniu
22 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna; dodatek za m2 239,7700
0114-0600 kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
[Krotnos¢ = 2]
23 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 239,7700
0105-0500 po zageszczeniu recznym
24 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za m2 239,7700
0105-0600 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci warstwy recznie
zageszczanej
[Krotnos¢ = 2]
25 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 239,7700
0511-0301 kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowe;j
4. Konstrukcja D1 - nawierzchnia chodnika, umocnionego
pobocza
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]




4. Konstrukcja D1 - nawierzchnia chodnika, umocnionego pobocza

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
26 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej m2 254,4700
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
22,04+22,55+28,94+14,15+40,27+4,10+24,56+38,46+11,41+21,27+2 254,47000
6,72
27 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej m2 254,4700
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikéw; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
[Krotnos¢ = 2]
28 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza, pod warstwy m2 254,4700
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV
29 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubosci m2 254,4700
0114-0100 20cm po zageszczeniu
30 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe z piasku o grubosci 3cm, po m2 254,4700
0105-0100 zageszczeniu recznym
31 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe z piasku; dodatek za kazdy dalszy 1cm m2 254,4700
0105-0200 ponad 3cm grubosci warstwy recznie zageszczanej
[Krotno$¢ = 2]
32 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - m2 254,4700
0511-0100 szarej, na podsypce piaskowej
33 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 116,0000
0401-0100 20x20cm w gruncie kat. I-11
2*58 116,00000
34 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 10,4400
0402-0400
2*58*0,3*0,3 10,44000
35 KNNR 10 Wykonanie palisady. Srednica kotkéw lub stupkéw 4-6¢cm, m 116,0000
0513-0100 gtebokos¢ wbicia 0,80m. grunt kategorii I-11I
Analogia
2*58 116,00000
5. Konstrukcja B2 - Zjazd indywidualny
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]
36 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 400,0049
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
6,50+6,65+7,94+6,7+11,53+6,61 45,93000
14,77+11,58+7,12*2+19,09+15,25+13,62+13,28 101,83000
27,38+11,28+11,89 50,55000
7,96+6,1119+11,073+6,62+25,40+6,57+11,49+7,65+4,92+8,72+4,95+ 201,69490
8,77+5,24+8,18+5,91+10,35+10,14+5,40+5,32+11,58+9,29+10,46+9,
59
37 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej m2 400,0000
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikéw; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
[Krotnos¢ = 5]
400 400,00000
38 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie poditoza, pod warstwy m2 400,0000
0103-0500 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. V-VI
400 400,00000
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5. Konstrukcja B2 - Zjazd indywidualny

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
39 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach o m2 400,0000
0104-0300 grubosci 10cm po mechanicznym zageszczeniu
400 400,00000
40 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce w korytach i na poszerzeniach; dodatek m2 400,0000
0104-0400 za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm grubosci warstwy
zageszczanej mechanicznie
[Krotnos¢ = 5]
400 400,00000
41 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci m2 400,0000
0114-0500 15cm po zageszczeniu
400 400,00000
42 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw famanych - warstwa dolna; dodatek za m2 400,0000
0114-0600 kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
[Krotnos¢ = 2]
400 400,00000
43 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 400,0000
0105-0700 po zageszczeniu mechanicznym
400 400,00000
44 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za m2 400,0000
0105-0800 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubo$ci warstwy mechanicznie
zageszczanej
[Krotnos¢ = 2]
400 400,00000
45 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 400,0000
0511-0300 szarej, na podsypce cementowo-piaskowe;j
400 400,00000
6. Konstrukcja A2 i A3. Nawierzchnia KR1
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drég]
46 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej m2 6956,4183
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
1885 1885,00000
205,78 205,78000
215,15 215,15000
401,45 401,45000
572,33 572,33000
658,5077+1137,4046 1795,91230
720,5926+1160,2034 1880,79600
47 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 6956,4183
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikow; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
[Krotnos¢ = 9]
6956,4183 6956,41830
48 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie poditoza, pod warstwy m2 6956,4183
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV
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6. Konstrukcja A2 i A3. Nawierzchnia KR1

KOSZT_KD 8.2.3

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
6956,4183 6956,41830
49 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz m2 6956,4183
0201-0300 osi drogi, sposobem mechanicznym
[Krotnos¢ = 0,30]
6956,4183 6956,41830
50 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach o m2 6956,4183
0104-0300 grubosci 10cm po mechanicznym zageszczeniu
6956,4183 6956,41830
51 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce w korytach i na poszerzeniach; dodatek m2 6956,4183
0104-0400 za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm grubosci warstwy
zageszczanej mechanicznie
[Krotnos¢ = 5]
6956,4183 6956,41830
52 KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywane m2 6956,4183
0111-0300 mieszarkami doczepnymi, grubosci 15cm po zageszczeniu
6956,4183 6956,41830
53 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubosci m2 6956,4183
0114-0100 20cm po zaggszczeniu
6956,4183 6956,41830
54 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna; dodatek m2 6956,4183
0114-0200 za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
6956,4183 6956,41830
55 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 6956,4183
0105-0500 po zaggszczeniu recznym
6956,4183 6956,41830
56 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za m2 6956,4183
0105-0600 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci warstwy recznie
zageszczanej
[Krotnos¢ = 2]
6956,4183 6956,41830
57 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 6956,4183
0511-0300 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
6956,4183 6956,41830
58 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m 2536,0000
0401-0300 30x30cm w gruncie kat. I-ll
1964+572 2536,00000
59 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 269,9328
0402-0400
(1964+517)*0,32*0,34 269,93280
60 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na m 1964,4400
0403-0300 podsypce cementowo-piaskowej
572 572,00000
2*68,57 137,14000
2107 214,00000




6. Konstrukcja A2 i A3. Nawierzchnia KR1

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
2-224,70 -222,70000
120*2+512*2 1264,00000
61 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, na m 516,1700
0403-0500 podsypce cementowo-piaskowej
182+3*7,11 203,33000
7,11%2 14,22000
18*7,11 127,98000
7,11*24 170,64000
7. Konstrukcja D2 Chodnik i umocnione pobocze
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]
62 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 990,4568
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
0,4068+11,58+38,21+13,94+8,565+21,56+1,26+25,15+7,58+13,74+41, 509,73680
83+9,4+21,43+15,9+19,87+1,67+6,1+8,78+12,14+14,26+16,84+2,88
+69,65+2,86+8,65+41,03+15,11+13,92+45,44
2%(42,74+39,93+57,47)-13,28 267,00000
23,48+1,59+11,45+5,15+15,32+96,19+38,09+22,45 213,72000
63 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 990,5600
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikow; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
[Krotnos¢ = 5]
990,56 990,56000
64 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza, pod warstwy m2 990,5600
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV
990,56 990,56000
65 KNR 2-31 Podbudowy jednowarstwowe, z kruszywa naturalnego z m2 990,5600
0115-0100 domieszkami ulepszajacymi - z 18% kruszywa tamanego,
grubosci 15¢cm po zageszczeniu
990,56 990,56000
66 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubosci m2 990,5600
0114-0100 20cm po zageszczeniu
990,56 990,56000
67 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe z piasku o grubosci 3cm, po m2 990,5600
0105-0100 zageszczeniu recznym
990,56 990,56000
68 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe z piasku; dodatek za kazdy dalszy 1cm m2 990,5600
0105-0200 ponad 3cm grubosci warstwy recznie zageszczanej
[Krotnos¢ = 2]
990,56 990,56000
69 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm - m2 990,5600
0511-0100 szarej, na podsypce piaskowej
990,56 990,56000
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7. Konstrukcja D2 Chodnik i umocnione pobocze

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
70 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m 160,0000
0401-0100 20x20cm w gruncie kat. I-ll
160 160,00000
71 KNR 2-31 tawy betonowe zwykte pod krawezniki m3 6,4000
0402-0300
160%0,2%0,2 6,40000
72 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 160,0000
0407-0300 piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
135 135,00000
+5*5 25,00000
8. Konstrukcja D1 nawierzchnia chodnika, umocnionego
pobocza
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]
73 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 2115,4710
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
95,19+30,54+14,78+20,41+28,61+33,31+29,38+14,80+15,65+7,86+3 344,54000
3,75+20,26
30,79+148,81+78,987+13,46+37,82+10,29+49,79+38,35+15,0418+34 897,65430
,6723+47,79+43,025+11,2572+33,23+48,44+43,67+26,986+30,45+91
,6486+44,4564+18,69
38,81+57,83+5,13+21,00+75,60+56,76+1,75+62,56+33,33+32,68+26, 873,27670
045+38,59+38,40+13,76+18+57,85+14,64+28,12+53,0217+27,66+15,
2499+1,1801+34,32+7,77+18,73+58,97+21,41+14,11
74 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej m2 2115,4700
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikéw; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
[Krotnos¢ = 2]
2115,47 2115,47000
75 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza, pod warstwy m2 2115,4700
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV
2115,47 2115,47000
76 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubosci m2 2115,4700
0114-0100 20cm po zageszczeniu
211547 2115,47000
77 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe z piasku o grubosci 3cm, po m2 2115,4700
0105-0100 zageszczeniu recznym
2115,47 2115,47000
78 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe z piasku; dodatek za kazdy dalszy 1cm m2 2115,4700
0105-0200 ponad 3cm grubosci warstwy recznie zageszczanej
[Krotnos¢ = 2]
211547 2115,47000
79 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - m2 2115,4700
0511-0100 szarej, na podsypce piaskowej
2115,47 2115,47000
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8. Konstrukcja D1 nawierzchnia chodnika, umocnionego pobocza

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
80 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m 2115,4700
0401-0100 20x20cm w gruncie kat. I-ll
2115,47 2115,47000
81 KNR 2-31 tawy betonowe zwykte pod krawezniki m3 85,7178
0402-0300
952,42%0,3%0,3 85,71780
82 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce m 952,4200
0407-0100 piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
38,81+57,83+5,13+21,0+75,60+56,76+1,75+62,56+33,33+14,64+28,1 476,21000
2+53,02+27,66
476,21 476,21000
9. Konstrukcja C1 - nawierzchnia parkingu z kostki
betonowej
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drég]
83 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej m2 115,8400
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
115,84 115,84000
84 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej m2 115,8400
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikéw; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
[Krotnos¢ = 3]
115,84 115,84000
85 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie poditoza, pod warstwy m2 115,8400
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV
115,84 115,84000
86 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz m2 115,8400
0201-0300 osi drogi, sposobem mechanicznym
115,84 115,84000
87 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach o m2 115,8400
0104-0300 grubosci 10cm po mechanicznym zageszczeniu
115,84 115,84000
88 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach; dodatek m2 115,8400
0104-0400 za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm grubosci warstwy
zageszczanej mechanicznie
[Krotnos¢ = 3]
115,84 115,84000
89 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubosci m2 115,8400
0114-0100 20cm po zageszczeniu
115,84 115,84000
90 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna; dodatek m2 115,8400
0114-0200 za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
115,84 115,84000
91 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 115,8400
0105-0500 po zageszczeniu recznym
115,84 115,84000

KOSZT_KD 8.2.3




9. Konstrukcja C1 - nawierzchnia parkingu z kostki betonowej

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
92 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za m2 115,8400
0105-0600 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci warstwy recznie
zageszczanej
[Krotnos¢ = 2]
115,84 115,84000
93 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 115,8400
0511-0300 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
115,84 115,84000
10. Konstrukcja B3 Zjazd indywidualny
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]
94 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 253,7160
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
2,06+4,88+6,47+5,24+6,97+18+11,27+10,77+8,32+4,44+5,57+5,51+4 236,18000
,88+9,87+7,65+9,80+15,12+4,99+10,35+22,81+9,78+10,54+9,57+9,2
9+10,23+6,14+5,66
5,563+12,006 17,53600
95 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej m2 253,7200
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikdw; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
[Krotnos¢ = 6]
253,72 253,72000
96 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie poditoza, pod warstwy m2 253,7200
0103-0500 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. V-VI
253,72 253,72000
97 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach o m2 253,7200
0104-0300 grubosci 10cm po mechanicznym zageszczeniu
253,72 253,72000
98 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach; dodatek m2 253,7200
0104-0400 za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm grubosci warstwy
zageszczanej mechanicznie
[Krotnos¢ = 15]
253,72 253,72000
99 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci m2 253,7200
0114-0500 15cm po zageszczeniu
253,72 253,72000
100 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna; dodatek za m2 253,7200
0114-0600 kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
[Krotnos¢ = 2]
253,72 253,72000
101 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 253,7200
0105-0700 po zageszczeniu mechanicznym
253,72 253,72000
102 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za m2 253,7200
0105-0800 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci warstwy mechanicznie
zageszczanej
[Krotnos¢ = 2]
253,72 253,72000
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10. Konstrukcja B3 Zjazd indywidualny
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Kod i
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
103 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 253,7200
0511-0300 szarej, na podsypce cementowo-piaskowe;j
253,72 253,72000
11. Konstrukcja A4 nawierzchnia KRO
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]
104 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 241,1700
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
241,17 241,17000
105 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej m2 241,1700
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikéw; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
[Krotnos¢ = 2]
241,17 241,17000
106 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie poditoza, pod warstwy m2 241,1700
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV
241,17 241,17000
107 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci m2 241,1700
0114-0500 15cm po zageszczeniu
241,17 241,17000
108 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna; dodatek za m2 241,1700
0114-0600 kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
[Krotnos¢ = 4]
241,17 241,17000
109 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 241,1700
0105-0500 po zaggszczeniu recznym
241,17 241,17000
110 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za m2 241,1700
0105-0600 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci warstwy recznie
zageszczanej
[Krotnos¢ = 2]
241,17 241,17000
111 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 241,1700
0511-0300 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
241,17 241,17000
112 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 42,6600
0401-0500 30x40cm w gruncie kat. I-Il
42,66 42,66000
113 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 3,8394
0402-0400
42,66*0,3*0,3 3,83940
114 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na m 42,6600
0403-0100 podsypce piaskowej
7,11*6 42,66000
12. Konstrukcja C 2 Nawierzchnia parkingu z ptyt MEBA
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]




12. Konstrukcja C 2 Nawierzchnia parkingu z ptyt MEBA

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
115 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej m2 174,2100
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
174,21 174,21000
116 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 174,2100
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikow; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
[Krotnos¢ = 5]
174,21 174,21000
117 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie poditoza, pod warstwy m2 174,2100
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV
174,21 174,21000
118 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach o m2 174,2100
0104-0300 grubosci 10cm po mechanicznym zageszczeniu
174,21 174,21000
119 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach; dodatek m2 174,2100
0104-0400 za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm grubosci warstwy
zageszczanej mechanicznie
[Krotnos¢ = 5]
174,21 174,21000
120 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci m2 174,2100
0114-0500 15cm po zageszczeniu
174,21 174,21000
121 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna; dodatek za m2 174,2100
0114-0600 kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
[Krotnos¢ = 4]
174,21 174,21000
122 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 174,2100
0105-0500 po zageszczeniu recznym
174,21 174,21000
123 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za m2 174,2100
0105-0600 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubo$ci warstwy recznie
zageszczanej
[Krotnos¢ = 2]
174,21 174,21000
124 KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych. Budowa - nawierzchnie m2 174,2100
0407-0300 z ptyt azurowych o powierzchni do 1.0 m2
174,21 174,21000
13. Konstrukcja A5 Nawierzchnia KRO
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]
125 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 2667,7010
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
824,975-28,18-9,92 786,87500
720,5926+1160,2334 1880,82600
126 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 2667,7000
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikow; dodatek za kazde dalsze 5cm
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Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
[Krotnos¢ = 6]
2667,70 2667,70000
127 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza, pod warstwy m2 2667,7000
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV
2667,70 2667,70000
128 KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywane m2 2667,7000
0111-0300 mieszarkami doczepnymi, grubosci 15cm po zageszczeniu
2667,70 2667,70000
129 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci m2 2667,7000
0114-0500 15cm po zageszczeniu
2667,70 2667,70000
130 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna; dodatek za m2 2667,7000
0114-0600 kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
[Krotnos¢ = 4]
2667,70 2667,70000
131 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 2667,7000
0105-0500 po zaggszczeniu recznym
2667,70 2667,70000
132 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za m2 2667,7000
0105-0600 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci warstwy recznie
zageszczanej
[Krotnos¢ = 2]
2667,70 2667,70000
133 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 2667,7000
0511-0300 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
2667,70 2667,70000
134 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 189,6600
0401-0500 30x40cm w gruncie kat. I-11
189,66 189,66000
135 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 17,0694
0402-0400
189,66*0,3*0,3 17,06940
136 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na m 189,6600
0403-0100 podsypce piaskowej
2*63,22+63,22 189,66000
14. Konstrukcja C3 Nawierzchnia parkingu z ptyt MEBA
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]
137 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 260,6800
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
77,85+77,85+104,98 260,68000
138 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 260,6800
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikéw; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
[Krotnos¢ = 7,50]
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Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
260,68 260,68000
139 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza, pod warstwy m2 260,6800
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV
260,68 260,68000
140 KNR 9-11 Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowtékninami m2 260,6800
0202-0200 uktadanymi sposobem mechanicznym
260,68 260,68000
141 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach o m2 260,6800
0104-0300 grubosci 10cm po mechanicznym zageszczeniu
260,68 260,68000
142 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce w korytach i na poszerzeniach; dodatek m2 260,6800
0104-0400 za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm grubosci warstwy
zageszczanej mechanicznie
[Krotnos¢ = 5]
260,68 260,68000
143 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci m2 260,6800
0114-0500 15cm po zageszczeniu
260,68 260,68000
144 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna; dodatek za m2 260,6800
0114-0600 kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
[Krotnos¢ = 4]
260,68 260,68000
145 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 260,6800
0105-0500 po zaggszczeniu recznym
260,68 260,68000
146 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za m2 260,6800
0105-0600 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci warstwy recznie
zageszczanej
[Krotnos¢ = 2]
260,68 260,68000
147 KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych. Budowa - nawierzchnie m2 260,6800
0407-0300 z ptyt azurowych o powierzchni do 1.0 m2
260,68 260,68000
15. Konstrukcja C4 - nawierzchnia drogi z ptyt MEBA
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]
148 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 304,5100
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
304,51 304,51000
149 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 304,5100
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikow; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
[Krotnos¢ = 10,50]
304,51 304,51000
150 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza, pod warstwy m2 304,5100
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV




15. Konstrukcja C4 - nawierzchnia drogi z ptyt MEBA
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Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
151 KNR 9-11 Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowtdkninami m2 304,5100
0202-0200 uktadanymi sposobem mechanicznym
152 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach o m2 304,5100
0104-0300 grubosci 10cm po mechanicznym zageszczeniu
153 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce w korytach i na poszerzeniach; dodatek m2 304,5100
0104-0400 za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm grubosci warstwy
zageszczanej mechanicznie
154 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci m2 304,5100
0114-0500 15cm po zageszczeniu
155 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna; dodatek za m2 304,5100
0114-0600 kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
[Krotnos¢ = 4]
156 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 304,5100
0105-0500 po zaggszczeniu recznym
157 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za m2 304,5100
0105-0600 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubo$ci warstwy recznie
zageszczanej
[Krotnos¢ = 2]
158 KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych. Budowa - nawierzchnie m2 304,5100
0407-0300 z ptyt azurowych o powierzchni do 1.0 m2
159 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m 133,6400
0401-0500 30x40cm w gruncie kat. I-I1
160 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 12,0276
0402-0400
133,64*0,3*0,3 12,02760
161 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na m 133,6400
0403-0100 podsypce piaskowej
16. Zielen
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]
162 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci; m3 366,4260
0101-0500 za dalsze 0,5 km odlegtosci wywozu zanieczyszczen
samochodami ponad 1,0km
1832,13*0,2 366,42600
163 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na ha 0,1832
0211-0100 terenie ptaskim warstwg grub. 2cm
0,1832 0,18320
164 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na ha 0,1832
0211-0200 terenie ptaskim; dodatek za kazdy nastepny 1cm ponad 2cm
grubosci warstwy
0,1832 0,18320
165 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w gruncie kat.!-l, m2 1832,1271
0401-0100 bez nawozenia
1007,8583-304,5153-490,6436 212,69940
125,92+6,66+5,43+14,68+35,31+6,21+11,19+20,48+13,98+10,42+1,6 446,21000
3+9,22+8,62+1,45+2,86+9,88+0,83+2,92+5,15+54,42+5,42+2,93+0,3
4+0,25+0,37+2,1+2,62+9,7+5,63+11,71+57,88
7,40 7,40000
120+24,86+32,90+70,35+60,97+46,90 355,98000




16. Zielen

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
139,58+39,96+5,32*3+24,33*3 268,49000
180+1,29+6,50+1,35+24,14+12,68+8,78 234,74000
31,54+12,1977 43,73770
27,97+1,53+7,12+88,26+15,49+4,32 144,69000
1,33+15,32+9,39+1,52+10,18+11,07+17,61+10,46+7,78+3,82+4,95+9 118,18000
,65+0,94+3,81+0,91+9,44
17. Nawierzchnia wyniesiona
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drég]
166 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej m2 355,1800
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
28,17 28,17000
142,42+184,59 327,01000
167 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubosci m2 355,1800
0114-0100 20cm po zageszczeniu
168 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci 12cm po m2 48,0000
0109-0300 zageszczeniu
+5,00%1,20*4*2 48,00000
169 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji; dodatek za kazdy dalszy m2 48,0000
0109-0400 1cm ponad 12cm grubosci
[Krotnos¢ = 2]
170 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 355,1800
0105-0700 po zageszczeniu mechanicznym
171 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 355,1800
0511-0300 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
18. Przejscie 1 przez kolejke wasktorowag
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drég]
172 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej m2 23,6900
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
2,565+9,99+11,15 23,69000
173 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykami na m2 47,3800
0101-0100 gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem mechanicznym
23,692 47,38000
174 KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym m3 3,2491
0107-0200 sortowanym; $rednia grubo$¢ warstwy po mechanicznym
zageszczeniu ponad 10cm
2,55*0,2+9,92*0,13+11,15*0,13 3,24910
175 KNR 2-31 Warstwy odcinajgce z miatu kamiennego; dodatek za kazdy m2 23,6600
0106-0201 dalszy 1cm ponad 6¢cm grubosci warstwy recznie
zageszczanej
2,565+9,99+11,12 23,66000
176 KNR 2-31 Warstwy odcinajgce z miatu kamiennego o grubosci 6¢cm, po m2 23,6200
0106-0101 recznym zageszczeniu
177 KNR 2-31 Warstwy odcinajgce z miatu kamiennego; dodatek za kazdy m2 23,6200
0106-0201 dalszy 1cm ponad 6¢cm grubosci warstwy recznie
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18. Przejscie 1 przez kolejke wasktorowag
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Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
178 KNCK-7 Budowa nawierzchni przejazdéw kolejowych z podktadow m2 23,6200
0503-02 drewnianych
179 KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe m3 1,4172
0205-0100
(2,55+9,92+11,15)*0,06 1,41720
180 KNK 2-06 Chodniki z ptyt kamiennych na podsypce piaskowej z m2 23,6200
0502-07 wypetnieniem spoin piaskiem
Analogia
2,65+9,92+11,15 23,62000
181 KNK 2-06 tawa betonowa pod krawezniki zwykta z oporem m3 2,8746
0401-02
0,3*0,3*(2*2,5+7,08*2+2*6,39) 2,87460
182 KNK 2-06 Krawezniki uliczne betonowe znormalizowane o szer.stopy 15 m 16,6200
0402-07 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
Analogia zaprawa cementowa
2,50+2*7,06 16,62000
183 KNK 2-06 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spoin m 12,7800
0405-04 zaprawa cementowa
276,39 12,78000
184 KNK 2-06 Scieki z elementéw betonowych o grub. 15 cm na podsypce m3 0,1438
0604-04 cementowo-piaskowej
6,39%0,15*0,15 0,14378
19. Zbiornik
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]
185 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt szt 2,5500
0607-0200 bezposrednio do gteb. 6m, bez obsypki
186 KNKRB 1 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 3491,7000
0112-01 réwninnym i nizinnym
4,8%(20,95+4,8)*(23,45+4,80) 3491,70000
187 KNKRB 1 Roboty ziemne w kat.gruntu I-Il wykonywane koparkami m3 3491,7000
0201-01 gasienicowymi przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 z
transp.urobku na odl.do 1 km
[Krotnos$¢ = 0,58]
188 KNKRB 1 Zasypanie wykopow fundamentowych,rowéw,wykopow m3 2045,9520
0213-01 obiektowych w grncie kat. I-Il spycharkami
[Krotnos¢ = 0,60]
4,8*4,8*(20,95+23,45)*2 2045,95200
189 KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3 44,4170
1101-0100 [Krotnos$¢ = 0,60]
0,10%(3*3,8+2*3,72+2%0,62)*(2*3,48+4*3,48+2*0,62) 44,41696
190 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3 111,3280
0205-0100
0,25%19,88*22,40 111,32800
191 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12cm wysokosci do 6m m2 435,1320
0207-0300 [Krotnos¢ = 0,80]
1,40*(16*3,48+15*3,80) 157,75200




19. Zbiornik

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
3,45%(2*18,85+2*21,35) 277,38000
192 KNR 2-02 Sciany zelbetowe; dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci m2 435,1320
0207-0700 $cian
[Krotnos$¢ = 13]
435,132 435,13200
193 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za Scianami budowli m3 514,6199
0503-0100 wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu z gruntu kat. I-II
powyzej 4m
[Krotnos¢ = 0,80]
1,45%3,80*3,48*12 230,09760
2%(1,85+4*3,48)*0,5%(3,45+1,4)*3,72 284,52234
194 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3 40,2500
0205-0100
11,50%14*0,25 40,25000
195 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 43,8402
1101-0100 [Krotnos¢ = 0,60]
2*0,5%(20,94+11,65)*6,20*0,1 20,20580
2*0,5%(23,95+14,17)*6,20%0,1 23,63440
196 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3 109,6005
0205-0100
2¥0,5%(20,94+11,65)*6,20*0,25 50,51450
2*0,5%(23,95+14,17)*6,20*0,25 59,08600
197 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 22,4059
0290-0201 elementow budynkdéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14mm
3,35472+4,43467+6,11358+1,36739+1,92966+0,96099+1,42275+1,1 22,40594
0482+1,3761+0,34126
20. Oznakowanie
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drég]
198 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $srednicy 50mm szt 81,0000
0702-0100
2+16+3+8+6+4+3+4+2+3+2+1+16+1+3+16+1+1+1-12 81,00000
199 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 12,0000
0702-0200
200 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych: zakazu, nakazu, szt 81,0000
0703-0100 ostrzegawczych, informacyjnych, o pow. do 0,3m2
81 81,00000
201 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych: zakazu, nakazu, szt 12,0000
0703-0200 ostrzegawczych, informacyjnych, o pow. ponad 0,3m2
202 KNR 2-31 Zdjecie tablic znakéw drogowych: zakazu, nakazu, szt 3,0000
0703-0300 ostrzegawczych, informacyjnych
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