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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 45111200-0  |Roboty ziemne
1|ST-02 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie réwnin- km
d.1.1 0120-03 nym
1845/1000 km 1.85
RAZEM 1.85
2|ST-02 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w m3
d.1.1 0216-03 gruncie kat.lV - 80% mechanicznie
4034 m3 4034.00
RAZEM 4034.00
3[ST-02 |KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- |m3
d.1.1 0317-05 dobyciem urobku topatg lub wyciggiem rgcznym gtebokos$¢ do 3 m - 20% recznie
1009 m3 1009.00
RAZEM 1009.00
4|ST-02 |analiza wlasna |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m?2
d.1.1
9675 m?2 9675.00
RAZEM 9675.00
5|ST-02 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1 0511-02
274 m3 274.00
RAZEM 274.00
6/ST-02 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka rurociagéw m3
d.1.1 0511-04
analogia
1.0%(0.25+0.3)*500 m3 275.00
1.0%(0.315+0.3)*240 m3 147.60
1.0%(0.6+0.3)*254 m3 228.60
1.0%(0.2+0.3)*598 m3 299.00
1.0%(0.16+0.3)*253 m3 116.38
RAZEM 1066.58
7|ST-02 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.1 0202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odw6z nadmiaru
gruntu
podsypka poz.5 m3 274.00
obsypka poz.6 m3 1066.58
V studni 186.7 m3 186.70
V wpustéw 14.8 m3 14.80
wymiana grun- |(poz.2+poz.3-poz.5-poz.6)-(0.5%1.0*1845) m3 2779.92
tu
RAZEM 4322.00
8[ST-02 |KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.1.1 0214-04 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 9
poz.7 m3 4322.00
RAZEM 4322.00
9[ST-02 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m3
d.1.1 0230-01
wymiana grun- |poz.2+poz.3-poz.5-poz.6-186.7-14.8-(0.5%1.0*1845) m3 2578.42
tu
RAZEM 2578.42
10|ST-02 |analiza wiasna |Zakup pospotki do zasypania m3
d.1.1
poz.9 m3 2578.42
RAZEM 2578.42
11|ST-02 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.1.1 0236-02
poz.9 m3 2578.42
RAZEM 2578.42
12|ST-02 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.1 0202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowdz gruntu do za-
sypania
wymiana grun- |poz.9 m3 2578.42
tu
RAZEM 2578.42
13|ST-02 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.1.1 0214-04 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 9
poz.12 m3 2578.42
RAZEM 2578.42
14|ST-02 |KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele- |kpl.
d.1.1 01 ment o rozpietosci 4 m
83 kpl. 83.00
RAZEM 83.00
15/ST-02 [KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; |kpl.
d.1.1 06 element o rozpietosci 4 m
83 kpl. 83.00
RAZEM 83.00
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16|ST-02 |KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw gazowych, wodociggowych, kanali- |kpl.
d.1.1 01 zacyjnych, c.o.; element o rozpietosci 4 m
114 kpl. 114.00
RAZEM 114.00
17|ST-02 |KNNR 1 0529- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw gazowych, wodociggowych, ka- |kpl.
d.1.1 06 nalizacyjnych, c.o; element o rozpigtosci 4 m
114 kpl. 114.00
RAZEM 114.00
1.2 45231300-8 Roboty instalacyjne
18|ST-02 [KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2 0408-02
253 m 253.00
RAZEM 253.00
19|ST-02 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm klasy S lite SDR34 m
d.1.2 0408-03
598 m 598.00
RAZEM 598.00
20|ST-02 |KNR-W 2-18 |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.2 0408-04
500 m 500.00
RAZEM 500.00
21|ST-02 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm klasy S lite SDR34 m
d.1.2 0408-05
240 m 240.00
RAZEM 240.00
22|ST-02 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP, strukturalne o $r. nominalnej 600 mm SN8 m
d.1.2 0407-05
analogia
254 m 254.00
RAZEM 254.00
23|ST-02 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m |stud.
d.1.2 0513-03 studnia fi 1200, wtaz d400 + pierécienie odcigzajace
11 stud. 11.00
RAZEM 11.00
24|ST-02 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m |stud.
d.1.2 0513-03 studnia fi 1200, wtaz b125 z osadnikiem H=0,5m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
25|ST-02 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 |[0.5 m]
d.1.2 0513-04 m réznicy gteb. stud.
6 [0.5 m] 6.00
stud.
RAZEM 6.00
26|ST-02 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci |stud.
d.1.2 0513-01 3m, witaz D400 + pierscien odcigzajgcy
42 stud. 42.00
RAZEM 42.00
27|ST-02 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 |[0.5 m]
d.1.2 0513-02 m réznicy gteb. stud.
28 [0.5 m] 28.00
stud.
RAZEM 28.00
28|ST-02 |KNR-W 2-18 |[Studzienka z prefabrykowanych elementéw z tworzywa sztucznego z rurg wznoszacg |szt.
d.1.2 0517-02 o $rednicy 425 mm. Zwienczenie studzienki z wtazem klasy D400
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|ST-02 |KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z wpustem zeliwnym kotnierzowym |szt.
d.1.2 0524-01 D400, osadnikiem H=0,5m
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
30|ST-02 |KNR-W 2-18 |Wpust zeliwny 22,5x32 z odptywem do rury fi160 i wlazem klasy A szt.
d.1.2 0529-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|ST-02 |KNR-W 2-18 |Wysokosprawny separator lamelowy o przeptywie nominalnym 30 I/s i przeptywie maksy- |kpl.
d.1.2 0513-05 malnym 300 I/s z osadnikiem o pojemnosci 4000 |
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|ST-02 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 ([0.5 m]
d.1.2 0513-06 m réznicy gteb. stud.
analogia
5 [0.5 m] 5.00
stud.
RAZEM 5.00
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33|ST-02 |[KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
d.1.2 0421-02 mm - tuleje
60 szt 60.00

RAZEM 60.00

34|ST-02 |KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2 0421-03 mm - tuleje
43 szt 43.00

RAZEM 43.00

35[ST-02 |[KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o ér. zewn. 250 |szt
d.1.2 0421-04 mm - tuleje
33 szt 33.00

RAZEM 33.00

36|ST-02 |KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315  |szt
d.1.2 0421-05 mm - tuleje

14 szt 14.00
RAZEM 14.00
37|ST-02 |KNR-W 2-18 |Ksztaltki systemowe PP o ér. nominalnej 600 mm - tuleje szt
d.1.2 0420-05
analogia
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
38|ST-02 |KNR 9-26 Odwodnienia liniowe do ruchu ciezkiego szerokosci w $wietle 150 mm; klasa obcigzenia |m
d.1.2 0107-04 D400:
- korytko z krawedziami z zeliwa L=1.0m - 8 szt
- korytko z krawedziami z zeliwa L=0.5m - 3 szt
- ruszt zeliwny L=1.0m, klasa obcigzenia D400 - 8 szt.
- ruszt zeliwny L=0.5m, klasa obcigzenia D400 - 6 szt.
- $cianka czotowa petna - 6 szt.
11 m 11.00
RAZEM 11.00
39|ST-02 |KNR 9-26 Studzienki odptywowe do ruchu cigzkiego odwodnienia liniowego o szerokosci w $wietle |kpl.
d.1.2 0204-04 150 mm ze zintegrowang ochrong krawedzi z zeliwa klasa obcigzenia D400
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
40(ST-02 |KNR 2-18 Proéba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.2 0804-01
253 m 253.00
RAZEM 253.00
41|ST-02 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2 0804-02
598 m 598.00
RAZEM 598.00
42|ST-02 |KNR 2-18 Proéba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1.2 0804-03
500 m 500.00
RAZEM 500.00
43|ST-02 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1.2 0804-04
240 m 240.00
RAZEM 240.00
44|ST-02 |KNR 2-18 Proéba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 600 mm m
d.1.2 0804-07
254 m 254.00
RAZEM 254.00
1.3 45231300-8 Montaz ogrodzenia
45|ST-02 |[KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej zgrzewanej na stupkach obsadzonych w gruncie i obe- |m
d.1.3 1804-12 tonowanych. + Brama dwuskrzydtowa o szer. 3,00m, wysokosci 2,00m. systemowa z

+kalk. wtasna |systemowym ryglem wpuszczanym w podtoze, wyposazona w klamke, zamek z syste-
mem bezpieczenstwa wzmocniony typu 3 lub alternatywnie tego samego typu ktddke

95 m 95.00
RAZEM 95.00
1.4 WODOCIAG - PRZEBUDOWA WODOCIAGU
1.4.1 45111200-0  |Roboty ziemne - demontaz istniejacego wodociagu
46|ST-02 |KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm m
d.1.4 0124-08
A
65 m 65.00
RAZEM 65.00
47|ST-02 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie réwnin- km
d.1.4 0120-03 nym
A
65/1000 km 0.07
RAZEM 0.07
48|ST-02 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w m3
d.1.4 0216-03 gruncie kat.lV - 80% mechanicznie
A
65%1.85*1.0*0.80 m3 96.20

RAZEM 96.20
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49|ST-02 |KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy-  |m3
d.1.4 0317-05 dobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - 20% recznie
A
65%1.85*1.0*0.2 m3 24.05
RAZEM 24.05
50|ST-02 |analiza wtasna |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m2
d.1.4
A
65%1.85*2 m?2 240.50
RAZEM 240.50
51|ST-02 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.4 0202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odwdéz nadmiaru
A gruntu
wymiana grun- |(poz.48+poz.49)-(0.5*1.065) m3 87.75
tu
RAZEM 87.75
52|ST-02 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.1.4 0214-04 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
A Krotno$¢ = 9
poz.51 m3 87.75
RAZEM 87.75
53|ST-02 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m3
d.1.4 0230-01
A
wymiana grun- |poz.48+p0z.49-9.5-52.25-0.90-(0.5%1.0*95) m3 10.10
tu
RAZEM 10.10
54|ST-02 |analiza wtasna |Zakup pospétki do zasypania m3
d.1.4
A
poz.53 m3 10.10
RAZEM 10.10
55/ST-02 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.1.4 0236-02
A
poz.53 m3 10.10
RAZEM 10.10
56|ST-02 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.4 0202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - dowdz gruntu do za-
A sypania
wymiana grun- |poz.53 m3 10.10
tu
RAZEM 10.10
57|ST-02 |KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.1.4 0214-04 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
A Krotnos¢ = 9
poz.56 m3 10.10
RAZEM 10.10
1.4.2 45111200-0  |Roboty ziemne
58/ST-02 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie réwnin- km
d.1.4 0120-03 nym
2
odcinek W1-W10; W6-W11; W7-W12
77/1000 km 0.08
9/1000 km 0.01
9/1000 km 0.01
RAZEM 0.10
59|ST-02 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w m3
d.1.4 0216-03 gruncie kat.lV - 80% mechanicznie
2
95%1.85*1.0*0.80 m3 140.60
RAZEM 140.60
60{ST-02 |KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy-  |m3
d.1.4 0317-05 dobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - 20% recznie
2
95%1.85*1.0*0.2 m3 35.15
RAZEM 35.15
61|ST-02 |analiza wtasna |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m2
d.1.4
2
95%1.85*2 m?2 351.50
RAZEM 351.50
62|ST-02 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.4 0511-02
2
95%1.0*0.10 m3 9.50
RAZEM 9.50
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63|ST-02 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypka rurociggéw m3
d.1.4 0511-04
2 analogia
95%1.0*(0.25+0.3) m3 52.25
RAZEM 52.25
64|ST-02 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.4 0202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odw6z nadmiaru
2 gruntu
podsypka poz.62 m3 9.50
obsypka poz.63 m3 52.25
V rury 0.90 m3 0.90
wymiana grun- |(poz.59+poz.60-poz.62-poz.63)-(0.5%1.0*95) m3 66.50
tu
RAZEM 129.15
65|ST-02 |KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.1.4 0214-04 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
2 Krotnos¢ = 9
poz.64 m3 129.15
RAZEM 129.15
66|ST-02 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m3
d.1.4 0230-01
2
wymiana grun- |poz.59+po0z.60-poz.62-poz.63-0.90-(0.5*1.0*95) m3 65.60
tu
RAZEM 65.60
67|ST-02 |analiza wlasna | Zakup pospdtki do zasypania m3
d.1.4
2
poz.66 m3 65.60
RAZEM 65.60
68|ST-02 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.1.4 0236-02
2
poz.66 m3 65.60
RAZEM 65.60
69|ST-02 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.4 0202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowdz gruntu do za-
2 sypania
wymiana grun- |poz.66 m3 65.60
tu
RAZEM 65.60
70|ST-02 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.1.4 0214-04 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
2 Krotnos¢ = 9
poz.69 m3 65.60
RAZEM 65.60
71/ST-02 |KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw gazowych, wodociggowych, kanali- |kpl.
d.1.4 01 zacyjnych, c.o.; element o rozpietosci 4 m
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
72|ST-02 |KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw gazowych, wodociggowych, ka- (kpl.
d.1.4 06 nalizacyjnych, c.o; element o rozpigtosci 4 m
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.4.3 45231300-8 Roboty instalacyjne
73|ST-02 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz- |[m
d.1.4 0109-01 nej 25 mm
3 analogia
18 m 18.00
RAZEM 18.00
74/ST-02 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz- |m
d.1.4 0109-04 nej 110 mm
3
77 m 77.00
RAZEM 77.00
75|ST-02 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg |zlgcz.
d.1.4 0111-04 ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - kolano elektrooporowe 90st $r.
3 110
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
76|ST-02 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg |ztacz.
d.1.4 0111-04 ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - kolano elektrooporowe 45st $r.
3 110
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
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77|ST-02 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg |ztacz.
d.1.4 0111-04 ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - tréjnik siodtowy elektrooporowy z
3 nawiertkg i obejma dolng $r. 110x32x110 mm
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
78|ST-02 |KNR-W 2-18 |Zasuwa odcinajgca dn25 z koncowkami PE o $rednicy 32mm + obudowa teleskopowa kpl.
d.1.4 0201-01 trzpienia zasuwy + skrzynka uliczna zeliwna
3 analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
79|ST-02 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg |ztacz.
d.1.4 0111-01 ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm - mufa PE elektrooporowa o $r. 32
3 analogia
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
80|ST-02 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg |zlgcz.
d.1.4 0111-01 ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm - mufa PE elektrooporowa redukcyj-
3 analogia na o ér. 25/32
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
81|ST-02 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego m
d.1.4 0219-01
3
95 m 95.00
RAZEM 95.00
82|ST-02 |KNR 2-19 Oznakowanie zasuwy - tabliczka informacyjna na stupku betonowym kpl.
d.1.4 0134-03
3 analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
83|ST-02 Blok podporowy kpl.
d.1.4 analiza wlasna
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
84|ST-02 |KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci rur wodociggowych z rur typu PE $r. 160 mm 200m -
d.1.4 0704-02 1prob.
3
p0z.73/200 200m - 0.09
1préb.
RAZEM 0.09
85/ST-02 |KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw rur wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.4 0707-01 m
3
poz.84 0dc.200 0.09
m
RAZEM 0.09
86|ST-02 |KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie rury wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm o0dc.200
d.1.4 0708-01 m
3
poz.84 odc.200 0.09
m
RAZEM 0.09
1.5 WODOCIAG - PRZEBUDOWA HYDRANTOW
1.5.1 45111200-0  |Roboty ziemne
87|ST-02 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie réwnin- km
d.1.5 0120-03 nym
A
odcinek W13-W14; W15-W17; W18-W20; W21-W22
3.4/1000 km 0.00
7.54/1000 km 0.01
9.90/1000 km 0.01
2.59/1000 km 0.00
RAZEM 0.02
88|ST-02 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w m3
d.1.5 0216-03 gruncie kat.lV - 80% mechanicznie
A
23.4*1.85*1.0*0.80 m3 34.63
RAZEM 34.63
89|ST-02 |KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV zwy-  |m3
d.1.5 0317-05 dobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - 20% recznie
A
23.4*1.85*1.0*0.2 m3 8.66
RAZEM 8.66
90|ST-02 |analiza wtasna |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m2
d.1.5
A
23.4*1.85*2 m?2 86.58

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny:

31391 Uzytkownik: MB




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 86.58
91|ST-02 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.5 0511-02
A
23.4*1.0*0.10 m3 2.34
RAZEM 2.34
92|ST-02 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypka rurociggéw m3
d.1.5 0511-04
A analogia
23.4*1.0*(0.25+0.3) m3 12.87
RAZEM 12.87
93|ST-02 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.5 0202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odw6z nadmiaru
A gruntu
podsypka poz.91 m3 2.34
obsypka poz.92 m3 12.87
V rury 0.15 m3 0.15
wymiana grun- |(poz.88+poz.89-p0z.91-p0z.92)-(0.51.0*23.4) m3 16.38
tu
RAZEM 31.74
94|ST-02 |KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.1.5 0214-04 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
A Krotnos¢ = 9
poz.93 m3 31.74
RAZEM 31.74
95|ST-02 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m3
d.1.5 0230-01
A
wymiana grun- |poz.88+p0z.89-p0z.91-p0z.92-0.15-(0.5*1.0*23.4) m3 16.23
tu
RAZEM 16.23
96|ST-02 |analiza wlasna | Zakup pospdtki do zasypania m3
d.1.5
A
poz.95 m3 16.23
RAZEM 16.23
97|ST-02 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.1.5 0236-02
A
poz.95 m3 16.23
RAZEM 16.23
98|ST-02 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.5 0202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowdz gruntu do za-
A sypania
wymiana grun- |poz.95 m3 16.23
tu
RAZEM 16.23
99|ST-02 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- |m3
d.1.5 0214-04 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
A Krotnos¢ = 9
poz.98 m3 16.23
RAZEM 16.23
100|ST-02 |KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw gazowych, wodociggowych, kanali- |kpl.
d.1.5 01 zacyjnych, c.o.; element o rozpietosci 4 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
101|ST-02 |KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw gazowych, wodociggowych, ka- |kpl.
d.1.5 06 nalizacyjnych, c.o; element o rozpigtosci 4 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102|ST-02 |KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele- |kpl.
d.1.5 01 ment o rozpietosci 4 m
A
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
103|ST-02 |KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; |kpl.
d.1.5 06 element o rozpietosci 4 m
A
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
1.5.2 45231300-8 Roboty instalacyjne
104|ST-02 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz- |[m
d.1.5 0109-03 nej 90 mm
2
234 m 23.40
RAZEM 23.40
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105|ST-02 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca |ztgcz.
d.1.5 0111-04 ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 110 mm - tréjnik PE elektrooporowy reduk-
2 cyjny 90 st o $rednicy 110/90
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
106|ST-02 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg |ztacz.
d.1.5 0111-03 ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - kolano elektrooporowe 90 st o $r.
2 90
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
107|ST-02 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca |zigcz.
d.1.5 0111-03 ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - mufa elektrooporowa o $r. 90
2
4*4 ztgcz. 16.00
RAZEM 16.00
108|ST-02 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca |ztacz.
d.1.5 0111-03 ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm - tuleja kotnierzowa na rure PE o $r.
2 90 mm z kotnierzem luznym DN80O
4 ztgcz. 4.00
RAZEM 4.00
109|ST-02 |KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm - hydrant nadziemny o $r. 80 z mozliwoscig  |kpl.
d.1.5 0219-03 obrotu czesci naziemnej + otulina podziemna + kolono dwukotnierzowe ze stopka zeliwne
2 N z zeliwa sferoidalnego o $r. 80
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
110{ST-02 |KNR-W 2-18 |Zasuwa odcinajgca dn80 z koncowkami PE o $rednicy 90mm + obudowa teleskopowa kpl.
d.1.5 0201-02 trzpienia zasuwy + skrzynka uliczna zeliwna
2 analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
111|ST-02 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego m
d.1.5 0219-01
2
234 m 23.40
RAZEM 23.40
112|ST-02 |KNR 2-19 Oznakowanie zasuwy - tabliczka informacyjna na stupku betonowym kpl.
d.1.5 0134-03
2 analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
113|ST-02 Blok podporowy kpl.
d.1.5 analiza wlasna
2
4*2 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
114|ST-02 |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci rur wodociggowych z rur typu PE $r. 160 mm 200m -
d.1.5 0704-02 1prob.
2
poz.104/200 200m - 0.12
1proéb.
RAZEM 0.12
115|ST-02 |KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw rur wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm o0dc.200
d.1.5 0707-01 m
2
poz.114 0dc.200 0.12
m
RAZEM 0.12
116|ST-02 |KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie rury wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm o0dc.200
d.1.5 0708-01 m
2
poz.114 o0dc.200 0.12
m
RAZEM 0.12
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