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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem:

1) budowa i demontaz (przetozenie) elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napiecia
na ul. Sokdlskiej

2) zabezpieczenie istn. linii i przytaczy kablowych w rejonie przebudowy ulic: Orzeszkowej,
Ochotniczej, Sokdlskiej, Dreszera, Gesiej i Kolorowe;j

na Osiedlu Wschéd w Czarnej Biatostockiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w pkt.1.1. Zakresem robo6t objetych Specyfikacja
Techniczng sa nastepujace roboty budowlano-montazowe instalacji 1  urzadzen

elektroenergetycznych:

KOD CPV Opis
45315300-1 Instalowanie linii energetycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.
Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia prac zwigzanych

z wykonaniem elementdéw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych i obejmuja:

W zakresie linii nn 0,4kV:
a) budowa i demontaz (przelozenie) linii kablowych YAKY 4x70mm?2 na pieciu
odcinkach:
- odc. A-B linii kablowej nn YAKXS 4x70mm2 pomiedzy ST-1064 a ZK przy PI o dt. 27m
- ode. C-D linii kablowej nn YAKXS 4x70mm?2 pomiedzy ST-1064 a ZK przy PI o dt. 109m
- odc. D-E linii kabl. nn YAKXS 4x70mm?2 pomig¢dzy ZK przy PI a ZK przy PII o dt. 287m
- odc. F-G linii kabl. nn YAKXS 4x70mm?2 pomiedzy ZK przy PI a ZK przy PII o di. 3m
- odc. H-I linii kabl. nn YAKXS 4x70mm? pomiedzy ZK przy PII a stupem Nr 15 o dt. 11m
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b)  zabezpieczenie istn. linii i przylaczy kablowych nn w miejscach skrzyzowan z

ulicami i podjazdami przepustami kablowymi dwudzielnych typu A PS 110 AROT.

1.4. Definicje.

Uzyte okreslenia i definicje sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi
przepisami normatywnymi oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00

»Wymagania ogblne” pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce metody prowadzenia robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia robét podane sa w Specyfikacji Techniczne;j
D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt.1.5. { .

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw.

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sg

w Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 2.

Wykonawca zobowiazany jest:
- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j,
- informowa¢ Inzyniera Kontraktu o proponowanych zrédlach pozyskiwania

materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskaé jego akceptacije.
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2.2. Odbiér materialéw na placu budowy.

1) Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancja i raportem z

dopuszczen technicznych, atestami i deklaracjg zgodnosci.

2) Materialy dostarczane na budowg nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich

kompletnosci 1 zgodnosci z danymi otrzymanymi od producenta.
3) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatow.

4) W przypadku uszkodzen lub watpliwosci, co do ich jakosci, przed zlozeniem Wykonawca

przeprowadzi testy okreslone przez Inzyniera Kontraktu.
3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu opisane sa w Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00
"Wymagania ogdlne "pkt.3.

3.2. Sprzet potrzebny do prowadzenia przedmiotowych robét elektroenergetycznych.

Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wilasciwej efektywnosei i

jakosci robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

1. Zestawy recznych narzedzi elektromontera. 7. Samocho6d samowylad. do 5t.

2. Ciagnik kotowy 63kW. 8. Samochéd skrzyn. do 5.0t.

3. Kop.-spych. na p.cigg.0,15m3. 9. Sprezarka pow. spal. 10m3/min.

4. Podno$nik sam. hydr. do 12m. 10. Ubijak spalinowy 200kg.

5. Przyczepa do przewoz. kabli 4t. 11. Wibromtot z panelem ster. 10,0 kW.
6. samochod dostawczy 0,9t. 12. Zuraw samochodowy do 4t.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu opisane s w Specyfikacji Technicznej
D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.3. Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takich

srodkéw transportu, aby zabezpieczyé transportowane materialy przed zniszczeniem i
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uszkodzeniem. Materiaty do celéw konstrukcyjnych powinny byé przewozone zgodnie z
regufami dotyczacymi ruchu drogowego i zasadami bezpieczenistwa. Rodzaj i ilo$¢ $rodkow
transportu powinny zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i z zaleceniami Inzyniera Kontraktu oraz
zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie.

Transportowane materialy powinny leze¢ réwno i byé zabezpieczone przed

przemieszczaniem si¢ podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét opisane sg w Specyfikacji Technicznej
D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne". C
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien:
a) uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robot od inwestora i komisyjnie przejaé teren pod budowe,
b) wystapi¢ do wlasciciela sieci ZEB Dystrybucja o wylaczenie sieci elektroenerget. Na czas
prowadzenia prac,
¢) oceni¢ stan techniczny materiatéw, ktére beda uzyte do wykonania oraz przebudowy (przektadany
kabel) sieci elektroenergetycznej oraz czy zostaly ukoniczone roboty wezesniejsze przewidziane
w Dokumentacji Projektowe;j,
d) przed przystapieniem do robét wykonawca powinien réwniez zapoznaé sie z wymaganiami

wewnetrznymi ZEB Dystrybucja Biatystok.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie tras linii kablowych.

Podstawy do wytyczenia przedmiotowych elementéw sieci okreslone sa w Specyfikacii
Technicznej D.01.01.01 "Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych".

Wytyczenie osi tras linii kablowych wykonaé przy uzyciu osiowych tyczek (palikéw) z
gwozdziem, z zalozeniem ciagéw reperéw roboczych nawiazanych do reperéw sieci panstwowej. Po
wbiciu tyczek wykonawca wytyczenia powinien zamocowaé z jednej badz z dwéch stron dodatkowe
tyczki tzw. "Swiadkéw", zeby umozliwi¢ odtworzenie osi trasy po rozpoczeciu robét ziemnych.

Wytyczenie sieci powinny wykona¢ shuzby geodezyjne Wykonawcy.

5.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien odkry¢ istniejace elementy uzbrojenia

podziemnego, kolidujace z trasg projektowanych linii kablowych.

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne, wykopy liniowe dla kabli powinny by¢ prowadzone r¢cznie, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczng D.02.01.01 "Wykonanie wykopdw w
gruntach I+V kat".

Przy prowadzeniu prac kablowych nalezy:

- uzgodni¢ z Zakladem Sieci Bialystok Teren termin wylaczenia kabli spod napigcia zgodnie z
harmonogramem robdt dla catego zadania,

- uzyska¢ dopuszczenie do pracy lub otrzymaé o$wiadczenie o odlaczeniu i uziemieniu kabli,

- odkopac recznie kabel i przetozy¢ na nowa trase,

- skrzyzowania istn. kabli z proj. podjazdami i jezdniami oraz istn. uzbrojeniem podziemnym
zabezpieczy¢ stosujac ostony kablowe dwudzielne A PS AROT o odpowiednich $rednicach.

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi nalezy:

- uzgodni¢ z ich wilascicielem (operatorem) termin robdt zgodnie z harmonogramem robot dla
calego zadania,

- po ustaleniu upowaznionego pracownika do nadzoru robot, odkopal recznie, skrzyzowanie
zabezpieczy¢ stosujac ostony kablowe o odpowiednich srednicach.

Uwaga : na terenie objgtym opracowaniem nie wyklucza si¢ istnienia $wiattowodowych sieci
telekomunikacyjnych, ktére nie zostaty zainwentaryzowane geodezyjnie!

Skrzyzowania z drogami wykona¢é w rurach dwudzielnych utozonych w wykopach
liniowych.

Wykopy liniowe po zabezpieczeniu kabla nalezy zasypywaé warstwami zaggszczajac je zgodnie z
PN.
5.3.2. Roboty kablowe.

Stosowaé wylacznie kable wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej. Kable w ziemi
nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w PN oraz warunkami technicznymi producenta
przewod6w. Trasy kabli oznaczy¢ folig grubosci min. 0,5mm koloru niebieskiego (kable do 1kV).
Na calej dlugosci linii zaktada¢ oznaczniki kablowe: na prostych odcinkach w odstgpach min. co
10m, na koncach linii, w miejscach zmiany kierunku linii, w miejscach skrzyzowan linii, oraz w
innych charakterystycznych punktach trasy. W miejscach skrzyzowania sie¢ z istniejacymi i

projektowanymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego terenu (kanalizacja teletechniczng, kablowa
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linig telefoniczna, siecig wod.-kan., kanalizacja deszczowa, ....) kable nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych dwudzielnych HDPE.

Niezbedne taczenie i zakanczanie kabli wykonaé przy uzyciu muf i gltowic kablowych
wyszczegolnionych w Dokumentacji Projektowej. Montaz muf i glowic wykonaé $cisle wedlug

instrukeji montazowych dostarczonych przez dostawce - producenta.

5.3.3. Elementy ochrony od porazen i uziemien.

W istniejacych sieciach nn oraz sieciach o$wietlenia ulicznego obowigzuje system uziemien
"IN-C". Jako system ochrony dodatkowej stosowane jest "samoczynne wylaczanie"; w warunkach
zakloceniowych stosowane zabezpieczenia nadpradowe powinny spowodowaé samoczynne

odlaczenie zasilania w czasie nie dtuzszym niz 5 sek.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci.

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w "Ogdlne wymagania dotyczace

odbioru robét" podane sa w Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i testy.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stala i systematyczng kontrole prowadzonych
prac w zakresie i z czgstotliwodcia okreslona w Specyfikacji Technicznej i uzgodniong z

Inzynierem Kontraktu.

6.2.1. Testy przed rozpocz¢ciem robét.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien przeprowadzié testy materiatéw. Badanie
materialdw nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac je z wymaganiami normy

wyrobu 1 z dokumentacja.

6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robét.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ stalq i systematyczna kontrole prowadzonych prac w
zakresie 1 z czgstotliwodciq okreslona w Specyfikacji Technicznej i uzgodniona z Inzynierem
Kontraktu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie izolacji i ciaglosci zyt przewoddw (kabli) elektrycznych,
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- proby napieciowe izolacji i powtoki odcinko6w linii kablowych z zamontowanym osprzetem.

6.2.3. Badania, pomiary i testy koncowe.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania i pomiary koncowe wykonanych instalacji w
zakresie okre§lonym przez obowigzujgce normy i przepisy oraz w zakresie ustalonym w Specyfikacji
Technicznej 1 uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie izolacji i ciaglosci zyl kabli i innych przewoddw elektrycznych,

- dla przedmiotowych linii kablowych préby napigciowe izolacji i powloki z zamontowanym
osprzetem,

- pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- pomiar rezystancji uziemien roboczych dodatkowych.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robdt podane sg w Specyfikacji Technicznej

D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.7.

7.2. Obmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi przedmiotowych elementdw sieci jest 1m dla linii kablowych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podane sg w Specyfikacji Technicznej
D.M.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu robot.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z budowsa i demontazem (przelozeniem) linii kablowych, a mianowicie:
a) kable uktadane bezposrednio w ziemi, przed zasypaniem,

b) przepusty kablowe, przed zasypaniem,

¢) elementy uziemien, przed zasypaniem,

d) zasypanie i zaggszczenie wykopow.
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8.3. Odbior koncowy.

Roboty uwaza sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna
1 zaleceniami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne wymagania dotyczace platnosci za przedmiotowe roboty podane sq w Specyfikacji
Technicznej D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-76/E-05125; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1§j
budowa.

2. PN-E-05100-1:1998; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

3. N SEP-E-0003; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu  przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

4. PN-E-05115:2002; Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1kV.

5. PN-EN 61284:2002; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace osprzetu.

6. PN-90/E-06401; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o

napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. g;

7. PN-E-04700:1998; Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

8. PN-E-04700:1998/Az1:2000;  Urzadzenia i uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

9. PN-76/E-02032; Os$wietlenie drég publicznych.

10. PN-EN 40-1:2002 (U); Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

11. PN-EN 40-5:2004; Stupy o$wietleniowe. Cze$¢ 5: Shipy os$wietleniowe stalowe.
Wymagania.

12. PN-EN 60598-2-3:2003 (U); Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegbétowe, Oprawy

Oswietlenia drogowe i uliczne.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

PN-EN 60439-5:2002; Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania
szczegblowe, dotyczace zestawdw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w
miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii
w sieciach.

PN-IEC 60050-466:2002; Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

PN-IEC 60050-1:1999; Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-1:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000; Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-445:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenistwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wpltywoéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Dobdr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznoscei

od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
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26. PN-IEC 60364-5-51:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

27.PN-IEC  60364-5-52: 2002; Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

28. PN-IEC 60364-5-523: 2002; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnogé
pradowa dlugotrwata przewodéw.

29. PN-IEC 60364-5-53: 2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.

30. PN-IEC 60364-5-537: 2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i laczenia.

31. PN-IEC 60364-5-54: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i ..
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. \

32. PN-IEC 60364-5-56: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa.

33. PN-IEC 60364-6-61: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

34. PN-86/B-02480; Grunty Budowlane.

10.2. Inne dokumenty.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( z pozniejszymi zmianami).

2. Warunki techniczne przylgczenia i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych Zaktadu
Energetycznego Biatystok Rejon Energetyczny Sokétka - okreslone dla przedmiotowej
inwestycji. é

3. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Paistwowej Inspekcji Pracy ( z pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( z pozniejszymi Zmianami).

5. Instrukcja wspdlpracy pomigdzy Zakladem Energetycznym Biatystok S.A. oraz
Samorzadem w zakresie konserwacji o§wietlenia drogowego; ZE Bialystok S.A., Biatystok

marzec 2004 1.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykomywaé w oparciu o bieiqco

obowiqzujqce uregulowania i Normy.

Julia Machnacz
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