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Białystok, dn. 18.11.2011 r. 

 

Oświadczenie 

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym art. 20 ust. 4 oświadczamy, że projekt 

budowlany Przebudowa ulic: Wiosennej, Jastrzębiej i Sosnowej, budowa kanalizacji 

deszczowej z przykanalikami i wpustami, przebudowa sieci telefonicznej na os. „Wio-

senne” w Czarnej Białostockiej na działkach o nr ewidencyjnych gruntów: 109, 

1057,1072, 1100, 1116, 1130, 1616, 1617, 1618, 2048, 2116, 2118, 2153 – obręb 44 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa i zakres opracowania 

���� Umowa z Inwestorem, 

���� Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, 

���� Pomiary uzupełniające, 

���� Badania geotechniczne podłoża gruntowego, 

���� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-

ca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Celem opracowania jest rozwiązanie problemów technicznych budowy ulic: 

Wiosennej, Jastrzębiej i Sosnowej, budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i 

wpustami, przebudowa sieci telefonicznej w Czarnej Białostockiej na działkach o nr 

ewidencyjnych gruntów: 109, 1057, 1072, 1100, 1116, 1130, 1616, 1617, 1618, 

2048, 2116, 2118, 2153 – obręb 44 oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

���� przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, 

���� budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami, 

���� ułożenie rur HDPE Ø 110/6,3 wzdłuż istniejących kabli telekomunikacyj-

nych krzyżujących się z projektowaną nawierzchnią jezdni, 

���� regulacja istniejących studzienek i zasuw, 

���� ułożenie krawężników betonowych i obrzeży, 

���� wykonanie konstrukcji nawierzchni: jezdni, dojazdu, zjazdów i chodników, 

���� ustawienie oznakowania pionowego, 

���� humusowanie i obsianie terenów zielonych. 

Zakres prac projektowych mieści się w liniach rozgraniczających pasa drogowego. 
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Długość projektowanych ulic wynosi odpowiednio: 

���� ul. Wiosenna – 805,96 m, 

���� ul. Jastrzębia – 310,81 m, 

���� ul. Sosnowa – 341,05 m, 

���� łącznik – 61,04 m. 

2. Opis stanu istniej ącego 

Ulice: Wiosenna, Jastrzębia i Sosnowa  położone są w Czarnej Białostockiej i 

stanowią połączenie przyległej zabudowy jednorodzinnej z ulicami: Torową i Fa-

bryczną. Ulice: Jastrzębia, Sosnowa i częściowo Wiosenna (od ul. Sosnowej do ul. 

Torowej) posiadają nawierzchnię z trylinki ujętą w krawężniki z obustronnymi chodni-

kami. Na części ul. Wiosennej (dojazd z ul. Fabrycznej do garaży) występuje na-

wierzchnia z płyt betonowych. Na pozostałych odcinkach ul. Wiosennej – nawierzch-

nia gruntowa. Łącznik posiada nawierzchnię z płyt betonowych ujętą w krawężniki.  

Ulica Torowa posiada nawierzchnię bitumiczną o przekroju ulicznym z obustronnym 

chodnikiem oddzielonym od jezdni pasami zieleni. Ulica Fabryczna posiada na-

wierzchnię bitumiczną o przekroju ulicznym z jednostronnym chodnikiem. 

Szerokość w liniach rozgraniczających ul. Wiosennej wynosi 7,0 – 14,8 m, ul. 

Jastrzębiej 8,0 – 17,4 m, ul. Sosnowej 7,7 – 10,5 m, łącznika 7,9 – 8,0 m. 

Ulice: Wiosenna (droga gminna Nr 104875B), Jastrzębia (droga gminna Nr 

104877B) i Sosnowa (droga gminna Nr 104876B) znajdują się w administracji gminy 

Czarna Białostocka. Ulica Torowa jest drogą powiatową Nr 2300B. Ulica Fabryczna 

jest drogą powiatową Nr 2303B. 

2.1. Istniejące uzbrojenie 

���� kanalizacja sanitarna, 

���� kanalizacja deszczowa, 

���� wodociąg, 

���� kable telekomunikacyjne, 

���� kanalizacja telekomunikacyjna, 
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���� kable energetyczne, 

���� napowietrzna linia energetyczna. 

2.2. Badania geotechniczne 

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 29.07.2011r. W ulicach Wiosennej, Ja-

strzębiej i sosnowej w Czarnej Białostockiej wykonano 13 otworów badawczych o 

głębokości 2,0 m każdy. Otwory badawcze wykonywano z powierzchni jezdni. W 

miejscach wierceń objętych otworami badawczymi 1÷4 występuje nawierzchnia z 

żużlu, a w pozostałych otworach z trylinki o gr. 15 cm. Pod trylinką i warstwą żużlową 

w podłożu występuje nasyp budowlany z piasku średniego z wtrąceniami gleby, z 

piasku średniego, z piasku grubego o raz piasku drobnego sięgającego głębokości 

0,4÷1,2 m. W rejonie otworu nr 10 stwierdzono nasyp ziemny i piaszczysto ziemny 

do głębokości 0,7 m. W otworze nr 4 w przelocie warstwy 0,8÷1,4 m nawiercono na-

syp niekontrolowany z piasku średniego oraz w otworze nr 7 w przelocie warstwy 

1,1÷1,6 m z piasku średniego z wtrąceniami gleby. Głębiej we wszystkich otworach 

podłoże jest zbudowane z rodzimych gruntów mineralnych niespoistych reprezento-

wanych przez piasek drobny, piasek średni, piasek gruby i pospółkę oraz pobocznie 

przez piasek drobny zagliniony, piasek gruby zagliniony i pospółkę zaglinioną. Pod-

łoże zbudowane z gruntów niespoistych i rodzimych do głębokości 1,1 m jest w sta-

nie średnio-zagęszczonym i zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,37÷0,68. 

Wyjątek stanowią rejony w miejscach otworów nr 4, 10 i 12 gdzie występują grunty w 

stanie luźnym. Do głębokości wykonanych odwiertów nie stwierdzono występowania 

wody gruntowej. Przyjęto grupę nośności podłoża G1. 

Badania geotechniczne wykonał uprawniony geolog inż. Mirosław Sawicki na 

zlecenie Biura Projektów „BIPRO”. Badania geotechniczne stanowią oddzielne opra-

cowanie. 

3. Opis stanu projektowanego 

Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, studzienki telekomunika-

cyjne i zasuwy wodociągowe należy wyregulować do poziomu projektowanego tere-

nu. 
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3.1. Ul. Wiosenna: 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości od 5,0 m do 6,0 m ujętą w krawężniki z 

obustronnym chodnikiem o szerokości od 0,51 – 7,80 m. Przy Przedszkolu w Czarnej 

Białostockiej „Kraina Marzeń” zaprojektowano zatokę parkingową o szerokości 4,5 m 

na 12 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Szerokość stanowiska par-

kingowego: 2,50 m. 

3.2. Ul. Jastrzębia: 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5 m ujętą w krawężniki z obustronnym 

chodnikiem o szerokości od 0,51 – 6,60 m. Przy Przedszkolu w Czarnej Białostockiej 

„Kraina Marzeń” zaprojektowano 2 zatoki parkingowe o szerokości 2,5 m na 7 miejsc 

parkingowych dla samochodów osobowych. Długość stanowiska parkingowego: 6,00 

m. 

3.3. Ul. Sosnowa: 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m ujętą w krawężniki z obustronnym 

chodnikiem o szerokości od 0,51 – 1,64 m. 

3.4. Łącznik: 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m ujętą w krawężniki z jednostronnym 

chodnikiem o szerokości 1,61 m.  

4. Rozwi ązanie wysoko ściowe 

Projektowane spadki podłużne jezdni mają wielkość od 0,441% do 6,84%. Spa-

dek poprzeczny jezdni jednostronny i dwustronny: 2,0%. Spadek poprzeczny chodni-

ka: 2,0% w kierunku jezdni. 

5. Konstrukcja nawierzchni 

Projekt przewiduje wykonanie następujących rodzajów nawierzchni: 

Konstrukcja jezdni, zatok parkingowych i zjazdów o wzmocnionej konstrukcji: 

���� W-wa ścieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm, 
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���� Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

���� Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-

nicznie 0/31,5 mm, w-wa górna gr. 20 cm, 

���� Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego me-

chanicznie 0/31,5 mm, w-wa dolna gr. 15 cm. 

Konstrukcja zjazdów bramowych: 

���� W-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, 

���� Podsypka piaskowa gr. 5 cm, 

���� Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecha-

nicznie 0/31,5 mm, w-wa górna gr. 15 cm. 

Konstrukcja chodnika: 

���� W-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, 

���� Podsypka piaskowa gr. 5 cm. 

Konstrukcja chodnika o wzmocnionej konstrukcji: 

���� W-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, 

���� Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

���� Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecha-

nicznie 0/31,5 mm, w-wa górna gr. 15 cm. 

Jezdnię obramować krawężnikiem betonowym 15/30 cm ustawionym na ławie 

z oporem z betonu B10 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Krawęż-

niki należy ustawiać ze światłem 10 cm i ze światłem 4 cm na ul. Wiosennej wzdłuż 

garaży. 

Na zjazdach bramowych i wzdłuż zatok parkingowych zaprojektowano kra-

wężniki betonowe najazdowe 15/22 cm ustawione na ławie z oporem z betonu B10 

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Krawężniki te należy ustawiać ze 

światłem 2 cm. 

Chodniki obramować obrzeżem betonowym 6/20 cm ustawionym na podsypce 

piaskowej. Obrzeża ustawiać ze światłem 3 cm. Chodniki o wzmocnionej konstrukcji 

obramować obrzeżem 8/30 cm ustawionym na podsypce piaskowej. Obrzeża usta-

wić ze światłem 3 cm. 
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Zjazdy poza chodnikiem obramować obrzeżem betonowym 8x30 cm. Obrzeża 

boczne zjazdu ustawiać ze światłem 3 cm, obrzeże końcowe licować z w-wą ścieral-

ną zjazdu. 

6. Odwodnienie 

Wody opadowe z pasa drogowego ul.: Wiosennej, Jastrzębiej i Sosnowej od-

prowadzone będą poprzez zaprojektowane wpusty i przykanaliki do projektowanej 

kanalizacji deszczowej.  

7. Kolorystyka i typ nawierzchni 

Chodnik układać z betonowej kostki brukowej szarej, zjazdy bramowe oraz ram-

py dla pieszych z kostki ceglastej typu „CEGIEŁKA”. 

8. Uzbrojenie techniczne 

8.1. Kanalizacja deszczowa 

Charakterystyka projektowanych kanałów deszczowych  

Odcinek SI1-W19: 

– kanał ∅500 mm PVC klasy „S”: L=205,80 m, 

– kanał ∅400 mm PVC klasy „S”: L=153,30 m, 

– kanał ∅315 mm PVC klasy „S”: L=248,60 m, 

– przykanaliki ∅200 mm PVC klasy „S”: L=89,40 m, 

– studnie rewizyjne z kręgów betonowych lub polimerobetonowych 
łączonych na uszczelki posadowionych na prefabrykowanym  
cokole ∅1200 mm: 

 
 
7 szt., 

– studnie rewizyjne z kręgów betonowych lub polimerobetonowych 
łączonych na uszczelki posadowionych na prefabrykowanym  
cokole ∅1000 mm: 

 
 
12 szt., 

– wpusty deszczowe ∅500 mm: 23 szt., 

– wykonanie przecisku w rurze osłonowej stalowej 610x200 mm: 10,0 m. 

 

Odcinek W3-F2: 

– kanał ∅315 mm PVC klasy „S”: L=78,40 m, 
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– przykanaliki ∅200 mm PVC klasy „S”: L=4,70 m, 

– studnie rewizyjne z kręgów betonowych lub polimerobetonowych 
łączonych na uszczelki posadowionych na prefabrykowanym  
cokole ∅1000 mm: 

 
 
2 szt., 

– wpusty deszczowe ∅500 mm: 2 szt. 

 

Odcinek T1-T3: 

– kanał ∅315 mm PVC klasy „S”: L=17,90 m, 

– przykanaliki ∅200 mm PVC klasy „S”: L=7,50 m, 

– studnie rewizyjne z kręgów betonowych lub polimerobetonowych 
łączonych na uszczelki posadowionych na prefabrykowanym  
cokole ∅1000 mm: 

 
 
3 szt., 

– wpusty deszczowe ∅500 mm: 2 szt. 

 

Odcinek W12-S7: 

– kanał ∅315 mm PVC klasy „S”: L=270,80 m, 

– przykanaliki ∅200 mm PVC klasy „S”: L=33,90 m, 

– studnie rewizyjne z kręgów betonowych lub polimerobetonowych 
łączonych na uszczelki posadowionych na prefabrykowanym  
cokole ∅1000 mm: 

 
 
7 szt., 

– wpusty deszczowe ∅500 mm: 12 szt. 

 

Odcinek S2-J8: 

– kanał ∅315 mm PVC klasy „S”: L=240,00 m, 

– przykanaliki ∅200 mm PVC klasy „S”: L=37,50 m, 

– studnie rewizyjne z kręgów betonowych lub polimerobetonowych 
łączonych na uszczelki posadowionych na prefabrykowanym  
cokole ∅1000 mm: 

 
 
8 szt., 

– wpusty deszczowe ∅500 mm: 12 szt. 

Opis rozwi ązań technicznych   

Kanały uliczne 

Projektowane kanały należy wykonać z rur PVC typ „S” o ściankach 

jednorodnych, kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową produkcji Zakładów 
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Tworzyw Sztucznych „Gamrat” Jasło, Wavin Metalplast-Buk lub innych 

atestowanych. Kanały ułożyć na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. 

Spadki i długości projektowanych kanałów podano na profilu. 

 

Studzienki kanalizacyjne 

Na trasie kanału deszczowego zaprojektowano studnie kanalizacyjne ∅1000 lub 

∅1200 mm z kręgów betonowych lub polimerobetonowych. 

Dno studzienek betonowych monolityczne. Kręgi studni powinny być połączone 

za pomocą uszczelek elastomerowych. Podłączenia do studzienek należy wykonać 

za pomocą prefabrykowanych króćców lub wykonać na budowie z wykonaniem 

przejść przewodów przez ściany z wykorzystaniem uszczelki ślizgowej z gumy. 

Studzienki wyposażyć w betonowe pierścienie odciążające, podmurówki z cegły 

kanalizacyjnej, płyty przykrywowe, oraz włazy żeliwne klasy D-400 (40 ton) zgodnie z 

normą PN-93/H-74124/DIN EN 124:2000. 

 

Wpusty deszczowe i przykanaliki 

Dla ujęcia wód deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne 

wykonane z kręgów żelbetowych ∅0,50 m z osadnikiem. Wpusty należy połączyć ze 

studzienkami przy pomocy rur PVC typ „S” ∅0,20 m. Specyfikacja poszczególnych 

odcinków w tabeli. Studzienki ściekowe po podłączeniu przykanalików należy 

zaizolować z zewnątrz poprzez dwukrotne pomalowanie Bitizolem 2R+2P. Wpusty i 

przykanaliki należy ułożyć na podsypce 10 cm. Część wpustów zaprojektowano jako 

pozbawione osadników – ze względu na kolizję z wodociągiem. 

Trasy przykanalików i lokalizację wpustów ulicznych podano na planie 

sytuacyjnym, zestawienie wpustów w tabeli. 

 

Odprowadzenie wód opadowych do odbiornika 

Odbiornikiem wód opadowych dla większości kanalizacji deszczowej jest studnia 

projektowana w ul. Fabrycznej (wg. odrębnego opracowania). Włączenie do 

projektowanej kanalizacji zaprojektowano poprzez studnie oznaczoną jako SI (o 

średnicy 2000 mm). 

Dla odcinka T1-T3 odbiornikiem wód opadowych jest istniejąca kanalizacja 

deszczowa w ul. Torowej. Włączenie do kanalizacji zaprojektowano poprzez 
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projektowaną studnię T3, którą należy wykonać na istniejącym kanale PVC śr. 300 

mm. 

 

Przejście pod drog ę powiatow ą (ul. Fabryczna) 

Przejście pod drogą powiatową nr 2300B zaprojektowano w rurze osłonowo – 

przeciskowej (stal DN 600 mm, o długości 10,0 m). Przejście należy wykonać bez 

zakłócania ciągłości ruchu w drodze powiatowej. 

8.2. Kanalizacja sanitarna 

Kanalizacja sanitarna nie podlega przebudowie. Istniejące studnie kanalizacji 

sanitarnej należy wyregulować do poziomu projektowanego terenu. 

8.3. Sieć wodociągowa 

Istniejąca sieć wodociągowa nie podlega przebudowie. Istniejącą zasuwy wo-

dociągowe należy wyregulować w pionie do poziomu projektowanego terenu. 

8.4. Sieć telefoniczna 

W ul. Wiosennej w rejonie projektowanego parkingu (od km 7+44 do km7+94) 

zaprojektowano budowę nowego ciągu kanalizacji 3xHDPE110/6,3 l=52m i posado-

wienie 2 studni SK6. 

W związku z kolizją istn. kanalizacji w km 0+22 do km 0+61(łącznik) i od km 

1+36 do km2+87(ul.Wiosenna) z projektowanym przebiegiem ulic zaprojektowano 

nowy ciąg kanalizacji 3xHDPE110/6,3 l=198m z posadowieniem 2 studni SK6. Istn. 2 

studnie na projektowanym ciągu wyregulować do projektowanej rzędnej ulicy, wy-

mienić ramę i pokrywę studni na typ ciężki. 

W związku z kolizją studni SK6 na wlocie w ul.Sosnową zaprojektowano wyko-

nanie nowego ciągu 2 otw. z rur HDPE110/6,3 l=17m pomiędzy istniejącymi stud-

niami. 

Po wykonaniu przebudowy kabli odc. kanalizacji l=29 m przewidziany do likwi-

dacji zdemontować. 

W projektowanej kanalizacji pierwotnej wybudować kanalizację wtórną 

3xHDPE32/2,9 o łącznej długości l=252m  
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W związku z przebudową kanalizacji teletechnicznej w rejonie projektowanego 

parkingu wykonać : 

- wstawki kablowe na kablach 200x4x0,5(M5-8) l=55m ;50x4x0,5(M30) l=74m); 

10x4x0,5(06-07) l=55m, 5x4x0,5(43) l=55m; 15x4x0,5(30-32) l=77m. 

W związku z przebudową kanalizacji w km 0+22 do km 0+61(łącznik) i od km 

1+36 do km2+87(ul.Wiosenna) wykonać: 

- wstawki kablowe na kablach 200x4x0,5(M5-8) , 50x4x0,5(M30) i 

100x4x0,8(M9-10) l=208m oraz wybudować kabel 5x4x0,5(18) w kanalizacji l=45m, a 

dalej jako doziemny l=70 m i wyprowadzić na istn. słupek kablowy 4 A/18. Pod ulicą 

kabel układać rurze HDPE11/6,3. odc. kabla przewidziane do likwidacji zdemonto-

wać. 

Istn. kabel światłowodowy 24J wyciągnąć z kanalizacji demontowanej i ponow-

nie zaciągnąć istniejący kabel do kanalizacji projektowanej  

W ul. Jastrzębiej w związku z kolizja kabla rozdzielczego 10x4x0,5(07-07) z 

projektowanym krawężnikiem ulicy należy na odc. 37 m wykonać wstawkę kable 

XzTKMXpw10x4x0,5 oraz przebudować przyłącze do bud.nr 3 .Kabel 2x2x0,5 l=25 m 

ułożyć od słupa we wspólnym wykopie z kablem rozdzielczym. Projektowane kable 

pod wjazdami na posesje układać w rurze HDPE110/6,3. 

W związku z przebudową kanalizacji teletechnicznej na wlocie w ul. Sosnową 

należy na kablu 25x4x0,5(00-03) wykonać wstawkę l=17m (między st. S2–S3) i do 

proj. złącza odgałęźnego w studni nr S 3 przełączyć kable 10x4x0,5(02-03), 

5x4x0,5(01) i 5x4x0,5(00) wykorzystując odc. kabli wyciągnięty z demontowanej ka-

nalizacji. 

Na kablu 10x4x0,5(70-71) zaprojektowano wstawkę l=84m (st.S2–S3).  

Istniejące kabel 5x4x0,5(01) kolidujący z projektowanym krawężnikiem na dł. 

43m przebudować wykonując wstawkę kablową. 
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W związku z kolizją słupka kablowego 3A/01 z proj. wjazdem należy posadowić 

nowy słupek TSK140/900, przełączyć kabel zasilający 5x4x0,5(01) i przebudować 3 

przyłącza kablowe. 

Projektowane kable układać na głębokości 0,6 m. Pod ulicami i wjazdami na 

posesje w rurach osłonowych HDPE 110/6,3. Wszystkie odcinki kanalizacji teletech-

nicznej oraz kable doziemne przewidziane do rozbiórki zdemontować.  

8.5. Sieć energetyczna 

Projekt wykonawczy przebudowy istniejącego słupa zlokalizowanego w ul. 

Wiosennej w KM 0+060 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego stanowi od-

dzielne opracowanie wykonane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Za-

kład Sieci Białystok Teren.   

9. Zagadnienia własno ści gruntów i zadrzewienia 

Projektowane ulice mieszczą się w istniejących liniach rozgraniczających i nie 

zachodzi konieczność zajęcia dodatkowego terenu. Zachodzi konieczność usunięcia 

drzew. Drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia zostały oznaczone na planie sy-

tuacyjnym i opisane w tabeli w dalszej części niniejszego opracowania. 

10. Wpływ inwestycji na środowisko 

Budowa ulic osiedla Wiosenne będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. W 

znacznym stopniu zmniejszy się poziom zapylenia oraz drgań lokomocyjnych. Zde-

cydowanie poprawi się komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszego oraz mechaniczne-

go. Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały 

charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny.   

11. Sposób wykonania robót budowlanych 

11.1. Budowa kanalizacji deszczowej 

Przed budową projektowanej sieci należy geodezyjnie wytyczyć trasę. 

Wykopy pod projektowaną sieć w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

należy wykonać ręcznie jako szalowane, a na pozostałych odcinkach mechanicznie 
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jako szalowane. Do szalowania wykopów użyć szalunków ściennych rozporowych. 

Krzyżujące się uzbrojenie podziemne występujące nad kanałem podlega zabezpie-

czeniu przez podwieszenie. 

Wykopy należy zasypywać warstwami 30 cm i dokładnie zagęszczać mecha-

nicznie poszczególne warstwy, zwracając szczególna uwagę na zagęszczanie przy 

studzienkach. Wykopy na czas realizacji kanałów należy zabezpieczyć przed dostę-

pem osób obcych poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie. Przed przystąpieniem do 

zasypywania wykopów należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych 

przewodów kanalizacyjnych. Na czas realizacji inwestycji miejsce robót należy ozna-

kować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

11.2. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych 

Przed budową projektowanej sieci należy geodezyjnie wytyczyć trasę. 

Wykopy należy wykopać ręcznie, zasypywać warstwami 30 cm i dokładnie za-

gęszczać mechanicznie poszczególne warstwy. Wykopy na czas realizacji przebu-

dów należy zabezpieczyć przed dostępem osób obcych poprzez ich ogrodzenie i 

oznakowanie. Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy dokonać in-

wentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych przewodów telekomunikacyjnych. Na czas 

realizacji inwestycji miejsce robót należy oznakować zgodnie z projektem organizacji 

ruchu na czas budowy. 

11.3. Roboty drogowe – konstrukcja nawierzchni jezdni, zatok parkingowych, chodni-

ków oraz zjazdów 

Geodezyjnie wytyczyć punkty główne osi trasy. Koryto pod konstrukcję poszcze-

gólnych nawierzchni wykonać mechanicznie, a w pobliżu kolizji z instalacjami pod-

ziemnymi (po min. 1,50 m z obu stron od kolizji z instalacją podziemną) ręcznie. Wy-

konać konstrukcję nawierzchni: jezdni, zatok parkingowych, chodników oraz zjazdów. 

Na czas realizacji inwestycji miejsce robót należy oznakować zgodnie z projektem 

organizacji ruchu na czas budowy. 
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12. Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia 

Nie zachodzi potrzeba opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

przez kierownika budowy z uwagi na to, że występują roboty wymienione w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 

lipca 2003 r.). 

13. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek 

na których jest projektowana inwestycja i nie ograniczy zabudowy działek sąsiednich 

oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich. 

Białystok, dn. 18.11.2011 r. 

Sprawdzaj ący bran ża drogowa: Projektant  bran ży drogowej: 

mgr inż. Henryk Jagielski 

WZDP-8-445/66/66 

 

 

mgr inż. Grzegorz Ciurla 

BŁ/101/02 

 Projektant  branży sanitarnej: 

 

 

 

mgr inż. Violetta Chańko 

BŁ/192/01 

 

 

 Projektant  branży telekomunikacyjnej: 

 

 

mgr inż. Wiktor Ostasiewicz 

1246/98/U 

 



Zagłębienie Zagłębienie

Nr Głębokość wlotu Długość Spadek Nr wlotu
studzienki studzienki przykan. przykan. wpustu przykan.

Hs  Hp L i Hw

[-] [m] [m] [m] [‰] [-] [m]
1 3 5 6 7 8 10

ul. Wiosenna

157,01
155,36

20

1,65

W7
155,17

2,05

155,17
153,53

2,27
155,50
153,23

2,59
155,55

156,27
0,87

155,40WP1*)2,1 20

1,65

1,64 3,9

155,17
1,65

154,81
2,20

157,01

155,44
1,54

153,90

60 WP3*)

20

20 WP7
155,09
153,61

4,3 20

Rp

2 4

Rzędna wlotu
studzienki Rd

154,85
153,40

153,12
WP8

0,86
153,99

TABELA PRZYŁ ĄCZY WPUSTÓW ULICZNYCH

Rzędna projektowana Rzędna projektowana Rzędna terenu

Rzędna dna Rzędna wlotu

os. Wiosenne (ul. Wiosenna, Jastrzębia i Sosnowa) w Czarnej Białostockiej

155,09

przykanalika Rwl przykanalika Rw

Rp wpustu  Rtw

155,50
153,85

1,56
153,30 153,53

155,55
153,90

154,95
1,65 11,4 20

1,48

155,51
1,58

153,93
WP51,5 20

WP2

1,65

2,6

1,65

1,65 1,9 20

WP4

1,55 9,9

155,28
1,56

153,72

1,48
153,52 153,61

153,68
155,33

WP62,29
155,33
153,04

2,59

152,96

154,95
152,36

154,95

153,77

1,65
154,72

155,09

1,65 1,6

154,06153,57

1,8 20

155,40

156,37
2,42

F2

F1

W3

W5

W6

W10

W8 2,03
153,37

W9
155,71

2,14

W11

WP9
155,40
153,75

155,37

156,04
2,27 1,65

1,59
153,78

1,8 20 WP10
155,71 155,68

1,58
154,10

WP11
156,01

1,58
154,39 154,43
156,04

153,95 156,37
1,65

1,4

154,72

20
156,37

WP12
156,30

1,55
154,75

4,4 20 WP13
156,30

1,49
154,81

[m][m][m]
9



Długo ść przykanalików: 101,6
*) - wpust bez osadnika

151,32151,19
1,59

149,60 149,65 149,73
151,19

1,59 1,54 4,2 20

20

WP31

157,23

W16

W1

W13
157,23

1,78
1,35 5,0 WP14

155,88
155,45 157,23

1,65

157,24
1,26

155,98

1,7 20 WP15
157,24

1,63
155,61155,58

W14
158,26

1,60

158,26
1,55

156,71
156,66 158,26

1,55

4,9 20 WP16
158,27

1,46
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1,8 20 WP17
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1,52
156,71 156,75

159,19
1,60

159,19
1,55 4,6
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157,59 159,19

1,55
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20 WP18
159,17

1,44
157,73

2,0 20 WP19
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1,49
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W17
159,98

1,60

159,98
1,55 4,5 20 WP20

159,96
1,44

158,43 158,52
158,38 159,98

1,55 1,7 20 WP21
159,96

1,50
158,43 158,46

W18
160,99

1,65

160,99
1,60 4,6 20 WP22

160,97
1,49

159,39 159,48
159,34 160,99

1,60 2,0 20 WP23
159,39

160,97
1,54

159,43

W19
161,75

1,65

161,75
1,60 4,6 20 WP24

161,75
1,51

160,15 160,24
160,10 161,75

1,60 2,1 20 WP25
161,75

1,56
160,15 160,19

T1
163,70

1,50

163,70
1,45 2,9 20 WP28

163,57
1,26

162,25 162,31
162,20 163,70

1,45 4,6 20 WP29*)

162,25
163,57

1,23
162,34

W2
152,47

1,92 1,65 1,8 20 WP30
152,53152,47

1,67
150,55 150,82 150,86
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Nr Głębokość wlotu Długość Spadek Nr wlotu
studzienki studzienki przykan. przykan. wpustu przykan.

Hs  Hp L i Hw

[-] [m] [m] [m] [‰] [-] [m]
1 3 5 6 7 8 10

ul. Sosnowa

Długo ść przykanalików: 33,9

S1

Rzędna projektowana Rzędna projektowana Rzędna terenu
Rp Rp wpustu  Rtw

Rzędna dna Rzędna wlotu Rzędna wlotu
studzienki Rd przykanalika Rwl przykanalika Rw

[m] [m] [m]
2 4 9

156,92
2,54

156,92
1,65 1,5 20 WS1

156,89
1,59

155,27 155,30
154,38 156,92

1,55 3,7 20 WS2
156,89

1,45
155,37 155,44

S3
157,16

2,63

157,16
1,65 3,9 20 WS3

157,13
1,54

155,51 155,59
154,53 157,16

1,65 1,9 20 WS4
157,13

1,58
155,51 155,55

S4
157,82

3,12

157,82
1,65 3,9 20 WS5

157,74
1,49

156,17 156,25
154,70 157,82

1,65 1,8 20 WS6
157,74

1,53
156,17 156,21

158,78
1,49

157,21 157,29
S7

158,76
1,60

158,76
1,55 3,8

1,55 1,7 20 WS12

20 WS11

1,54
157,21 157,24

S6
157,89

1,50

157,89
1,45 3,8

157,16

20 WS7
157,85

1,33
156,44 156,52
157,89

1,45 4,1 20 WS8
157,85

1,33
156,44 156,52

156,39 157,89
1,45 1,6 25 WS9

157,85
1,37

156,44 156,48
157,89

1,45 2,2 20 WS10
157,85

1,37
156,44 156,48

158,78158,76
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Nr Głębokość wlotu Długość Spadek Nr wlotu
studzienki studzienki przykan. przykan. wpustu przykan.

Hs  Hp L i Hw

[-] [m] [m] [m] [‰] [-] [m]
1 3 5 6 7 8 10

ul. Jastrz ębia

Długo ść przykanalików: 37,5

Łączna długo ść przykanalików: 173,0 m
*) - wpust bez osadnika

J1
157,76

2,36

157,76
1,82 4,7

[m] [m] [m]
2 4 9

Rzędna dna Rzędna wlotu Rzędna wlotu
studzienki Rd przykanalika Rwl przykanalika Rw

Rzędna projektowana Rzędna projektowana Rzędna terenu
Rp Rp wpustu  Rtw

20 WJ1
157,77

1,74
155,94 156,03

155,40 157,76
1,65 2,9 20 WJ2

157,77
1,60

156,11 156,17

J3
158,50

1,97

158,50
1,50 4,2 20 WJ3

158,49
1,41

157,00 157,08
156,53 158,50

1,65 1,9 20 WJ4
158,49

1,60
156,85 156,89

J4
159,65

1,55

159,65
1,50 4,2 20 WJ5

159,65
1,42

158,15 158,23
158,10 159,65

1,50 1,9 20 WJ6
159,65

1,46
158,15 158,19

J5
160,95

1,60

160,95
1,55 4,2 20 WJ7

160,97
1,49

159,40 159,48
159,35 160,95

1,55 1,9 20 WJ8
160,97

1,53
159,40 159,44

J6
162,18

1,60

162,18
1,55 4,0 20 WJ9*) 162,17

1,46
160,63 160,71

160,58 162,18
1,55 1,8 20 WJ10

162,17
1,50

160,63 160,67

J8
163,06

1,70

163,06
1,65 3,5 20 WJ11

163,02
1,54

161,41 161,48
161,36 163,06

1,65 2,3 20 WJ12
163,02

1,56
161,41 161,46



Inwentaryzacja drzew wymagaj ących usuni ęcia w zwi ązku 

z przebudow ą ulic: Wiosennej, Jastrz ębiej i Sosnowej 

na os. „Wiosenne” w Czarnej Białostockiej: 

Nr Rodzaj drzewa, obwód pnia Lokalizacja Przyczyna usunięcia 

1 Sosna – 94 cm ul. Wiosenna 
KM 0+161 

2 Sosna – 119 cm ul. Wiosenna 
KM 0+162 

3 Sosna – 122 cm ul. Wiosenna 
KM 0+163 

4 Sosna – 116 cm ul. Wiosenna 
KM 0+165 

5 Sosna – 94 cm ul. Wiosenna 
KM 0+170 

6 Sosna – 113 cm ul. Wiosenna 
KM 0+171 

7 Sosna – 119 cm ul. Wiosenna 
KM 0+174 

8 Sosna – 135 cm ul. Wiosenna 
KM 0+188 

9 Sosna – 126 cm ul. Wiosenna 
KM 0+190 

10 Sosna 2 odnogi – 122 cm, 
116 cm 

ul. Wiosenna 
KM 0+198 

11 Sosna – 119 cm ul. Wiosenna 
KM 0+200 

12 Sosna – 100 cm ul. Wiosenna 
KM 0+204 

13 Sosna – 107 cm ul. Wiosenna 
KM 0+212 

14 Sosna – 132 cm ul. Wiosenna 
KM 0+215 

15 Sosna – 113 cm ul. Wiosenna 
KM 0+220 

16 Sosna – 119 cm ul. Wiosenna 
KM 0+222 

17 Brzoza – 129 cm ul. Wiosenna 
KM 0+230 

18 Brzoza – 85 cm ul. Wiosenna 
KM 0+233 

19 Brzoza – 82 cm ul. Wiosenna 
KM 0+233 

20 Brzoza – 104 cm ul. Wiosenna 
KM 0+238 

21 Sosna – 135 cm ul. Wiosenna 
KM 0+249 

Przebudowa 
ulic: Wiosennej, 

Jastrzębiej i Sosnowej 
na os. „Wiosenne” w 
Czarnej Białostockiej 

 
Opracował: mgr inż. Andrzej R. Żegunia   Projektant: mgr inż. Grzegorz Ciurla 

                BŁ/101/02 
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INFORMACJA BiOZ 

 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w: 

 Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. – Rozporządzenie Ministra In-

frastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wg kolejno ści realizacji 

poszczególnych obiektów 

A. Budowa kanalizacji deszczowej: 

 wykonanie robót ziemnych, 

 montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, 

 montaż wpustów deszczowych, 

 ułożenie rur ∅ 500, ∅ 400 i ∅ 315  PVC , 

 ułożenie przykanalików ∅ 200 PVC. 

B. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych 

 wykonanie robót ziemnych, 

 ułożenie rur osłonowych, przełożenie kabli. 

C. Budowa nawierzchni: jezdni, zatok parkingowych, zjazdów i chodników: 

 wykonanie robót ziemnych, 

 wykonanie regulacji istniejących studzienek i zasuw, 

 wykonanie nawierzchni jezdni, zatok parkingowych, zjazdów i chodników, 

 wykonanie oznakowania pionowego, 
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 humusowanie i obsianie terenów zielonych w pasie drogowym.  

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

W pasie drogowym ulic: Wiosennej, Jastrzębiej i Sosnowej w Czarnej Białostockiej 

występuje następujące uzbrojenie techniczne: 

���� sieć kanalizacyjna sanitarna, 

���� sieć telekomunikacyjna kablowa, 

���� sieć wodociągowa, 

���� sieć gazowa, 

���� sieć energetyczna kablowa, 

���� napowietrzna sieć energetyczna, 

���� sieć CO. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, któ re mog ą stwarza ć zagro-

żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

 kablowe linie energetyczne nN, 

 napowietrzne linie energetyczne nN. 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywa ń zagro żeń wyst ępuj ących podczas realiza-

cji robót budowlanych, okre ślające skale i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i 

czas ich wyst ępowania 

Zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 

 prowadzeniem robót pod ruchem – możliwość potrącenia pracownika przez 

przejeżdżający pojazd, możliwość kolizji pojazdu z maszyną budowlaną, 
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 wykopami wykonywanymi przy budowie kanalizacji deszczowej – istnieje moż-

liwość wpadnięcia do nich pracownika lub osoby postronnej, zasypanie lub 

utonięcie w głębokim wykopie, 

 prowadzeniem prac w okolicy czynnych urządzeń elektroenergetycznych - 

możliwość porażenia prądem elektrycznym, 

 rozładunkiem materiałów budowlanych takich jak, np. rury kanalizacyjne, stud-

nie kanalizacji deszczowej, kostka brukowa, krawężniki – możliwość przygnie-

cenia pracownika. 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpie-

niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznyc h 

Pracownicy przed przystąpieniem do robót ziemnych powinni być przeszkoleni i 

pouczeni o zagrożeniach wynikających z pracy w pasie drogowym ulicy oraz w sąsiedz-

twie czynnych urządzeń podziemnych. Powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP w 

zakresie robót ziemnych i drogowych. Pracownicy wykonujący roboty w pasie drogo-

wym powinni posiadać odpowiednie kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze. 

Roboty ziemne winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami branżowy-

mi. Przy wykonywaniu robót z użyciem sprzętu zmechanizowanego należy zachowywać 

wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych i drogowych. 

Początek wykopów liniowych pod kanał deszczowy należy zabezpieczyć usypaną 

poprzecznie pryzmą ziemi pochodzącą z wykopu. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących nie-

bezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w stre-

fach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapew-

niaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewaku-

ację na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń 

Wszelkie głębokie wykopy powinny być odpowiednio zabezpieczone (bariery, zapo-

ry) przed dostępem osób postronnych i oznakowanie (znaki drogowe pionowe i światła 

ostrzegawcze).  
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Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i telekomunikacyj-

nymi, przy zasuwach wodociągowych, studniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

prowadzić ręcznie pod nadzorem kierownika budowy. 

Podsumowanie: 

Zachodzi potrzeba opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przez 

kierownika budowy z uwagi na to, iż występują roboty wymienione w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r: 

 wykonywaniem prac w pobliżu przewodów linii o napięciu znamionowym do 

1kV. 

Wykonawca robót powinien opracowa ć projekt czasowej organizacji ruchu 

uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarz ądzający ruchem. 

 
Projektant  bran ży drogowej: Sprawdzaj ący bran ży drogowej: 

mgr inż. Grzegorz Ciurla 
BŁ/101/02 

 
 
 
 
 

mgr inż. Henryk Jagielski 
WZDP-8-445/66/66 

Projektant  bran ży sanitarnej:  
mgr inż. Violetta Chańko 

BŁ/192/01 
 
 
 
 
 

 

Projektant  bran ży telekomunikacyjnej:  
mgr inż. Wiktor Ostasiewicz 

1246/98/U 
 
 
 
 

 

  
  

 



OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w akcie prawnym: 

 Dz. U. Nr 120 poz. 1133, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, §8 

ust. 2. 

1. Przedmiot inwestycji, jej zakres oraz kolejno ść realizacji poszczególnych 

obiektów 

Celem opracowania jest rozwiązanie problemów technicznych budowy ulic: Wio-

sennej, Jastrzębiej i Sosnowej, budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpu-

stami, przebudowa sieci telefonicznej w Czarnej Białostockiej na działkach o nr ewiden-

cyjnych gruntów: 109, 1057, 1072, 1100, 1116, 1130, 1616, 1617, 1618, 2048, 2116, 

2118, 2153 – obręb 44 oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Zakres inwestycji wg kolejności realizacji poszczególnych obiektów: 

 przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, 

 budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami, 

 ułożenie rur HDPE Ø 110/6,3 wzdłuż istniejących kabli telekomunikacyjnych 

krzyżujących się z projektowaną nawierzchnią jezdni, 

 regulacja istniejących studzienek i zasuw, 

 ułożenie krawężników betonowych i obrzeży, 

 wykonanie konstrukcji nawierzchni: jezdni, dojazdu, zjazdów i chodników, 

 ustawienie oznakowania pionowego, 



 humusowanie i obsianie terenów zielonych. 

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Ulice: Wiosenna, Jastrzębia i Sosnowa  położone są w Czarnej Białostockiej i sta-

nowią połączenie przyległej zabudowy jednorodzinnej z ulicami: Torową i Fabryczną. 

Ulice: Jastrzębia, Sosnowa i częściowo Wiosenna (od ul. Sosnowej do ul. Torowej) po-

siadają nawierzchnię z trylinki ujętą w krawężniki z obustronnymi chodnikami. Na części 

ul. Wiosennej (dojazd z ul. Fabrycznej do garaży) występuje nawierzchnia z płyt beto-

nowych. Na pozostałych odcinkach ul. Wiosennej – nawierzchnia gruntowa. Łącznik 

posiada nawierzchnię z płyt betonowych ujętą w krawężniki.  Ulica Torowa posiada na-

wierzchnię bitumiczną o przekroju ulicznym z obustronnym chodnikiem oddzielonym od 

jezdni pasami zieleni. Ulica Fabryczna posiada nawierzchnię bitumiczną o przekroju 

ulicznym z jednostronnym chodnikiem. 

Szerokość w liniach rozgraniczających ul. Wiosennej wynosi 7,0 – 14,8 m, ul. Ja-

strzębiej 8,0 – 17,4 m, ul. Sosnowej 7,7 – 10,5 m, łącznika 7,9 – 8,0 m. 

Ulice: Wiosenna (droga gminna Nr 104875B), Jastrzębia (droga gminna Nr 

104877B) i Sosnowa (droga gminna Nr 104876B) znajdują się w administracji gminy 

Czarna Białostocka. Ulica Torowa jest drogą powiatową Nr 2300B. Ulica Fabryczna jest 

drogą powiatową Nr 2303B. 

Istniejące uzbrojenie: 

 kanalizacja sanitarna, 

 kanalizacja deszczowa, 

 kanał CO, 

 wodociąg, 

 kable telekomunikacyjne, 

 kanalizacja telekomunikacyjna, 



 kable energetyczne, 

 napowietrzna linia energetyczna. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zaprojektowano: 

 przebudowa sieci telekomunikacyjnych i zabezpieczenie kabli telekomunika-

cyjnych krzyżujących się z nawierzchnią jezdni ulic poprzez ułożenie wzdłuż 

nich rur HDPE Ø 110/6,3, 

 budowa kanalizacji deszczowej w zakresie: kanału deszczowego z rur PVC Ø 

500 mm o długości 205,8 m, Ø 400 mm o długości 153,3 m i Ø 315 mm o dłu-

gości 855,7 m, 51 szt. przykanalików z rur PVC Ø 200 mm o łącznej długości 

173,0 m, 39 studni rewizyjnych z prefabrykowanych kręgów betonowych lub 

polimerobetonowych, 51 wpustów z prefabrykowanych kręgów betonowych, 

 regulacja istniejących studzienek i zasuw, 

 ułożenie obrzeży o długości 3044 m i krawężników betonowych o długości 

3219 m, 

 wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej na jezd-

ni, zjazdach i chodnikach o powierzchni 9609 m2, 

 wykonanie oznakowania pionowego, 

 humusowanie i obsianie terenów zielonych. 

Ul. Wiosenna: 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości od 5,0 m do 6,0 m ujętą w krawężniki z obu-

stronnym chodnikiem o szerokości od 0,51 – 7,80 m. Przy Przedszkolu w Czarnej Bia-

łostockiej „Kraina Marzeń” zaprojektowano zatokę parkingową o szerokości 4,5 m na 12 

miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Szerokość stanowiska parkingowe-

go: 2,50 m. 



Ul. Jastrzębia: 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5 m ujętą w krawężniki z obustronnym 

chodnikiem o szerokości od 0,51 – 6,60 m. Przy Przedszkolu w Czarnej Białostockiej 

„Kraina Marzeń” zaprojektowano 2 zatoki parkingowe o szerokości 2,5 m na 7 miejsc 

parkingowych dla samochodów osobowych. Długość stanowiska parkingowego: 6,00 m. 

Ul. Sosnowa: 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m ujętą w krawężniki z obustronnym 

chodnikiem o szerokości od 0,51 – 1,64 m. 

Łącznik: 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m ujętą w krawężniki z jednostronnym 

chodnikiem o szerokości 1,61 m.  

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania terenu 

 całkowita powierzchnia terenu – 100 % (1,71 ha), 

 powierzchnia nawierzchni z brukowej kostki betonowej (jezdnia, chodniki, zjaz-

dy, zatoki parkingowe) – 80 %, 

 powierzchnia zieleni – 20 %. 

5. Dane dotycz ące ochrony konserwatora zabytków 

Działki na których projektowana jest niniejsza inwestycja znajdują się poza strefą 

konserwatorską i nie podlegają ochronie. 

6. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej 

Nie występuje ponieważ działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 

 



7. Informacje o charakterze i cechach istniej ących oraz przewidywanych zagro-

żeń dla środowiska 

Planowana inwestycja realizowana jest w obszarze przeznaczonym do objęcia 

specjalną ochroną Natura 2000 pod nazwą Ostoja Knyszyńska PLH200006 Dyrektywa 

Siedliskowa (specjalny obszar ochrony siedlisk) oraz w otulinie Parku Krajobrazowego 

Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego. Planowane zamierzenie inwesty-

cyjne nie narusza zasad ochrony tych obszarów i iie będzie oddziaływać negatywnie na 

tereny objęte ochroną. Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska natu-

ralnego. Wykonanie nowej nawierzchni zmniejszy hałas, emisję spalin do powietrza, 

zwiększy komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu samochodowego oraz pieszo – rowe-

rowego. Nie przewiduje się zaburzeń istniejących stosunków wodnych. Wody opadowe 

będą odprowadzane za pomocą studzienek ściekowych do kanalizacji deszczowej. 

Technologię robót budowlanych przyjęto ogólnie znaną i powszechnie stosowaną speł-

niającą wszystkie polskie normy budowlane. Wytwarzanie prefabrykatów odbywać się 

będzie w wytwórniach spełniających wymagania ochrony środowiska. Wprowadzono 

warunek pełnego unieszkodliwienia odpadów z rozbiórek istniejących prefabrykatów 

budowlanych zgodnie z Ustawą o odpadach. 

Zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały 

charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. 

Uwzględniając powyższe, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie szkodliwie od-

działywać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. 

 

 

 

 

 



8. Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-

kowania inwestycji 

Przebudowa ulic: Wiosennej, Jastrzębiej i Sosnowej w Czarnej Białostockiej nie na-

leży do skomplikowanych inwestycji. 

Białystok, dn. 18.11.2011 r.   

Projektant  bran ży drogowej: Sprawdzaj ący bran ży drogowej: 

mgr inż. Grzegorz Ciurla 

BŁ/101/02 

 

 

 

mgr inż. Henryk Jagielski 

WZDP-8-445/66/66 

Projektant  bran ży sanitarnej:  

mgr inż. Violetta Chańko 

BŁ/192/01 

 

 

 

 

Projektant  bran ży telekomunikacyjnej:  

mgr inż. Wiktor Ostasiewicz 
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