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III. OPIS  

 

1. Przedmiot inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie aktualizacji dokumentacji 
przedmiarowo- kosztorysowej w zakresie robót pozostałych do wykonania na 
realizację zadania pn: „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej”, ul. Wesoła 22, 16-020 Czarna 
Białostocka dz. nr 71/5 obręb Czarna Wieś Kościelna. 

 

 

2. Zakres robót: 

Zakres wykonania prac budowlanych w budynku istniejącym OSP w Czarnej Wsi 
Kościelnej należy wykonać zgodnie z poniższym opisem.  

 

1. Wykucie i przygotowanie otworu, w ścianie konstrukcyjnej zewnętrznej, w celu  

osadzenia drzwi wejściowych o wymiarach 150x210cm. 

2. Osadzenie nadproża drzwi wejściowych o wymiarach 150x210cm. 

3. Montaż drzwi wejściowych o wymiarach 150x210cm - Drzwi zewnętrzne 

aluminiowe antywłamaniowe  konstrukcja drzwi aluminiowa. Futryna w kolorze 

aluminium. Zawiasy i pochwyt ze stali nierdzewnej. Drzwi z elektrozamkiem oraz 

samozamykaczem. Zgodnie z WT 2021   

 



4. Docieplenie ścian zewnętrznych (wypełnienie braków ocieplenia) styropianem gr. 

15cm – ok. 95m2 – powierzchnia nieocieplonej  elewacji.  

5. Szpachlowanie oraz malowanie całej elewacji budynku z wyłączeniem wieży – ok. 

220m2, 

6. Ocieplenie stropu poddasza wełną skalną gr. 15cm + 10cm na pow. ok. 164m2,  

7. Zdjęcie szalunku słupów zadaszenia ganku rur PVC, szpachlowanie i obłożenie 

tynkiem żywicznym jak cokół budynku. 

8. Instalacja odgromowa, uziom otokowy 

9. Na spoczniku wejścia głównego należy zainstalować wycieraczkę systemową o 

wymiarach 80x120cm 

10. Wykonanie podbitki zadaszenia ganku wejścia głównego – 230x390cm 

11. Wykonanie  otworu drzwiowego  ok. 92x200cm (między wiatrołapem -0.2 a szatnią- 0.5) 

przy wymurowaniu ścianki działowej i osadzenie drzwi  płytowych wewnątrz lokalowych  oraz 

przygotowanie otworu do osadzenia drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych bezprogowych 

aluminiowych antywłamaniowych konstrukcja drzwi aluminiowa (180x200cm). Futryna w 

kolorze  aluminiowym. Zawiasy i pochwyt ze stali nierdzewnej. Zgodnie z WT 2021. 

12. Zakup i montaż drzwi o wymiarach 180x200cm - Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 

bezprogowe aluminiowe antywłamaniowe konstrukcja drzwi aluminiowa. Futryna w kolorze  

aluminiowym. Zawiasy i pochwyt ze stali nierdzewnej. Zgodnie z WT 2021. 

 

13. Wymurowanie ściany działowej gr.12cm między wiatrołapem -0.2 a szatnią-0.5 = ok. 

12,5m2 

14. Zakup i montaż drzwi o wymiarach 90x200cm - Drzwi między wiatrołapem a szatnią - 

Drzwi wewnętrzne wzmocnione kl. 3 przylgowe lub bezprzylgowe o konstrukcji skrzydła grupy 

1, tj. płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem obłożone płytą HDF w kolorze 



popielatym. Futryna regulowana dostosowana do grubości ścian. Zawiasy oraz klamka 

srebrna. Bez samozamykacza. Skrzydło lewe 

 

15. Prace naprawcze i wykończeniowe wewnątrz budynku : 

a) wykończenie ścian  i sufitów – wykonanie tynków lub zdjęcie uszkodzonych  wypraw 

tynków , szpachlowanie, gruntowanie i malowanie 

1. sala = pow. podłogi 31,6m2 – pow. ścian 76m2 

2. wiatrołap = pow. podłogi 8,2m2 – pow. ścian 36,6m2 

3. szatnia = pow. podłogi 13,8m2 – pow. ścian 31,9m2 

6. kotłownia = pow. podłogi 5,4m2 – pow. ścian 28,2m2 

7. magazyn = pow. podłogi 5,2m2 – pow. ścian 27,6m2 

9. garaż = pow. podłogi 83,2m2 – pow. ścian 73,5m2 

RAZEM = pow. podłogi 147,4m2 – pow. ścian 273,8m2 

b) sufity podwieszane z płyty kartonowo-gipsowej:  

1. sala = 31,6m2 

2. wiatrołap = 8,2m2 

3. szatnia = 13,8m2 

RAZEM = 53,6m2 

 

c)posadzki – wylewka wyrównawcza, gruntowanie, ułożenie płytek gres o wymiarach min. 

300x60 cm gres wraz z cokołem h min. 10 cm 

1. sala = 31,6m2 



2. wiatrołap = 8,2m2 

3. szatnia = 13,8m2 

RAZEM = 53,6m2 

16. Prace związane z wykonaniem: 

a) pochylni, 

b) spocznika przed wejściem głównym z osadzeniem wycieraczki systemowej, 

c) opaski wokół budynku w obrzeżu chodnikowym z kostki brukowej betonowej koloru 

szarego – ok. 39 m2,  

17. W części poddasza nad szatnią (miejsce wyłazu na poddasze), nad wiatrołapem i 

salą/świetlicą a także we fragmencie stopu do wyłazu dachowego oraz dojście szerokości 

1,5 m do części środkowej  nad garażem  (do wentylatora wyciągowego spalin) dodatkowo 

przewidzieć ułożenie rusztu drewnianego umożliwiającego ułożenie docieplenia z wełny  i 

wyprawy „zamykającej” – podłogi  z płyt OSB gr. 18 mm 

19. docieplenie ścian kolankowych poddasza – projektowany styropian EPS 100-038 

grubości 15 cm  z wyprawą w postaci tynku podkładowego na siatce – ok. 75m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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