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Przedmiar roboét
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat Boisko
1.1 Grupa ROBOTY DROGOWE
1.2 Element CPV 45233220-7 Roboty przygotowawcze D.01.00.00
1.2.1  |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych.
Norma: KNR 2-01 0121-02, KNR
ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII) ha 0,80
1.2.2 |KNR 401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm - cokét ogrodzeniowy m3 12,00
1.2.3 |KNR 223/310/7 |analogia Demontaz stojakéw i bramek, bramki stalowo-drewniane do pitki noznej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
1.24 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 - odwoéz nadmiaru ziemi roslinnej
z odl. odl. 1km
Norma: KNR 2-01 0206-02, KNR
ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII) m3 271,12
1.2.5 |KNRW Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/4 (1) samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
Norma: KNR-W 2-01 0210-04, WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001
ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie |, 1997r.) m3 271,12
1.2.6 |KNR 201/103/2 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-16-25-cm szt 11,00
1.2.7 |KNR 201/105/2 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi-16-25-cm szt 11,00
1.2.8 |KNR 201/110/1 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, dtuzyce m3 13,20
1.2.9 |KNR 201/110/2 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, karpina mp 2,86
1.2.10 |KNR 201/110/3 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, gatezie mp 12,70
1.2.11 |KNR 401/108/19 |Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych  |m3 12,00
1.2.12 |KNR 401/108/20 | Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19) m3 12,00
1.2.13 |KNR 404/1107/2 |Wyw6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem
(1) mechanicznym i wytadunkiem recznym, samochdd do 5-t - maszty, bramki oraz kosze do gry w
koszykéwke t 0,37
1.2.14 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, naktgdy
1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5-t t 0,37
1.3 Element CPV 45233220-7 Roboty ziemne - korytowanie i ukszt. terenu pod nawierzchnie boisk i
chodnikéw D.02.00.00
1.3.1 |[KNRW Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill
201/220/2 Norma: KNR-W 2-01 0220-02, WACETOB wyd.l 1997 ,errata z Zeszytu 3/2001
ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie |, 1997r.) m3 2 268,00
1.3.2 |KNRW Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m
201/221/11 (1)  |ponad 60 m
Norma: KNR-W 2-01 0221-11, WACETOB wyd.| 1997 ,errata z Zeszytu 3/2001
ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie |, 1997r.) m3 2 268,00
1.3.3 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 - odw6z nadmiaru gruntu z proj.
wymiany grunntu nienosnego z odl. odl. 1Tkm
Norma: KNR 2-01 0206-02, KNR
ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakow-Olsztyn 2004, Wyd. VII) m3 2 268,00
1.34 |KNRW Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/4 (1) samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV /mnoznik x18
Norma: KNR-W 2-01 0210-04, WACETOB wyd.l 1997 ,errata z Zeszytu 3/2001
ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie |, 1997r.) m3 2 268,00
1.3.5 |KNRW Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IlI -
201/225/2 teren pod trawniki (55x2+23x2)x4,4
Norma: KNR-W 2-01 0225-02, WACETOB wyd.l 1997 ,errata z Zeszytu 3/2001
ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie |, 1997r.) m2 4 050,00
1.3.6 |[KNRW Plantowanie ziemi urodzajnej - kat. gruntu I-lll
201/506/7 Norma: KNR-W 2-01 0506-07, WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001
ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.) m2 557,28
1.3.7 |KNRW Humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm - ziemia z hatdy przy granicy robét
201/510/1 Norma: KNR-W 2-01 0510-01, WACETOB wyd.l 1997 ,errata z Zeszytu 3/2001
ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie |, 1997r.) m2 557,28
1.3.8 |KNRW Humusowanie z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu /mnoznik x5/
201/510/2 Norma: KNR-W 2-01 0510-02, WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001
ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie |, 1997r.) m2 557,28
1.4 Element CPV 45233220-7 Lawa,obrzeza oraz chodnik D.03.00.00
1.4.1 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza 8x30 cm betonowa z oporem (C12/15 w ilosci 0,14m3/mb)
Norma: KNR 2-31 0402-04, ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach m3 70,28
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1.4.2 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 502,00
1.4.3 |KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 60-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
100-mm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 197,25
1.5 Element CPV 45233220-7 Boisko - naw.trawiasta D.04.00.00
1.5.1 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
Norma: KNR 2-31 0103-04, KNR
ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach m2 4 050,00
1.5.2 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zaggszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu-10-cm m2 4 050,00
1.5.3 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$é warstwy po
zageszczeniu 3-cm
Norma: KNR 2-31 0114-05, ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach m2 4 050,00
1.5.4 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny
1-cm grubosci warstwy m2 4 050,00
1.5.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 20-60mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 4 050,00
1.5.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw famanych 0-4mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm m2 4 050,00
15.7 Nawierzchnia syntetyczna z trawy wypetniona granulatem EPDM wraz z malowaniem linii m2 4 050,00
1.6 Element CPV 45233220-7 Trawniki D.05.00.00
1.6.1 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - ziemia z hatdy przy grnicy robot
Norma: KNR 2-21 0218-01, KNR
ZUZIA: Tereny zieleni
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 71,00
1.6.2 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem gr.10cm
Norma: KNR 2-21 0401-05, KNR
ZUZIA: Tereny zieleni
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 716,04
1.7 Grupa MALA ARCHITEKTURA
1.8 Element Wyposazenie boisk zewnetrznych
1.8.1 |KNR 221/601/5 |Fundamenty pod tuleje montazowe z betonu zwirowego. C-20/25 na podktadzie z C 8-10 gr. 10cm .
Wyszczegdlnienie robét:
1. Wykonanie wykopdéw i wyréwnanie dna.
2. Wykonanie i ustawienie deskowan,przygotowanie i utozenie betonu oraz rozdeskowanie.
3. Obsadzenie uchwytéw stalowych.
4. Zasypanie fundamentéw z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.
Norma: KNR 2-21 0601-05, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Tereny zieleni
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 7,53
1.8.2 |analiza ZESTAW DO PILKI NOZNEJ
indywidualna Bramki do pitki noznej profesjonalne, aluminiowe wzmocnione, profil zebrowany wzmacniany, z tukami
skfadanymi. Rama gtéwna bramki tgczona w narozach za pomocg specjalnego elementu stalowego z
mozliwoscig demontazu. Certyfikat PN (Polska Norma). Tuleje do zabetonowania.
analiza indywidualna kpl 1,00
1.8.3 |analiza Kosze betonowe - dostawa i montaz 40l
indywidualna analiza indywidualna kpl 3,00
1.8.4 |analiza tawki dla zawodnikéw rezerwowych
indywidualna analiza indywidualna kpl 2,00
1.8.5 |analiza Tablica regulaminu
indywidualna analiza indywidualna kpl 1,00
1.8.6 |analiza Dmuchawa do lisci spalinowa plecakowa (silnik spalinowy, czterosuwowy o moc silnika nie mniejszej niz
indywidualna 3,7 KM, wydajnos¢ dmuchawy: min 18 m3/min, predkos$¢ strumienia powietrza: min 85 m/s
analiza indywidualna kpl 1,00
1.9 Element Ogrodzenie i pitkochwyty
1.9.1 |KNR 221/601/5 |Fundament ogrodzenia: betonowy, wylewany na budowie fi 30cm, z betonu C20/25 (B-25) na chudym
betonie C8/10, posadowiony 120cm ponizej poziomu terenu.
Norma: KNR 2-21 0601-05, Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Tereny zieleni
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 6,93
1.9.2 |Dostawa i OGRODZENIE WYS. 4,0 m
montaz WYPELNIENIE - Siatka stalowa ocynkowana powleczona warstwg termoplastycznego i
mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV o oczkach 50x50 mm i grubosci drutu min. 4,7mm (3,0mm
przed powleczeniem). Kolor zielony. Olinkowanie oraz elementy montazowe siatki (haczyki, $Sruby
rzymskie)
Linki naciggowe gr. 5 mm co 0,5 m z zastosowaniem $rub rzymskich.
Stupy stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo, tuleje montazowe osadzone w fundamencie
betonowym. Stupki zamkniete od goéry kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki narozne o przekroju
120x120mm gr. $cianki 4 mm. Stupki posrednie o przekroju 80x80mm gr. $cianki 4mm. Zastrzaty przy
skrajnych stupach
Dostawa i montaz m2 1 088,00
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Opis robot, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

1.9.3

Dostawa i
montaz

PILKOCHWYT PODWYZSZENIE DO WYS. 6,0 m

WYPELNIENIE - Siatka polipropylenowa o oczkach 100x100 mm i grubosci min. 3,0mm. Kolor zielony.
Olinkowanie oraz elementy montazowe siatki (haczyki, Sruby rzymskie)

Linki naciggowe gr. 5 mm co 1,0 m z zastosowaniem $rub rzymskich.

Stupy stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo, tuleje montazowe osadzone w fundamencie
betonowym. Stupki zamkniete od goéry kapturkami z tworzywa sztucznego.Stupki o przekroju 80x80mm
gr. scianki 4mm. Zastrzaty przy skrajnych stupach

Dostawa i montaz

m2

508,88

194

Dostawa i
montaz

FURTKA WEJSCIOWA 1x3m

WYPELNIENIE - Siatka stalowa ocynkowana powleczona warstwg termoplastycznego i
mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV o oczkach 50x50 mm i grubosci drutu min. 4,7mm (3,0mm
przed powleczeniem). Kolor zielony.

Dostawa i montaz

kpl

2,00

1.9.5

Dostawa i
montaz

BRAMA WJAZDOWA 5x3m

WYPELNIENIE - Siatka stalowa ocynkowana powleczona warstwg termoplastycznego i
mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV o oczkach 50x50 mm i grubosci drutu min. 4,1mm (3,0mm
przed powleczeniem). Kolor zielony.

Dostawa i montaz

kpl

1,00

1.9.6

Dostawa i
montaz

BALUSTRADA Z POCHWYTEM PRZY SCHODACH TERENOWYCH . Kolor zielony.
Dostawa i montaz

kpl

1,00

Rozdziat

Remont budynku

Element

Kody CPV: 45111300-1
Roboty rozbiérkowe

KNR 401/701/2

Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach.
Norma: KNR 4-01 0701-02, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

m2

184,890

KNR 401/354/3

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2
Norma: KNR 4-01 0354-03, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

szt.

6,000

KNR 401/354/12

Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
Norma: KNR 4-01 0354-12, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

2,500

KNR 401/212/2

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
Norma: KNR 4-01 0212-02, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

m3

10,680

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km + koszt optaty
wysypiskowej

KNR 4-01 0108-09 0108-10

ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996

m3

10,680

KNR 401/535/2

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Norma: KNR 4-01 0535-02, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

m2

31,110

KNR 401/535/8

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

Norma: KNR 4-01 0535-08, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

m2

23,170

KNR 4-04
1107-01 1107-04

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km
KNR 4-04 1107-01 1107-04
ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996

0,400

KNR 401/104/2

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. lll

Norma: KNR 4-01 0104-02, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

m3

13,680

2.1.10

KNR 401/105/2

Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. 11l

Norma: KNR 4-01 0105-02, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

m3

13,680

2.2

Element

Kody CPV: 45324000-4
Docieplenie $cian

221

ZKNR C 2/102/6

Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm XPS

Norma: ZKNR C-2 0102-06, HENKEL wyd.| 2008

ZUZIA: Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex,
Metylan

Henkel Polska, Wydanie |, pazdziernik 2008

m2

22,560

222

ZKNR C 2/102/4

Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 22cm

Norma: ZKNR C-2 0102-04, HENKEL wyd.| 2008

ZUZIA: Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex,
Metylan

Henkel Polska, Wydanie |, pazdziernik 2008

m2

56,400

223

ZKNR C 2/102/7

Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach

Norma: ZKNR C-2 0102-07, HENKEL wyd.| 2008

ZUZIA: Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex,
Metylan

Henkel Polska, Wydanie |, pazdziernik 2008

m2

4,110
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224

ZKNR C 2/105/2

Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podtoza z cegty - 5 szt/m2

Norma: ZKNR C-2 0105-02, HENKEL wyd.| 2008

ZUZIA: Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex,
Metylan

Henkel Polska, Wydanie |, pazdziernik 2008

m2

282,000

225

ZKNR C 2/105/7

Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach

Norma: ZKNR C-2 0105-07, HENKEL wyd.| 2008

ZUZIA: Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex,
Metylan

Henkel Polska, Wydanie |, pazdziernik 2008

m2

22,560

226

ZKNR C 2/105/9

Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach

Norma: ZKNR C-2 0105-09, HENKEL wyd.| 2008

ZUZIA: Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex,
Metylan

Henkel Polska, Wydanie |, pazdziernik 2008

m2

4,110

227

ZKNR C
2/105/13

Dodatkowa warstwa siatki

Norma: ZKNR C-2 0105-13, HENKEL wyd.| 2008

ZUZIA: Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex,
Metylan

Henkel Polska, Wydanie |, pazdziernik 2008

m2

22,560

228

ZKNR C 2/109/1

Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa

Norma: ZKNR C-2 0109-01, HENKEL wyd.| 2008

ZUZIA: Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex,
Metylan

Henkel Polska, Wydanie |, pazdziernik 2008

m2

22,560

229

ZKNR C 2/109/2

Gruntowanie podtoza - kazda nastepna warstwa

Norma: ZKNR C-2 0109-02, HENKEL wyd.| 2008

ZUZIA: Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex,
Metylan

Henkel Polska, Wydanie |, pazdziernik 2008

m2

22,560

2210

ZKNR C 2/118/3

Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy;
Sciany pfaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Norma: ZKNR C-2 0118-03, HENKEL wyd.| 2008

ZUZIA: Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex,
Metylan

Henkel Polska, Wydanie |, pazdziernik 2008

m2

22,560

2.2.11

AW

DOstawa i montaz szaléwki na ruszcie drewnianym + paroizolacja
AW

m2

56,400

23

Element

Kody CPV: 45261300-7
Rynny - obrébki

2.3.1

NNRNKB
202/541/1

(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm
Norma: NNRNKB 202 0541-01, ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)

m2

27,560

232

NNRNKB
202/517/5

(z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych
Norma: NNRNKB 202 0517-05, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud” czes¢ I-XI)

3,000

233

NNRNKB
202/519/4

(z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okragtych o $r. 15 cm
Norma: NNRNKB 202 0519-04, ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)

3,500

24

Element

Kody CPV: 45320000-6
Roboty izolacyjne - docieplenie dachéw

241

DC 19/408/2

Gruntowanie podtoza bitumicznym preparatem grntujgcym Plastimul Primer, na powierzchniach
poziomych, nie przeznaczonych do ruchu pieszego

m2

31,11

242

KNR 202/616/1

Izolacje z folii Pe-0,2mm na sucho pozioma - jedna warstwa
Norma: KNR 2-02 0616-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane

m2

31,110

243

KNR 912/303/4

Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy wetng mineralng gr. 25¢cm
Norma: KNR 9-12 0303-04, ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2005

ZUZIA: |1zolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC
ORGBUD-SERWIS, wydanie Il, Poznan 2010 .

m2

31,110

244

NNRNKB
202/534/1

Pokrycie dachéw papg zgrzewalng, dachy o powierzchni do 100-m2

m2

31,11

245

KNRW
202/1016/7

Wytazy dachowe wymiana na nowy energooszczedny fabrycznie wykonczone
Norma: KNR-W 2-02 1016-07, WACETOB wyd.V 2003

ZUZIA: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000

szt

1,000

25

Element

Roboty murarskie

2.5.1

KNR 401/313/2

Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wy- kuciem bruzd dla belek

m3

0,316

252

KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- starczenie i obsadzenie belek stalowych do |
NP 120 mm

1,500

253

KNR 401/703/3

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek

1,500

254

KNR 401/704/1

Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na Scianach i stropach za- prawg cementowg

0,750

Kosztorys
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Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
255 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami
z betonu komér- kowego m3 0,477
2.56 |KNR 4-010303- |Uzupeienie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamu- rowanie otworéw w $cianach na zaprawie
02 119 cementowo-wa- piennej na tawie betonowej zgodnie z projektem
1/20-1/22 1/5
1/8 1/2 m 2 32,400
257 |AW Zakup i dostawa podokiennikow z konglomeratu gr 3 cm m 3,000
2.5.8 |KNR 401/321/3 |Obsadzenie podokiennikéw do 1.5 m w $cianach z cegiet szt. 1,000
259 |KNR 401/321/4 |Obsadzenie podokiennikéw ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt. 1,000
2.6 Element Instalowanie drzwi i okien
2.6.1 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydiowe
202/1040/1 m2 6,240
2.6.2 |KNR 19/929/4 |Wymiana okien na okna z PCV o pow. ponad 1.0 m2. Wyszczegdlnienie robét: 1. Demontaz
oscieznicy. 2. Obsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem piankg po- liuretanowg i silikonem. 3.
Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica Sciany. 4. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu. m 2 3,600
26.3 |AW Zakup i dostawa o$cieznic drzwi ptytowych szt 4,000
2.6.4 |KNR 401/320/2 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet szt 4,000
2.6.5 |KNR 202/1019/1 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jed- nodzielne o powierzchni do 2,0 m2
fabrycznie wykonczone m 2 7,820
27 Element Tynkowanie wewn.
2.7.1 |KNR 401/716/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobeto- néw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 nowe scianki i
zamurowania m2 184,890
2.7.2 |KNR 202/815/4 |Gladz gipsowa na $cianach i sufitach, 2-warstwowa m2 184,89
2.8 Element Posadzki
2.8.1 |KNR 231/104/3 |Warstwy odsgczajgce,zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu-10-cm m2 31,11
2.8.2 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(1) m3 3,1
2.8.3 |KNR 202/605/2 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorgco, 2-a-warstwa
(1) m2 31,11
2.8.4 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa Plyty styrop.EPS 200-036 gr 10 cm m 2 31,110
2.8.5 |KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
02 1102-03 1/1
1/21/6 1/8 1/9
111 1/18 1/19 1/
20 1/21 1/22 m 2 31,110
2.8.6 |NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy sa- mopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane
202/1130/2 w pomieszcze- niach o pow. ponad 8 m2 m 2 31,110
2.8.7 |KNR 202/616/1 |Przektadka z folii na sucho pozioma - dwie warstwy m 2 31,110
29 Element Kladzenie ptytek
2.9.1 |KNR 202/829/6 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej me- todg zwykig m 2 39,200
2.9.2 |NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek terakota antyposlizgo- wa o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
202/2806/5 o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 m 2 31,110
2.9.3 |NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek terakoty j.w. o wys.15 cm na zapra- wie klejowej w pomieszczeniach o
202/2809/3 pow.ponad 10 m2 m 31,600
2.9.4 |NNRNKB (z.VI1) Oktadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionko- wych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie
202/2804/1 klejowej o gr. warstwy 4 mm m 2 0,910
2.10  |Element Roboty malarskie
2.10.1 |KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami zmywlanymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem m2 145,690
211 |Element Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
2.11.1 |[KNRW Wiazy do przestrzeni stropodachu
202/1016/7 szt 1,000
212 |Element Instalowanie wyrobéw metalowych
2.12.1 |KNR 202/1220/4 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe na odciagach KPL 2,000
2.12.2 |KNR 202/1217/3 |Narozniki z kagtownika - wycieraczki m 13,200
2.12.3 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia aluminiowa systemowa wpuszczana szt. 3,000
2.12.4 |KNR 202/1213/1 |Drabiny wewnetrzne pionowe wraz z attykg KPL 1,000

Kosztorys



