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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE CPV 45231300-8
1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
1/KNNR 1 S. 0.1.70. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami m3
d.1.1/0210-03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
odc.wcinka-budynek, H$r.=2,0 m, L=2,50 m
1.00*2.0*2.50 5.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.00
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.9*5.0 m3 4.50
RAZEM 4.50
2|KNNR 1 S. 0.1.70. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scia- | m3
d.1.1/0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. 11l-1V
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*5.0 m3 0.50
RAZEM 0.50
3/KNNR 4 S. 0.1.71. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm  |m3
d.1.1/1411-02
1.00*0.15*2.5 m3 0.38
RAZEM 0.38
4/KNNR 1 S. 0.1.77. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm |m3
d.1.1/0318-03 ponad wierzch rury
wodocigg PE o $r. 32 mm, Lc=2,50 m
1.0*(0.3+0.032)*2.5 m3 0.83
RAZEM 0.83
5/KNNR 1 S. 0.1.71. Przywiezienie piasku na podsypke i obsypke m3
d.1.1/0206-04
0.38+0.83 m3 121
RAZEM 1.21
6/KNNR 1 S. 0.1.70. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9
km
Krotnosé = 9
0.38+0.83 m3 121
RAZEM 1.21
7/KNNR 1 S. 0.1.77. Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1.1/0214-03 woéw, wykopbw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
5.0-0.38-0.83 m3 3.79
RAZEM 3.79
8/KNNR 1 S. 0.1.70. Odwdéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km - objeto$¢ podsypki, ob- |m3
d.1.1/0206-04 sypki, rur, studni
5.0-3.79 m3 121
RAZEM 1.21
9/KNNR 1 S. 0.1.70. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9
km
Krotnosé = 9
121 m3 121
RAZEM 1.21
10|KNNR 1 S. 0.1.70. Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m2
d.1.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2*2.0*2.5 m?2 10.00
RAZEM 10.00
1.2 Roboty monta zowe - ruroci gagi CPV 45231300-8
11|KNNR 4 S. 0.1.75. Rura wodociggowa PE 0 $r.32x3,0 mm m
d.1.2/1009-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
12|KNNR 4 S. 0.1.72. Rura wodociggowa PE o $r. 63 mm - rura ostonowa m
d.1.2/1009-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
13|KNNR 4 S. 0.1.72. Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztal- |zlgcz.
d.1.2|1011-01 tek elektrooporowych i r. 32 mm - kolano elektrooporowe o $r.32 mm kat. 90
st.
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-19 S. 0.1.72. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1.2/0219-01 sztucznego
poz. zast.
25 m 2.50
RAZEM 2.50
15/KNNR 4 S. 2.6.00. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE do 110 mm|200m -
d.1.2/1606-01 1 préb.
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5.0/200 200m - 0.03
1 préb.
RAZEM 0.03
16|KNNR 4 S. 2.6.00. Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do odc.20
d.1.2/1611-01 150 mm Oom
5.0/200 odc.20 0.03
Oom
RAZEM 0.03
17/KNNR 4 S. 2.6.00. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. do 150 mm odc.20
d.1.2/1612-01 Oom
5.0/200 odc.20 0.03
Om
RAZEM 0.03
13 Roboty monta zowe - w ezet przyt gczeniowy, wodomierz CPV 45231300-8
18/KNNR 4 S. 0.1.76. Odejscie siodtowe do rur PE, srednica odejscia - 32PE, $rednica ru-|zigcz.
d.1.3/1011-04 ry gtéwnej do ustalenia po dokrywce.
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNNR 4 S. 0.1.76. Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztal-|ztgcz.
d.1.3/1011-01 tek elektrooporowych o $r. 32 mm - kolano elektrooporowe z gwintem ze-
wnetrznym PE32/1" stal
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 4 S. 0.1.76. Zasuwa DN25/32mm z kré¢cami PE, obudowg i skrzynka, kpl.
d.1.3/1111-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 4 S. 0.1.72. Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzy- |kpl.
d.1.3]0122-01 detkowych domowych o $r. nominalnej 20mm - konsola wodomierzowa z za-
poz. zast. worami odcinajgcymi DN25mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 S. 0.1.76. Zawoér zwrotny antyskazeniowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.3/0130-03
poz. zast.
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 S. 0.1.76. Filtr siatkowy do wody o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.3/0130-03
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNNR 4 S. 0.1.76. Wodomierz jednostrumieniowym JS 2,5 Dn20 kpl.
d.1.3/0140-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45231300-8
2.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
25/KNNR 1 S. 0.1.48. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.1/0202-08 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm
odc.Studnia-Budynek, H$r.=1,40 m, L=3,00 m
1.0*1.40*3.0 4.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
4.20
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.9*4.2 m3 3.78
RAZEM 3.78
26|KNNR 1 S. 0.1.48. Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 m3
d.2.1/0301-02 km (grunt kat. 1)
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*4.2 m3 0.42
RAZEM 0.42
27|KNNR 1 S. 0.1.48. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami |m3
d.2.1/0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) -
dalsze 9 km
Krotnosé = 9
4.2 m3 4.20
RAZEM 4.20
28|KNNR 4 S. 0.1.49. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm  |m3
d.2.1/1411-02
1.0*0.15*3.0 m3 0.45
RAZEM 0.45
29|KNNR 1 S. 0.1.55. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm |m3
d.2.1/0318-03 ponad wierzch rury
1.0*(0.16+0.3)*3.0 m3 1.38
RAZEM 1.38
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30|KNNR 1 S. 0.1.49. Przywiezienie piasku na podsypke, obsypke i zasypke m3
d.2.1/0206-04
0.45+1.38 m3 1.83
RAZEM 1.83
31/KNNR 1 S. 0.1.55. Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.2.1/0214-03 woéw, wykopbw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I - gruntem
dowiezionym
4.2-0.45-1.38 m3 2.37
RAZEM 2.37
32|KNNR 1 S. 0.1.48. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9
km
Krotnosé = 9
2.37 m3 2.37
RAZEM 2.37
33|KNNR 1 S. 0.1.48. Odwdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km - objetos¢ podsypki, ob- |[m3
d.2.1/0206-04 sypki, rur, studni
1.83 m3 1.83
RAZEM 1.83
34|KNNR 1 S. 0.1.48. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |[m3
d.2.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9
km
Krotnosé = 9
1.83 m3 1.83
RAZEM 1.83
35/KNNR 1 S. 0.1.48. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunko- |m2
d.2.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2*1.4*3 m?2 8.40
RAZEM 8.40
36/KNR 4-051 |S. 1.5.00. Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy hominal- |m
d.2.1/0315-01 nej 200 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
25 m 2.50
RAZEM 2.50
37|KNR 4-04 S. 1.5.00. Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
38|KNR 4-04 S. 1.5.00. Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- |[m3
d.2.1/1101-05 dowaniu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - dalsze 9 km
Krotnosé = 9
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
2.2 Roboty monta zowe CPV 45231300-8
39|KNNR 4 S. 1.5.51. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 160 mm kl. "S" ze $cian- |m
d.2.2/1308-02 ka litg
3 m 3.00
RAZEM 3.00
40|KNNR 4 S. 1.5.51. Tuleje ochronne PVC o $r. 160 mm w kinecie studni szt
d.2.2|/1321-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41|/KNNR 4 S. 1.6.00. Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -1
d.2.2|1610-01 mm préb.
3/200 odc. -1 0.02
préb.
RAZEM 0.02
3 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45232130-2
3.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
42|KNNR 1 S. 0.1.48. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki |m3
d.3.1/0202-08 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
kanat deszczowy PVC o $r. 200 mm
odc.D2-D1, Hér.=1,69 m, L=13,60 m
1.00*1.69*13.60 22.98
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.98
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.9*22.98 m3 20.68
RAZEM 20.68
43|45111200-0 |S. 0.1.48. Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km|m3
d3.1 (grunt kat. 111)
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*22.98 m3 2.30
RAZEM 2.30
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44| KNNR 1 S. 0.1.48. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.3.1/0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) -
dalsze 9 km
Krotnosé = 9
20.68+2.3 m3 22.98
RAZEM 22.98
45/KNNR 4 S. 0.1.49. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1/1411-02
1.00*13.6*0.15 m3 2.04
RAZEM 2.04
46|KNNR 1 S. 0.1.55. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm  |m3
d.3.1/0318-03 ponad wierzch rury
kanat deszczowy PVC o ér. 200 mm, Lc=13,60 m
(0.30+0.20)*1.00*13.60 m3 6.80
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 200 mm
-0.785*0.20*0.20*13.60 m3 -0.43
RAZEM 6.37
47/KNNR 1 S. 0.1.55. Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.3.1/0214-03 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - gruntem
dowiezionym
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc - piasek
22.98 m3 22.98
minus podsypka Vp
-2.04 m3 -2.04
minus obsypka Vo
-6.37 m3 -6.37
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 200 mm
-0.785*0.20*0.20*13.6 m3 -0.43
RAZEM 14.14
48|KNNR 1 S. 0.1.48. Przywiezienie piasku na podsypke, obsypke i zasypke m3
d.3.1/0206-04
14.14+2.04+6.37 m3 22.55
RAZEM 22.55
49|KNNR 1 S. 0.1.48. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.3.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9
km
Krotnosé = 9
22.55 m3 22.55
RAZEM 22.55
50| KNNR 1 S. 0.1.48. Odwdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km - objetosé podsypki, ob- |m3
d.3.1/0206-04 sypki, rur
2.04+6.37+0.43 m3 8.84
RAZEM 8.84
51/KNNR 1 S. 0.1.48. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.3.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9
km
Krotnosé = 9
8.84 m3 8.84
RAZEM 8.84
52|KNNR 1 S. 0.1.48. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunko- |m2
d.3.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
kanat deszczowy PVC o $r. 200 mm
2*1.69*13.60 m?2 45.97
RAZEM 45.97
53|KNR-W 2-18 |S. 1.5.00. Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- | kpl.
d.3.1/0901-01 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
54/ KNR-W 2-18 |S. 1.5.00. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.3.1/0901-06 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
55|KNR-W 2-18 |S. 1.5.00. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci | kpl.
d.3.1/0903-01 elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
56| KNR-W 2-18 |S. 1.5.00. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietos- |kpl.
d.3.1/0903-06 ci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3.2 Roboty monta zowe CPV 45232130-2
57/KNNR 4 S. 1.5.00. Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.3.2/1206-02 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.!lI-1V

Rura przeciskowa stalowa o $r. 273x7,1 mm z zastosowniem pt6z $lizgowch o
wysokosci 24mm + manszeta na koncu rury przeciskowe;.

-5-
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10 m 10.00
RAZEM 10.00
58/ KNNR 4 S. 0.1.51. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 200 mm kl. "S" ze $cian- |m
d.3.2/1308-03 ka litg
13.6 m 13.60
RAZEM 13.60
59|KNNR 4 S. 0.1.53. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |stud.
d.3.2/1413-03 wykopie o gtebok. 3m - nabudowa studni na istniejgcym kanale deszczowym
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNNR 4 S. 0.1.53. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |[0.5 m]
d.3.2{1413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-1 [0.5m] -1.00
stud.
RAZEM -1.00
61|KNNR 4 S. 0.1.50. Tuleje ochronne PVC o $r. 200 mm w kinecie studni szt
d.3.2/1321-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
62|KNNR 4 S. 1.1.50. Klapa koncowa zwrotna $rednicy 200mm zamontowana w projekto- |szt
d.3.2|1321-03 wanej studni na przytaczu kamalizacji deszczowej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
63|KNNR 4 S. 1.6.00. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 odc. -1
d.3.2|1610-02 mm préb.
56.5/200 odc. -1 0.28
prob.
RAZEM 0.28
4 DRENAZ BOISK CPV 45232452-5
4.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
64/KNNR 1 S. 0.1.48. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki  |m3
d.4.1/0202-08 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
kanat deszczowy PVC o $r. 160 mm
odc.D1-2, Hér.=1,12 m, L=91,90 m
1.00%1.12*91.90 102.93
odc.D1-D2-1, Hér.=1,15 m, L=139,90 m
1.00%1.15*139.90 160.89
drenaz
0.90*0.60%(23.50*24) 304.56
A (obliczenia pomocnicze) ========
568.38
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*568.38 m3 511.54
RAZEM 511.54
65|KNNR 1 S. 0.1.48. Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km |m3
d.4.1/0301-02 (grunt kat. 111
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*568.38 m3 56.84
RAZEM 56.84
66 KNR 2-01 S. 0.1.52. Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w go-  |m3
d.4.1/0610-02 towym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
drenaz o $r. 75/65mm Lc=564,00 m
0.90*0.60*564.00 m3 304.56
minus objetos¢ rurociggu o $r. 75/65 mm
-0.785*0.075*0.075*564.00 m3 -2.49
RAZEM 302.07
67|KNNR 1 S. 0.1.48. Przywiezienie podsypki i obsypki filtracyjnej ze zwiru lub pospotki m3
d.4.1/0206-04
302.07 m3 302.07
RAZEM 302.07
68| KNNR 1 S. 0.1.48. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.4.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9
km
Krotnosé = 9
302.07 m3 302.07
RAZEM 302.07
69|KNNR 4 S. 0.1.49. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4.1/1411-02
podsypka pod rurociggi 160 PVC L = 231,80 m
1.00*231.8*0.15 m3 34.77
RAZEM 34.77
70/KNNR 1 S. 0.1.55. Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm  |m3
d.4.1/0318-03 ponad wierzch rury
kanat deszczowy PVC o $r. 160 mm, Lc=231,80 m
(0.30+0.16)*1.00*231.80 m3 106.63

minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-0.785*0.16*0.16*231.8 m3 -4.66
RAZEM 101.97
71/KNNR 1 S. 0.1.48. Przywiezienie piasku na podsypke, obsypke i zasypke m3
d.4.1/0206-04
34.77+101.97 m3 136.74
RAZEM 136.74
72|KNNR 1 S. 0.1.48. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.4.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 9
km
Krotnosé = 9
136.74 m3 136.74
RAZEM 136.74
73|KNNR 1 S. 0.1.55. Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.4.1/0214-03 woéw, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - gruntem
rodzimym
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc - piasek
263.82 m3 263.82
minus podsypka Vp
-34.77 m3 -34.77
minus obsypka Vo
-101.97 m3 -101.97
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*231.8 m3 -4.66
RAZEM 122.42
4.2 Roboty monta zowe CPV 45232452-5
74|KNNR 4 S. 0.1.55. Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 160 mm kl. "S" ze $cian- |m
d.4.2/1308-02 ka litg
231.8 m 231.80
RAZEM 231.80
75/KNNR 4 S. 0.1.53. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm z osadni- stud.
d.4.2/1413-01 kiem H=1,0m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
76|KNNR 4 S. 0.1.50. Tuleje ochronne PVC o $r. 160 mm w kinecie studni szt
d.4.2/1321-02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
77|KNNR 4 S. 1.6.00. Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -1
d.4.2|1610-01 mm préb.
231.8/200 odc. -1 1.16
préb.
RAZEM 1.16
78/KNNR 1 S. 0.1.52. Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie |m
d.4.2/0609-01 suchym - rury drenarskie PVC o ér. 75/65 mm z filtrem z wi6kna syntetyczne-
go
564 m 564.00
RAZEM 564.00
79/KNNR 4 S. 0.1.52. Dotgcznik drenarski o $r. 75/65 mm szt
d.4.2/1321-01
poz. zast.
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
80|KNNR 4 S. 0.1.52. Zaslepka o $r. 75 mm szt
d.4.2/1321-01
poz. zast.
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
5 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni
81/KNNR 1 S. 1.5.00. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.5/0113-01 za pomoca spycharek
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
82|KNNR 1 S. 1.5.00. Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptas- |m3
d.5/0526-01 kim
10*0.15 m3 1.50
RAZEM 1.50
83|KNNR 1 S. 1.5.00. Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.5/0507-03
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
84|KNNR 6 S. 1.5.00. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm me- |m2
d.5/0802-04 chanicznie - warstwa wigzaca
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
85/KNNR 6 S. 1.5.00. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm me- |m2
d.5/0802-04 chanicznie - warstwa $cieralna
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2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
86|KNNR 6 S. 1.5.00. Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.5/0109-02
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
87|KNNR 6 S. 1.5.00. Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |t
d.5/1108-02 towych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
88/KNNR 6 S. 1.5.00. Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |t
d.5/1108-02 towych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
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