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chodnik lub opaska 

1)

pas ruchupas ruchu

chodnik

UWAGA:

1)

 

opaska lub chodnik zgodnie z rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu

2)

 dotyczy ul. Myśliwskiej: od km 0+237,90 do km 0+456,11 oraz od km 0+646,10 do km 0+822,84

3)

 na odcinkach ul. Myśliwskiej: km 0+151,21 - km 0+237,9; 0+609,38 - 0+646,10 oraz 0+822,84 - KPN spadek poprzeczny na opasce - 2%

w stronę jezdni

4)

 dotyczy: ul. Myśliwska - od km 609,91 do km 0+750,0; KD26D - od PPN do km 0+030, na całym projektowanym odcinku KD27D,

KD28D - od PPN do km 0+030, KD29D - od PPN do km 0+030, na całym projektowanym odcinku KD30D

5)

 dotyczy KD26D km 0+030 - KPN

6)

 w lokalizacjach wskazanych na rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu w celu odprowadzenia wody z nawierzchni projektowanych na

przyległy teren krawężnik betonowy 15x30 cm należy przerwać.

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

ul. Myśliwska: od PPN do km 0+150,00
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

ul. Myśliwska: od km 0+150,00 do km 0+450,00
25

1:1,5 (1:1)

rów trapezowy 

2)

szer. zmienna

pas ruchupas ruchu

chodnik

opaska

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

niezwiązanej o CBR≥25%

55 cm
kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

związanej spoiwem cementowym C

1,5/2

10 cm

kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

związanej spoiwem cementowym C

1,5/2

10 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm obrzeże betonowe 6x20 cm

podsypka piaskowa 5 cm
kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

związanej spoiwem cementowym C

1,5/2

10 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
niezwiązanej o CBR≥25% 55 cm

kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

związanej spoiwem cementowym C

1,5/2

10 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

ul. Myśliwska: od km 0+450,00 do km 0+609,90
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chodnik lub opaska 

1)

chodnik lub opaska 

1)

pas ruchu pas ruchu

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem cementowym C1,5/2

22 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

związanej spoiwem cementowym C

1,5/2

10 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

związanej spoiwem cementowym C

1,5/2

10 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4

ul. Myśliwska: od km 0+609,90 do KPN

275-335 275-335
pas ruchu pas ruchu

2% 3)

40-100

1:1,5 (1:1)
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6%

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem cementowym C1,5/2 

4) 22 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

związanej spoiwem cementowym C

1,5/2

 

4) 10 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem CNR 

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

związanej spoiwem cementowym C

1,5/2

 

4) 10 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

opaska

chodnik

rów trapezowy 

2)

szer. zmienna

+22+24
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5

ul. Jeżynowa

1006

121

2% +7
-5-5

+7

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem cementowym C1,5/2

22 cm

kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

związanej spoiwem cementowym C

1,5/2

10 cm

kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

związanej spoiwem cementowym C

1,5/2

10 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

pas ruchu pas ruchuopaska

chodnik

0

250 250

500

15100-2006

121-221

2%

15

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 6

KD26D, KD 27D

2% 2%-5
+7+12+14

+5
+17

+10+12 +12 +14

kostka betonowa (kolor czerwony) 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem cementowym C1,5/2 

4) 22 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem cementowym C1,5/2 

4) 10 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

pas ruchu pas ruchu
chodnik lub opaska 

1)

100-200 6

121-221

2%

kostka betonowa (kolor szary) 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem CNR 

10 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

związanej spoiwem cementowym C

1,5/2

10 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

chodnik lub opaska 

1)

0

250-625 250-625

500-1250

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 7

KD28D; KD29D; KD30D

1515

2% 2%

płyta ażurowa typu JOMB 100x75x12 cm 12 cm
podsypka piaskowa 4 cm
żwir o frakcji 16-32 mm 84 cm
geowłóknina igłowana separacyjna

kostka betonowa (kolor czerwony) 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem cementowym C1,5/2 

4) 22 cm

kostka betonowa (kolor czerwony) 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem cementowym C1,5/2 

4) 22 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

pas ruchu pas ruchu

"A"

"B"

+5
+17

+5
+17

SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:20

2%

2%0

1213

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

6
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92
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20
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15
40

35
15 20

1:1,5 (1:1)

pobocze z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

1:1,5 (1:1) 1:1,5 (1:1)

25

1:1,5 (1:1)

25

1:1,5 (1:1)

25

1:1,5 (1:1)

25

1:1,5 (1:1)

25

50 50

1:1,5 (1:1)

25

pobocze z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

1:1,5 (1:1)

25

1:1,5 (1:1)

25

1:1,5 (1:1)

25

1:1,5 (1:1)

25

pobocze z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

pobocze z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

pobocze z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

pobocze z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

pobocze z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

pobocze z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

pobocze z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm
pobocze z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

pobocze z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm
pobocze z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

pobocze z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm pobocze z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:20

6% 2%

6

20
5

5

16

5

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

"C"

SZCZEGÓŁ "C"

skala 1:20

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm
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30

15
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1:1,5 (1:1)

0
2%1%

500 500
jezdnia manewrowa

miejsca postojowe

nawierzchnia z płyt betonowych

typu JOMB

kostka betonowa (kolor czerwony) 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem cementowym C1,5/2

22 cm

płyta betonowa typu JOMB 12 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywa CNR

25 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 8

Jezdnia manewrowa wraz z zatoką postojową

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) 20x25 cm

krawężnik betonowy 6) 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

1:1,5 (1:1)
1:1,5 (1:1)

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

"D"
+10

-5
+7

+22

0
2%1%

500 500
jezdnia manewrowa

miejsca postojowe

nawierzchnia z kostki betonowej

kostka betonowa (kolor czerwony) 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem cementowym C1,5/2

22 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 9

Jezdnia manewrowa wraz z zatoką postojową

krawężnik betonowy 6) 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

1:1,5 (1:1)
1:1,5 (1:1)

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 35x40 cm

+10
-5

+7
+22

kostka betonowa (kolor czerwony) 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej spoiwem cementowym C1,5/2

22 cm

0

SZCZEGÓŁ "D"

skala 1:20

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) 20x25 cm

7

26

7 12

25

8
4

25
22

59
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41

* wymiana gruntów nienośnych

* wymiana gruntów nienośnych

* wymiana gruntów nienośnych  

5)

Przekroje normalne
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