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Nazwa obiektu : ,Budowa ulicy My $liwskiej z drogami bocznymi i si egaczami oraz
ul. Jezynowej w Czarnej Biatostockiej wraz z budow g i przebudow a
niezb ednej infrastruktury technicznej” — w ramach zadania : Budowa
ulicy My sliwskiej w Czarnej Biatostockiej

Adres: ul. Mysliwska; KD27D; KD26D; Jezynowa,; siegacze :KD28D, KD29D,
KD30D;

Czarna Biatostocka, gm. Czarna Biatostocka
Inwestor: Burmistrz Gminy Czarna Biatostocka

ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Biatostocka

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany
.Budowa ulicy My sliwskiej w Czarnej Biatostockej] ” realizowany na dziatkach nr:

- Obreb 044 Czarna Biatostocka; j. ewid. m. Czarna Biatostocka

1412/3(z podz. dz. nr 1412/1), 1412/2, 105/12 (z podz. dz. nr 105/11), 105/13 (z podz. dz. nr 105/11), 105/8, 105/7, 105/6,
1415/1 (z podz. dz. nr 1415), 1414/4 (z podz. dz. nr 1414/3), 1414/2, 1418/3, 1418/4 (z podz. dz. nr 1418/1); 1417/2 (z podz. dz.
nr 1417); 1419/1 (z podz. dz. nr 1419); 1421/1 (z podz. dz. nr 1421); 1423/1 (z podz. dz. nr 1423); 1425/1 (z podz. dz. nr 1425);
1422/4 (z podz. dz. nr 1422/2); 1422/3 (z podz. dz. nr 1422/2); 1422/1, 207/2, 1420, 1424/1, 1426/7 (z podz. dz. nr 1426/3);
142612, 1426/1, 1427/1 (z podz. dz. nr 1427); 1430/2, 1430/1, 1429/1 (z podz. dz. nr 1429); 1432/1 (z podz. dz. nr 1432); 1435/3
(z podz. dz. nr 435/2); 1434/1, 1416/3 (z podz. dz. nr 1416/2); 1392; 1436/2; 1442/2;1436/2;

Ograniczenie w korzystaniu z dziatek:
- Obreb 044 Czarna Biatostocka; j. ewid. m. Czarna Biatostocka
1415/2 (z podz. dz. nr 1415); 1416/1; 1416/4 (z podz. dz. nr 1416/2)

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania zezwolenia na

realizacje inwestycji drogowej polegajacej na budowie drog gminnych ul. Mysliwskiej, Jezynowej, KD26D,
KD27D, siegaczy KD28D, KD29D i KD30D wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w m. Czarna
Biatostocka, gm. Czarna Bialostocka.
Zakres robo6t bran zy drogowe;j:
- budowa jezdni,
- budowa siegaczy,
- budowa chodnikéw, opasek i zatoki postojowej,
- budowa zjazdow,
- budowa rowow przydroznych wraz z przepustem w ciggu rowu,
Zakres robo6t bran zy sanitarnej:
- budowa kanalizacji deszczowej, studni chtonnych wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi
i wylotami,
- rozbhiérka i budowa sieci wodociggowej — hydranty,
Zakres robot bran zy elektrycznej:
- rozbiérka i budowa kablowych sieci energetycznych,
- budowa os$wietlenia drogowego.
Zakres rob6t bran zy teletechnicznej:
- budowa kanatu technologicznego,

- rozbiorka i budowa sieci teletechnicznych.

Ponadto w zakres rob6t wchodzi rozbiérka kolidujgcych z inwestycjg ogrodzen, studni, budynku
i elementéw drogowych (krawezniki, nawierzchnie zjazdéw) oraz wycinka drzew i krzewéw. Caloksztatt
projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres wniosku ZRID zaznaczono ling koloru fioletowego. Linig przerywang koloru czerwonego
oznaczono projektowane linie rozgraniczajgce pas drogowy. Linig przerywang koloru btekitnego
zaznaczono obszary dziatek z ktérych korzystanie bedzie ograniczone.

Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- rozbiérka i budowa projektowanych sieci,
- roboty ziemne,
- korytowanie i profilowanie rowow,
- wykonanie podbudowy,
- ustawienie kraweznikéw i obrzezy,
- wykonanie projektowanych nawierzchni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie zielehcow,

- prace porzadkowe.



Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone

w taki sposo6b aby wprowadzaé jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE ROZBIOR KI
2.1 Stan istniej gcy

Ulica Mysliwska wraz z drogami bocznymi i siegaczami zlokalizowana jest w potudniowo —
wschodniej czesci Czarnej Biatostockiej, na osiedlu Buksztel oraz Buksztel-Gajéwka. Przedmiotowe ulice
przebiegajg przez teren o zabudowie jednorodzinnej oraz teren niezabudowany. Planowana inwestycja
od strony potudniowej i zachodniej graniczy z kompleksami leSnymi.

Istniejgce ulice posiadajg nawierzchnie gruntowg i nie posiadajg wydzielonych ciggéw pieszych.

Ich stan jest bardzo zly, pogorszony dodatkowo brakiem skutecznego odwodnienia, czego skutkiem
sg liczne zastoiska wody.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
 linie energetyczne doziemne i napowietrzne,
« wodocigg,
» kanalizacja sanitarna,

* linia teletechniczna doziemna.

2.2 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg bedg polegaty na:

- budowie jezdni,

- budowie siegaczy,

- budowie chodnikow, opasek i zatoki postojowej,

- budowie zjazdow,

- budowie rowow przydroznych wraz z przepustem w ciggu rowu,

- zaktadaniu zielencéw,

- wycince kolidujgcych drzew i krzewdw,

- rozbiérce kolidujgcych z inwestycjg ogrodzen, studni, budynku i elementéw drogowych,

- budowie kanalizacji deszczowej, studni chtonnych wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi

i wylotami,

- rozbiorce i budowie sieci wodociggowej — hydranty,

- rozbiorce i budowie kablowych sieci energetycznych,

- budowie o$wietlenia drogowego,

- budowie kanatu technologicznego,

- rozbiérce i budowie urzadzen teletechnicznych.
2.3 Rozbiorki

Realizacja inwestycji bedzie wymagata rozhidrek istniejgcych sieci, nawierzchni, ogrodzen, studni,
i elementéw drogowych.

W zwiazku z budowg ul. Mysliwskiej oraz infrastruktury zachodzi takze koniecznos$¢ rozbiorki jednego
obiektu budowlanego:

- garaz o konstrukcji drewnianej, szkieletowej,

- wymiary w planie: 5,0 m x 4,7 m,

- kubatura: ok. 23,5 m3,

- dach: dwuspadowy, pokryty blachg falistg,



For. nr 1 Garaz do rozbiorki

i 4

7

Spos6b prowadzenia robot rozbiérkowych (poza proced ura)

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, a poza pasem drogowym zgodnie z przepisami BHP. Materiaty
drogowe z rozbidrki nalezy przekaza¢ zarzadcy drogi. Materialy nienadajgce sie do ponownego uzycia
odwiez¢ w miejsce skltadowania odpadéw statych z przeznaczeniem do utylizacji, a pozostate przekazac
wiascicielowi.

Opis sposobu zapewnienia bezpiecze nAstwa ludzi i mienia (poza procedur 3)

Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposob, ktéry jednoznacznie itrwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych
wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe skladowanie
porozbiorkowego gruzu betonowego ipozostalych elementow, placami manewrowymi dla maszyn
zaladunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom

postronnym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PASA DROGO WEGO)
Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach

przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podzialem geodezyjnym. Bedzie stanowi¢ dojazd i obstuge
istniejgcej i przysztej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Mysliwskiej, Jezynowej, KD26D, KD27D,
siegaczach KD28D, KD29D i KD30D w m. Czarna Biatostocka.

Projektuje sie budowe ulic i siegaczy o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowe.

Jezdnie ul. Mysliwskiej i Jezynowej zaprojektowano o szerokosci 5,5 m z wyjatkiem odcinkéw na
lukach kotowych, na ktérych zaprojektowano poszerzenia zgodnie z warunkami technicznymi
w zalezno$ci od wielkosci promienia tuku kotowego. Jezdnie ul. KD27D, KD26D i siegaczy KD28D,
KD29D oraz KD30D zaprojektowano o szerokosci 5,0 m.

Wszystkie skrzyzowania zaprojektowano jako zwykie trzywlotowe. Przeciecia krawedzi jezdni na
skrzyzowaniach wyokrgglono tukami o promieniach od R=6,00 m do R=12,00 m.

Chodniki przylegte do jezdni zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 2,0 m
(pomijajgc szerokos¢ kraweznika i obrzeza).

Odwodnienie drég zapewnione bedzie poprzez: powierzchniowy splyw wod opadowych

i roztopowych z korony drogi do wpustéw ulicznych, ujecie tych wod w zamkniety system kanalizacji



deszczowej (przykanaliki), a nastepnie odprowadzenie ich do gruntu poprzez studnie chtonne lub do
rowéw chtonno-odparowujgcych. Na budowe studni chtonnych i rowéw uzyskano pozwolenia
wodnoprawne nr. Bl. ZUZ.2.4210.129.2020.KO z dnia 29.06.2020 oraz nr. Bl. ZUZ.2.4210.34m.2020.AT
z dnia 28.01.2021

3.1. Parametry techniczne projektowanych ulic

ul. Mysliwska, ul. Jezynowa

e klasadrogi—L,

« predkosé projektowa — Vp = 30 km/h,
e szerokos¢ jezdni — 5,5 m,

» szerokos¢ chodnikow — 2,0 m,

e szerokos¢ opaski— 1,0 m,

e wymiary miejsc postojowych — 2,50 m x 5,00 m (18 szt.) oraz 3,60 m x 5,00 m. (2 szt.)

ul. KD26D, ul. KD27D

e klasadrogi— D,
« predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h,
» szeroko$c¢ jezdni — 5,0 m,

e szerokos$é chodnikéw — 2,0 m,

Siegacze KD28D, KD29D, KD30D

 szerokos¢ —5,0 m,

3.2. Rowy

W celu odwodnienia projektowanych drég konieczna jest budowa rowdw przydroznych
o przekroju trapezowym. Rowy przydrozne w ul. Mysliwskiej po stronie prawej o diugosci ok. 217 m i po
stronie lewej o dlugosci ok 173 m oraz réw przydrozny w ul. Jezynowej po stronie lewej o dtugosci ok. 27
m bedg petnit funkcje chtonno — odparowujaca.

Rowy zostang obsiane gesta, wysoko koszong trawg na warstwie humusu. Rowy objete
opracowaniem zostang wykonane przy zachowaniu minimalnych wymogow tj. szerokosci dna 0,4 m -
4,3 m przy nachyleniu skarp 1:1,5. Skarpy rowu w ul. Jezynowej nalezy umocnié¢ ptytami azurowymi na
podsypce piaskowej. Niwelete rowu zaprojektowano z uwzglednieniem spadku terenu iwymogow
wynikajgcych z koniecznosci sprawnego odptywu wéd. Na catej diugosci projektowanego odcinka drogi
nie wystepujg naturalne cieki wodne, ktére mogty by odbiera¢ wode z rowu wiec zaprojektowane rowy
majg charakter bezodptywowy, chtonno — odparowujgcy.

W ciggu rowu przydroznego, w miejscu lokalizacji zjazdu z drogi gminnej projektuje sie przepust
z rury HDPE o $rednicy 0,4 m.

W punkcie niskim oraz na poczatku i na koncu rowu skarpy i dno nalezy umocni¢ brukowcem
kamiennym o gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 20 cm z wypetieniem spoin

zaprawg cementowg marki 15 MPa.



3.3. Roboty sanitarne

3.3.2 Sie¢ kanalizacyjna — kanalizacja deszczowa oraz studnie ~ chtonne

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi,
odwodnieniem liniowym oraz studniami chtonnymi. Catoksztalt projektowanej inwestycji przedstawiono na

rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

taczna diugos¢ poszczegblnych przewodow wynosi:

Kanalizacja deszczowa:

@ 315mm PVC-U Lite SN8 L=273,5 m (sie€)
@ 200mm PVC-U Lite SN8 L=112,5 m (przykanliki)
taczna iloé¢ studni i wpustow wynosi:

llos¢ studni chtonnych wynosi:

@2,5 m - 8kpl.

llo$¢ studni rewizyjnych betonowych wynosi:

21,0 m - 11kpl.

llo$¢ wpustéw wynosi:

@ 0,5 m jezdniowe — 21 kpl.

llos¢ odwodnienia liniowego wynosi:

2 sztuki o facznej dtugosci 7,5 m

3.3.3 Sieé wodoci ggowa - hydranty

Z uwagi na kolizje uktadu drogowego z istniejgcymi hydrantami przewiduje sie rozbiorke i budowe
nowych hydrantow zgodnie z rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.
taczna dlugos¢ przewoddw wynosi:
@90 mm PE HD SDR17 PN10 L=215m

3.4. Roboty elektryczne
3.4.1 Sieci energetyczne nni sN

Zakresem projektu jest budowa kablowych sieci elektroenergetycznych komunalnych nn, budowa
napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn na odcinkach kolizyjnych oraz rozbiérka zbednych
odcinkéw kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Projekt przewiduje réwniez rozbiorke i budowe zlgcze kablowe niskiego
napiecia z rozbiorki.

Ww. zakres robot zostat pokazany w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie

budowane sieci nn sg wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A. i sg eksploatowane przez ww. zaktad.

3.4.2 Oswietlenie drogowe
Zakresem projektu jest budowa kablowych sieci oswietleniowych oraz budowa szafki o$wietleniowe;.
Na przebudowywanej ulicy istniejg napowietrzne sieci oSwietleniowe (oprawy sodowe, stupy zelbetowe).

Do rozbidrki przewidziano wszystkie istniejgce przewody linii napowietrznej i oprawy oswietleniowe na



odcinku ulicy bedacym zakresem niniejszej dokumentacji. Istniejace sieci elektroenergetyczne
o$wietleniowe sg wtasno$cig Gminy Czarna Biatostocka oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Biatystok.

3.5. Roboty teletechniczne

3.5.1 Sieci telekomunikacyjne

Projekt obejmuje rozbiorke i budowe istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej
z projektowang budowa ulic oraz budowe kanatu technologicznego.

Trasy projektowanych urzgdzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu

w skali 1:500 kolorem pomaranczowym.

4. OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren, na ktdrym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest objety nadzorem konserwatorskim.

W sgsiedztwie projektowanej ul. Mysliwskiej, poza zakresem opracowania, na dzialce nr 105/14 (z
podziatu dz. nr 105/11) zlokalizowany jest pomnik przyrody — brzoza brodawkowata oraz torowisko kolejki

waskotorowej, wpisanej do rejestru zabytkow.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatki objete przedmiotowg inwestycjg nie sg zlokalizowane w granicach terendw gorniczych.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko zalicza sie do przedsiewzieé
potencjalnie znaczgco oddziatywujgcych na srodowisko (83 ust.1 pkt. 62).

Zgodnie z decyzjg znak RI.6220.9.2019 z dnia 31.01.20 r. wydang przez Burmistrza Czarnej
Biatostockiej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycja w istotny sposéb ingerujgcg w $rodowisko,
powodujacg powstanie nowych niekorzystnych warunkéw, w szczegolnosci w zakresie klimatu
akustycznego w odniesieniu do sytuacji obecnej i nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko.

Mozna zatozy¢, ze jedynie w trakcie realizacji inwestycji bedzie ona oddziatywa¢ na srodowisko przez
stosunkowo krétki okres realizacji, poniewaz roboty bedg wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu,
tj. koparek, rowniarek, walcéw drogowych do zageszczania, samochodow ciezarowych itp. Realizacja
inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji spalin oraz nie nastgpi wzrost zuzycia surowcow (w tym wody),
materiatow, paliw, energii.

W ramach ochrony srodowiska planuje sie nastepujgce rozwigzania:

- roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ szczegétowym planem i harmonogramem robét oraz wiasciwie
je organizowac¢ w celu minimalizacji ich ucigzliwosci,

- zapewni¢ wtasciwg organizacje placu budowy z zapleczem budowy, tak aby nie doszto do skazen
i zanieczyszczen w srodowisku,

- zainstalowa¢ na placu budowy przeno$ne sanitariaty z przeznaczeniem do wywozenia,

- roboty budowlane wykonywa¢ sprawnym sprzetem i srodkami transportu celem zabezpieczenia
przed wyciekami substancji ropopochodnych,

- prowadzi¢ prawidlowg gospodarke humusem, darning oraz wybranym organicznym materialem
glebowym w celu p6zniejszego wykorzystania do zaktadania zielehcow,

- transport materiatéw sypkich zabezpieczyé prze ich pyleniem,



- wycinke drzew prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw tj. od 1 marca do 15 pazdziernika,
drzewa pozostajgce zabezpieczyé przed ich uszkodzeniem,

- po zakonczeniu prac drogowych przeprowadzona zostanie rekultywacja zdegradowanych trenéw —
stabilizacja skarp roslinnoscig niska.

- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na placu budowy i zutylizowane pézniej przez
wyspecjalizowane firmy,

- prace budowlane prowadzi¢ od godziny 6.00 do 22.00

6.1. Zielen istniej aca

Na inwentaryzowanym terenie rosng drzewa o r6znej wartosci zdobniczej i zdrowotnej. Wykaz drzew
i krzewOw przeznaczonych do wycinki w zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem przedstawiono
na rys. Inwentaryzacja zieleni.

Zakres wycinki istniejgcego drzewostanu obejmuje drzewa kolidujgce z realizacjg uktadu drogowego,
drzewa rosnagce zbyt blisko krawedzi jezdni, w projektowanych chodnikach i opaskach oraz drzewa
kolidujgce z budowag uzbrojenia i budowg rowow.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych na usuniecie drzew oraz krzewdéw nie stosuje sie
przepisO6w o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat

z tym zwigzanych.

6.2. Ziele n projektowana

Na skarpach rowOw oraz niezagospodarowanej czesci pasa drogowego zostang zatozone zielence.

6.3. Halas i spaliny
Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni poziomy emisji spalin od pojazdéw i hatasu nie

przekroczy wartosci dopuszczalnych.

6.4. Utylizacja odpadéw drogowych
Ziemia uzyskana z wykopow w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zostanie wywieziona na

wysypisko odpadow z zachowaniem przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska.



7. STREFA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych bedzie

realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodarowania dziatek sasiadujgcych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach

przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podziatem geodezyjnym.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* umowa z Inwestorem,

« aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500,

e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtérnika do prac projektowych,
< obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

* badania geotechniczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

« wizje lokalne w terenie.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU B UDOWLANEGO
2.1. Roboty drogowe

Projektowana inwestycja przebiegaé bedzie w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach
przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podziatem geodezyjnym. Bedzie stanowi¢ dojazd i obstuge
istniejgcej i przysztej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Mysliwskiej, Jezynowej, KD26D, KD27D,
siegaczach KD28D, KD29D i KD30D w m. Czarna Biatostocka.

Projektuje sie budowe ulic i siegaczy o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowe.

Jezdnie ul. Mysliwskiej i Jezynowej zaprojektowano o szerokosci 5,5 m z wyjatkiem odcinkéw na
lukach kotowych, na ktérych zaprojektowano poszerzenia zgodnie z warunkami technicznymi
w zaleznosci od wielkosci promienia tuku kotowego. Jezdnie ul. KD27D, KD26D i siegaczy KD28D,
KD29D oraz KD30D zaprojektowano o szerokosci 5,0 m.

Wszystkie skrzyzowania zaprojektowano jako zwykie trzywlotowe. Przeciecia krawedzi jezdni na
skrzyzowaniach wyokrgglono tukami o promieniach od R=6,00 m do R=12,00 m.

Chodniki przylegte do jezdni zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 2,0 m
(pomijajgc szerokos¢ kraweznika i obrzeza).

Projekt zaklada wykonanie 18 miejsc postojowych z piyt betonowych typu JOMB o wymiarach 2,5m
x 5,0m, 2 miejsc postojowych z kostki o wymiarach 3,6m x 5,0m oraz jezdni manewrowej z kostki
betonowej o szerokosci 5,0m.

Ul. My sliwska

Poczatek projektowanej trasy zatozono w obrebie skrzyzowania z ul. Bialostockg, natomiast koniec
w obrebie skrzyzowania z ul. Zagdrng. O$ o diugosci 859,16 m skiada sie z odcinkéw prostych oraz
tukéw kotowych o promieniach R=50 m, R=150 m, R=175 m, R=250 m.

Ulice w planie dostosowano do przebiegu istniejgcej drogi oraz szerokosci istniejgcego
i projektowanego pasa drogowego.

Zaprojektowano jg, jako jednojezdniowg ze spadkiem daszkowym 2% oraz jednostronnym 2%.
Jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego zaprojektowano o szerokosci 5,5 m.

Przy krawedzi jezdni, poza kraweznikiem zostaly wyznaczone chodniki o szerokosci 2,0 m ze
spadkiem 2% w kierunku jezdni i opaski o szerokosci 1,0 m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni oraz ze
spadkiem 2% w kierunku rowow.

Ul. KD27D

Poczatek projektowanej trasy zatozono w osi projektowanej ul. Mysliwskiej, natomiast koniec

zalozono na granicy dziatki nr 1418/2. O$ o dlugosci 113,67 m skiada sie z odcinka prostego.



Ulice w planie dostosowano do przebiegu istniejgcej drogi oraz szerokosci istniejgcego
i projektowanego pasa drogowego.

Zaprojektowano jg, jako jednojezdniowg o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 5,0 m ze
spadkiem jednostronnym 2%. Przy krawedzi jezdni, poza kraweznikiem zostaly wyznaczone chodniki
0 szerokosci 2,0 m i opaski o szerokosci 1,0 m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.

Ul. KD26D

Poczatek projektowanej trasy zatozono w osi projektowanej ul. Mysliwskiej, natomiast koniec
zalozono na granicy dziatki nr 1414/1. O$ o dlugosci 144,71 m skiada sie z odcinkdw prostych oraz tuku
kotowego o promieniu R=1000 m.

Ulice w planie dostosowano do przebiegu istniejgcej drogi oraz szerokosci istniejgcego
i projektowanego pasa drogowego.

Zaprojektowano jg, jako jednojezdniowg o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 5,0 m ze
spadkiem jednostronnym 2%. Przy krawedzi jezdni, poza kraweznikiem zostaly wyznaczone chodniki
0 szerokosci 2,0 m i opaski o szerokosci 1,0 m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.

Ul. Jezynowa

Poczatek projektowanej trasy zatozono w osi projektowanej ul. Mysliwskiej, natomiast koniec
w obrebie skrzyzowania z ul. Zagérng O$ o dlugosci 157,55 m sklada sie z odcinkéw prostych oraz tuku
kotowego o promieniu R=1500 m.

Ulice w planie dostosowano do przebiegu istniejgcej drogi oraz szerokosci istniejgcego
i projektowanego pasa drogowego.

Zaprojektowano jg, jako jednojezdniowg o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokoéci 5,5 m ze
spadkiem daszkowym 2%. Przy krawedzi jezdni po prawej stronie, poza kraweznikiem zostat wyznaczony
chodnik o szerokosci 2,0 m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni, natomiast po lewej stronie
zaprojektowano opaske o szerokosci 1,5 m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.

KD28D

Poczatek projektowanej trasy przyjeto w osi projektowanej ul. Mysliwskiej, natomiast koniec
zalozono na granicy dziatki nr 1430/6. Os o dtugosci 47,04 m sktada sie z odcinka prostego.

Siegacz zaprojektowano jako jednojezdniowy o nawierzchni z kostki betonowej oraz z piyt
betonowych typu JOMB o szeroko$ci 5,0 m ze spadkiem do osi 2%.

KD29D

Poczatek projektowanej trasy zatozono w osi projektowanej ul. Mysliwskiej, natomiast koniec
zalozono na granicy dziatki nr 1426/6. O$ o dlugosci 54,79 m sklada sie z odcinkdw prostych oraz tuku
kotowego o promieniu R=6,0 m.

Siegacz zaprojektowano jako jednojezdniowy o nawierzchni z kostki betonowej oraz z piyt
betonowych typu JOMB o szerokosci 5,0 m ze spadkiem do osi 2%.

KD30D

Poczatek projektowanej trasy zatozono w osi projektowanej ul. Mysliwskiej, natomiast koniec
zalozono na granicy projektowanego podziatu dziatki nr 1432. O$ o dilugosci 78,46 m skiada sie
z odcinkéw prostych oraz tuku kotowego o promieniu R=30,0 m.

Siegacz zaprojektowano jako jednojezdniowy o nawierzchni z kostki betonowej oraz z piyt
betonowych typu JOMB o szerokosci 5,0 m ze spadkiem do osi 2%.

2.2. Rowy
W celu odwodnienie projektowanych drég konieczna jest budowa rowdw przydroznych,

0 przekroju trapezowym. Rowy przydrozne w ul. Mysliwskiej po stronie prawej o diugosci ok. 217 m i po



stronie lewej o dtugosci ok 173 m oraz row przydrozny w ul. Jezynowej po stronie lewej o dtugosci ok. 27
m bedg petnit funkcje chtonno — odparowujaca.

Rowy zostang obsiane gesta, wysoko koszong trawg na warstwie humusu. Rowy objete
opracowaniem zostang wykonane przy zachowaniu minimalnych wymogoéw tj. szerokosci dna 0,4 m -
4,3 m przy nachyleniu skarp 1:1,5. Skarpy rowu w ul. Jezynowej nalezy umocnié¢ ptytami azurowymi na
podsypce piaskowej. Niwelete rowu zaprojektowano z uwzglednieniem spadku terenu iwymogow
wynikajacych z koniecznosci sprawnego odptywu wéd. Na catej diugosci projektowanego odcinka drogi
nie wystepujg naturalne cieki wodne, ktére mogty by odbiera¢ wode z rowu wigc zaprojektowane rowy
majg charakter bezodptywowy, chtonno — odparowujgcy.

W ciggu rowu przydroznego, w miejscu lokalizacji zjazdu z drogi gminnej projektuje sie przepust
z rury HDPE o $rednicy 0,4 m.

W punkcie niskim oraz na poczatku i na koncu rowu skarpy i dno nalezy umocni¢ brukowcem
kamiennym o gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 20 cm z wypetieniem spoin

zaprawg cementowg marki 15 MPa.

2.3. Roboty sanitarne
Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiadaé wszelkie dokumenty

dopuszczajgce produkt do obrotu. Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ rury
PVC-U Lite SN8 @ 315 mm i @ 200 mm. Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni
rury okreslajgc jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materialu podczas
inspekcji TV. Taki warunek jest niezbedny do odbioru w przypadku, gdy wykonany kanat zostat utozony
w sposob uniemozliwiajgcy identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz ze studniami chtonnymi muszg stanowi¢ system
szczelny.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatu rownowaznego.
Na uzbrojenie sktadaja sie:

« studnie chtonne o $rednicy @ 2500 mm betonowe wibroprasowane lub polimerobetonowe z dennicami
monolitycznymi i kinetami opisanymi ponizej o nasigkliwosci do 5%, mrozoodporno$ci F150 i stopniu
wodoszczelnosci min W10 zgodne z PN-EN 1917:2004,

* studnie $rednicy @ 1000 mm betonowe wibroprasowane lub polimerobetonowe z dennicami monolitycznymi
i kinetami opisanymi ponizej o nasigkliwo$ci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno$ci min
W10 zgodne z PN-EN 1917:2004,

» wpusty jezdniowe o $rednicy DN500 wykonane z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodporno$ci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. W6, {gczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej,

 odwodnienie liniowe w postaci korytka z rusztem Zeliwnym kratowym kl. C250 o szeroko$ci 350 mm
i wysoko$ci 292 mm,

* wyloty do odbiornikow zaprojektowano jako typowy element — karta katalogowa 2-16 z Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych CBPBD i M Transprojekt.

Studnie chionne i studnie Dn 1000 powinny byé wykonane w catosci z elementéw betonowych,
prefabrykowanych (klasa betonu min. C40/50), tgczonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe,

elastomerowe) i wyposazone we wtazy bezzawiasowe, nieryglowane DN600mm, klasy D400.



Studnie chtonne w czesci chionnej wypelni¢ zwirem lub tluczniem o uziarnieniu 20/40mm.
Dodatkowo wierzchniag warstwe czesci filtracyjnej nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning w celu
zatrzymywania zawiesin i umozliwienia jej okresowego czyszczenia lub wymiany.

Podstawe studni rewizyjnych betonowych projektuje sie jako prefabrykowang dennice
z kinetg monolityczng wykonana jako jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC w jednym cyklu
technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami przylgczeniowymi kanatdw podanymi ponizej. Beton
w calym przekroju elementu dennicy powinien by¢ zwarty i jednorodny — roéwniez w kinecie. Wysokosé
koryta kinety musi by¢ rowna srednicy kanatu gtéwnego. Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm.
Spadek spocznika powinien wynosi¢ min. 2% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i spadek podiuzny
powinny by¢ dostosowane do spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego.

Przejscia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

- gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250,
500, 750, 1000 mm.

Stopnie wlazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004 (alternatywnie Zeliwne stopnie zlazowe).
Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewni¢ usytuowanie wtazéw w osi pasa ruchu jezdni.

Regulacje wlazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu pierscieni dystansowych
z uszczelnieniem z tworzywa sztucznych lub betonowych umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni
do projektowanej nawierzchni drogowe;j.

Wszystkie studnie nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow.

Do ujecia wdd deszczowych z jezdni zastosowa¢ nalezy studnie wpustowe jezdniowe o $rednicy
DN500, ktére produkowane sg w oparciu 0 norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadajg sie
z elementéw wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W10, tgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o $rednicy 500
mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 Iub
1500/1400.

W gotowym elemencie wykonuje sie przytgcze na dowolny rodzaj rury i na wysokoéci podanej przez
zamawiajgcego. Glebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.

Elementami stanowigcymi komore roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi
wibroprasowane o wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

Wopust deszczowy zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajgcej
0 wymiarach 1100/500/300, (element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego).
Pokrywa odciagzajgca posiada symetrycznie usytuowany otwér o $rednicy 500 mm, pod wpust zeliwny

kl. D-400 bezzawiasowy, nieryglowany, o ciezarze wiasny 100 kg z osadzeniem rusztu na podparciu

ciggtym .



taczna diugo $¢€ poszczegolnych przewodéw wynosi:
Kanalizacja deszczowa:
@ 315mm PVC-U Lite SN12 L=273,5 m (sie€)
@ 200mm PVC-U Lite SN12 L=112,5 m (przykanaliki)
taczna ilos¢ studni i wpustow wynosi:
llo$¢ studni chtonnych wynosi:
22,5 m -8 kpl.
llo$¢ studni rewizyjnych betonowych wynosi:
@1,0 m-11 kpl.
llos¢ wpustéw wynosi:
@ 0,5 m jezdniowe — 21 kpl.
llos¢ odwodnienia liniowego wynosi:

2 sztuki o facznej dtugosci 7,5 m

Nalezy dokona € regulacji istniej gcej infrastruktury studni oraz dostosowa ¢ stropy i wlazy
studni do planowanego obci azenia ruchem min 40 t, w obr ebie projektowanych nawierzchni

drogowych.

2.3.2 Sieé¢ wodoci ggowa

W oparciu o istniejgcy wodocigg w miejscowosci Czarna Biatostocka w ul.Mysliwskiej zaprojektowano
przebudowe hydrantéw o srednicy @90 mm PE RC na odcinkach W1-Hpl, W2-Hp2, W3-Hp3, W4-Hp4,
W5-Hp5, W6-Hp6, W7-Hp7.

Wodocigg nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PE 100 odpornych na propagacje peknie¢, np. typu
RC itp. na ci$nienie robocze 1,0 MPa, taczonych przez zgrzewanie doczotowo lub elektrooporowo.
Srednica projektowanego przewodu sieci wodociggowej wynosi Dz 90x5,4mm PE 100 RC SDR17.

Nalezy zachowaé¢ zagtebienie utozenia przewodéw min. 1,60m od poziomu terenu projektowanego
ponad wierzch rury.

Sie¢ wodociggowg w ziemi oznaczy¢, uktadajgc na warstwie ochronnej z piasku w odlegtosci 0.3m
nad rurociggiem tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym przewodem metalowym. Tasme utozy¢
w spos6b umozliwiajacy podigczenie urzadzen do trasowania sieci (zakonczyé w skrzynkach ulicznych
zasuw oraz potgczy¢ z istniejgcg tasma). Odlegltos¢ miedzy koncéwka obudowy, a spodem pokrywy
skrzynki wodociggowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm.

Zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80mm (Hpl, Hp2, Hp3, Hp4, Hp5, Hp6, Hp7) z rurg
wznoszacg ze stali nierdzewnej, z glowicg z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wewnetrznym z farby epoksydowej oraz zewnetrznym epoksydowym z powtokg odporng
na promieniowanie UV, koloru czerwonego, nietamliwy z pojedynczym odcieciem PN10.

Odgatezienie do projektowanego hydrantéw Hpl, Hp2, Hp3, Hp4, Hp5, Hp6, Hp7 zaprojektowano
zrury Dz 90x5,4 mm SDR17 PN10 PE 100 odpornej na propagacje peknie¢, np. typu RC itp. na
cisnienie robocze 1,0 MPa, tgczonej przez zgrzewanie doczotowo lub elektrooporowo.

Zasuwy wodociggowe posadowi¢ na betonowych blokach prefabrykowanych lub wykonywanych na
budowie — kl. bet. min C12/15.



Armature wodociggowa uzbroi¢ w skrzynki uliczne o wysokosci minimalnej korpusu 270 mm,
srednicy podstawy korpusu min. 270 mm oraz $rednicy pierscienia korpusu mocowania pokrywy
min. 190mm z pokrywg z zeliwa szarego z oznaczeniem ,W” koloru czarnego. Dopuszczalne jest
stosowanie skrzynek wodociggowych o korpusach z tworzywa sztucznego.

Skrzynki zeliwne armatury zabezpieczy¢ pierscieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielnym
w terenach nieutwardzonych, w terenach utwardzonych zlicowa¢ z nawierzchnig niwelety. Do

posadowienia skrzynek zastosowaé ptyty z tworzyw sztucznych.

taczna dlugo $¢ przewoddw wynosi:
@90mm PE RC PN10 L=21,5m

2.4. Roboty elektryczne

2.4.1 Sieci energetyczne nn

Zakresem projektu jest budowa kablowych sieci elektroenergetycznych komunalnych nn, budowa
napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn na odcinkach kolizyjnych oraz rozbiérka zbednych
odcinkdéw kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Projekt przewiduje réwniez rozbiorke i budowe zlgcze kablowe niskiego
napiecia z rozbiorki. Wszystkie budowane sieci nn sg wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A. i sg

eksploatowane przez ww. zaktad.

W zwigzku z kolizjg z projektowanym zagospodarowaniem terenu (zmiany lokalizacyjne
i wysokosciowe) przewidziano rozbidrke i budowe kablowych sieci nn-0,4kV. Zaprojektowano budowe
odcinkéw zastepczych na odcinkach kolizyjnych. Potaczenia kabli istniejgcych z projektowanymi wykonaé
stosujgc mufy przejsciowe. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
przewidziano zatozenie oston rurowych dzielonych na istniejgcych kablach.

Kable nn uktadaé recznie w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x10cm. Kable
nalezy uktada¢ linig falistg w sposéb wykluczajacy uszkodzenie. Szerokos$¢ rowu na dnie wykopu nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,4m przy prowadzeniu jednej linii kablowej; 0,6m przy réwnoleglym ukitadaniu
dwdch linii kablowych. Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna byé na calej dlugosci i szerokosci
oznaczona folig perforowang o trwatym kolorze: niebieskim (kable nn). Grubos¢ folii perforowanej
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Ostony rurowe dla przepustow kablowych na skrzyzowaniach
z jezdniami ulic oraz uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano z polietylenu (PEH). Pod jezdniami
przepusty utozy¢ na gtebokosci minimum 1,1m. Cze$¢ przepustow pod jezdniami nalezy wykonywac
metodg przewiertu (urzadzeniem ze sterowaniem komputerowym) z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne. Przepusty pod jezdniami ulic uszczelni¢
stosujgc specjalne firmowe uszczelniacze. Wszystkie projektowane kable w ztgczach kablowych nalezy
zabezpieczyé glowicg termokurczliwg (tzw. palczatka). Oznaczniki linii kablowych zastosowaé zgodne
z zaleceniami Rejonu Energetycznego Biatystok Teren za pomocg trwatych oznacznikéw naktadanych na
kabel na jego catej diugosci co 10m. Ponadto oznaczniki nalezy umies$ci¢ przy zigczu oraz przepustach
kablowych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy, zawierajgce miedzy innymi symbol
i oznakowanie kabla, potaczenie od...do, diugosé, rok utozenia, znak uzytkownika. Na wszystkie zyty
kabla w zigczu nakiada¢ oznaczniki faz: L1, L2, L3, PEN. Projektowane linie kablowe wykonaé zgodnie
znormg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004. Nowe kable podlegajg odbiorowi technicznemu przed

wigczeniem ich do sieci energetyki zawodowej. Kazda budowana linii kablowa w momencie uktadania



powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika
PGE Dystrybucja S.A.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziano rozbiérke i budowe
napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn. Budowane odcinki sg wykonane przewodami
izolowanymi typu AsXSn oraz przewodami gotymi typu AL. Projektowane rozbidrki i budowy istniejgcych
sieci napowietrznych wykona¢ wykorzystujgc zerdzie wirowane typu E. Wszystkie stupy powinny by¢
w czesci podziemnej abizolowane. Cze$¢ materiatdw wykorzystuje sie z rozbiorki.

Na stupach zgodnie z zatgczonymi rysunkami (stupy z kablami, krancowe) zainstalowa¢ odgromniki.
Kable nalezy wpina¢ do trzonu linii za posrednictwem odgromnikéw. Ptaskownik ocynkowany na stupach
wirowanych mocowa¢ za pomocg tasmy stalowej. Ptaskownik pomalowac¢ lub trwale oznaczyé kolorem
z6to - zielonym. Na koncach linii na przewodach przymocowaé specjalne tabliczki z numerami obwodéw
zgodnie z systemem przyjetym w PGE Dystrybucja S.A. Kable wprowadzane na projektowane stupy
nalezy ostonic rurg ostonowg HDPE odporng na promieniowanie UV o diugosci 2,5m ponad teren.

Rozwigzania techniczne zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej sg o malym stopniu
trudnosci (rozwigzania typowe) i w zwigzku z powyzszym projekt nie wymaga zastosowania funkciji

sprawdzajgcego w zakresie branzy elektrycznej.

2.4.2 Oswietlenie drogowe

Zakresem projektu jest budowa kablowych sieci oswietleniowych oraz budowa szafki
odwietleniowej. Na przebudowywanej ulicy istniejg napowietrzne sieci oswietleniowe (oprawy sodowe,
stupy zelbetowe). Do rozbiorki przewidziano wszystkie istniejgce przewody linii napowietrznej i oprawy
odwietleniowe na odcinku ulicy bedacym zakresem niniejszej dokumentacji. Istniejgce sieci
elektroenergetyczne odwietleniowe sg wiasnosdciag Gminy Czarna Bialostocka oraz PGE Dystrybucja S.A.
Oddziatu Biatystok. Materiaty z rozbiorki, w porozumieniu z Inwestorem, nie wykorzystane do ponownego
montazu i nie nadajgce sie do powtdrnego uzycia nalezy zutylizowaé¢ na koszt wykonawcy robot zgodnie
z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami bagdz protokolarnie przekaza¢ konserwatorowi

oswietlenia ulicznego.

Sieci oswietleniowe zasilono z projektowanej szafki oswietleniowej oraz powigzano z istniejgcymi
odcinkami kablowej sieci oswietleniowej poprzez podigczenie do istniejgcych stupdéw kablowych linii

oswietleniowych.

Projektowana szafka oswietleniowa zostanie wykonana jako wolnostojaca, jednosegmentowa
z fundamentem. Obudowe szafki oswietleniowej zaprojektowano w Il klasie izolacji, z tworzywa
termoutwardzalnego odpornego na promienie UV i zjawisko abrazji. Szafka o$wietleniowa zostanie
zasilona zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. z istniejgcej elektroenergetycznej sieci niskiego
napiecia. Budowa przytgcza elektroenergetycznego wraz ukladu pomiarowego do zasilania szafki
oswietleniowej jest zakresem odrebnego opracowania realizowanego zgodnie z Prawem Energetycznym

przez PGE Dystrybucja S.A.

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny: PKN-
CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1 - Wybdr klas oswietlenia, projektowang droge
zakwalifikowano do odpowiedniej grupy sytuacji oswietleniowej. Po uzyskaniu informaciji

o przewidywanym strumieniu ruchu pojazdéw, a takze ze wzgledu na wystepujgce strefy konfliktowe



i zZtozonos¢ pola widzenia oraz po przeanalizowaniu parametréw oswietleniowych - zaprojektowano linie

oswietleniowa, ktéra spetni wymagane kryteria.

Wg przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie speini powyzsze kryteria. Spetni

réwniez wymagania dotyczgce oswietlenia chodnikéw.

W projekcie przewidziano montaz stupéw metalowych wysokosci 10m z wysiegnikiem. Stupy
nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa. Lokalizacja
projektowanych stupéw zachowuje skrajnie drogowg oraz zapewnia swobodne uzytkowanie chodnikéw,
w tym przez osoby niepetnosprawne. Odlegtosé zewnetrznych krawedzi stupéw od kraweznikéw jezdni
(w $wietle) musi wynosi¢ minimum 0,5 m. Projektowane stupy zostang zamontowane na typowych

fundamentach prefabrykowanych.

Oprawy oswietleniowe (wykonane w Il klasie ochronnosci) zaprojektowano wyposazone w LED-

owe zrodta swiatta.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x0,1m. Nastepnie nalezy
przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przykrywajgcej utozony kable (nie mniej niz 0,2m).
Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku
gdy szerokosé rowu kablowego jest wieksza niz szerokos¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii
powinny wystawa¢ poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem przewidziano zalozenie oston rurowych na

projektowanych kablach.

Pod jezdniami przepusty utozy¢ na gtebokosci minimum 1,1 m. Przepusty uszczelni¢ stosujgc
firmowe uszczelniacze (dtawice czopowe).
Czes¢ przepustow pod jezdniami i dojazdami nalezy wykonywa¢ metodg przewiertu
(urzgdzeniem ze sterowaniem komputerowym) z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na
istniejgce uzbrojenie podziemne. W miejscach gdzie bedzie rozbierana podbudowa jezdni lub
w przypadku mozliwosci wystagpienia kolizji wysokosciowej z istniejgcym uzbrojeniem nalezy utozy¢ rury
w wykopie otwartym. W kazdym przypadku wybér metody utozenia rury ostonowej powinien zostaé
dobrany do aktualnej sytuacji na placu budowy i mozliwosci technicznych w porozumieniu z Kierownikiem
rob6t drogowych. W miejscach skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, projektowanej jezdni oraz

wjazddw, przewidziano zatozenie oston rurowych dzielonych na istniejgcych kablach energetycznych.

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej diugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m, w miejscach skrzyzowanh z istniejgcymi sieciami
i przy wejsciu do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umie$ci¢ trwate napisy zawierajgce m.in. symbol
kabla, oznaczenie kabla, potgczenie od ... do, dlugos¢, rok utozenia, znak uzytkownika. Projektowane
kable w stupach  oswietleniowych zabezpieczyé przed wilgocia przez zastosowanie palczatek

termokurczliwych o odpowiednim przekroju.

Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabli diugosci po ~1,5m.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004. Nowe
kable podlegajg odbiorowi technicznemu przed wigczeniem ich do sieci o$wietleniowej. Kazda budowana

linii kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem

przez upowaznionego pracownika Urzedu Gminy Czarna Biatostocka.



2.5. Roboty teletechniczne

2.5.1 Kanalt technologiczny

Projektowany kanat technologiczny zostanie wykonana z jednej rur HDPE110/5, trzech rur
HDPE 40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur. Kanat zostanie utozony w ziemi, na gtebokosci
zapewniajgcej minimalne przykrycie 0,7m. Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami terenu zostang
wykonane wg normy zakladowej ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy zastosowane bedg studnie SKR-1
oraz studnie typu SK-1. Przejscia poprzeczne pod drogami wykonane zostang metodg wykopu
otwartego. Kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowanym kanalem technologicznym zostang
zabezpieczone rurg dwudzielna.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U.
z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.5.2 Rozbidrka i budowa urz adzen teletechnicznych

Rozbidrka i budowa ruroci agu HAWE i PCSS.

W zwigzku z kolizjg istniejgcego rurociggu sktadajgcego sie z 5 rur HDPE40/3,7 nalezy dokonac jego
rozbiorki i budowy. Projekt zaktada odkopanie kolidujgcego odcinka rurociggu (od km.0+170 do
km.0+200) a nastepnie utozenie go na projektowang trase w poboczu jezdni. W przypadku nadmiaru
rurociggéw, kabli i mikrokanalizacji nalezy je zniwelowac¢ poprzez rozciecie wzdtuzne rur HDPE 40
i usuniecie nadmiaru rury. Nadmiar kabli Swiattowodowych HAWE TELEKOM, Urzedu Marszatkowskiego
(SSPW) oraz PCSS nalezy wytozy¢ w projektowanym zasobniku ztgczowym.

Zastosowac¢ zasobniki ktére umozliwiaja ulozenie zapasu kabli lub mikrorurek bez ich przecinania.
Projektowane  zasobniki nalezy domierzy¢  geodezyjnie oraz oznakowa¢  znacznikami
elektromagnetycznymi elektromagnetycznymi. Minimalne przykrycie dla rurociggu $wiattowodowego
wynosi 1m mierzone od projektowanej niwelety.

Po wykonaniu przelozenia nalezy wykonaé pomiary $Swiattowodowe dla wszystkich kabli
Swiattowodowych.

Rozbidrka i budowa ruroci  agu KOBA Sp. z 0.0.

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci Swiattowodowej KOBA z uktadem drogowym nalezy dokonac jej
rozbiérki i budowy. Projekt zaktada odkopanie kolidujgcego odcinka sieci a nastepnie utozenia go na
projektowang trase.

Szczegoty przebudowy zawarte sg w projekcie wykonawczym.

Przebudowa sieci Orange S.A.

W zwigzku z kolizjg istniejgcego kabla telekomutacyjnego doziemnego z projektowanym uktadem
drogowym zachodzi koniecznos¢ dokonania jego rozbiorki i budowy. W tym celu nalezy zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu utozy¢ nowy odcinek kabla doziemnego od skrzyzowania z ul.
Biatostockg do posesji ul. Mysliwska 9. Po wybudowaniu kabla nalezy dokona¢ jego przelgczenia oraz

dokonac¢ rozbiérki kolidujgcego odcinka kabla.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005,



nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne

obiekty budowlane i ich usytuowanie.

3. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanych drég jest prosta i wynikajgca z dostosowania do istniejgcego
zagospodarowania terenu zgodnie z uzgodnieniami z Gming Czarna Biatostocka. Drogi wraz
z towarzyszgcg infrastrukturg zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej. Inwestycja spetnia wymagania, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

- nawierzchnia jezdni z BA 5600 m?2
- nawierzchnia jezdni z kostki 1800 m?
- nawierzchnia siegaczy z kostki 1090 m?
- chodniki i opaski z kostki 3600 m?2
- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej 400 m?
- nawierzchnia zjazdow z BA 150 m?

5. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Badanie podioza wykonano 28.10.19 r. przy pomocy udarowego prébnika okienkowego RKS
o $rednicy 50 mm. Wykonano 14 otworéw o gtebokosci 2,0-4,0 m. .W badanym podtozu wystepujg grunty
charakterystyczne dla rejonu Wysoczyzny Biatostockiej.

Na powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypu niebudowlanego piaszczystego i piaszczysto
zwirowego 0 migzszosci 0,3-1,0 m oraz gleba szara o migzszosci 0,3-0,6 m.

Dolne warstwy badanego podioza stanowig piaski drobne, piaski pylaste, piaski gliniaste, glina
piaszczysta, glina pylasta, pyt piaszczysty, piasek drobny préchniczny oraz namuty.

Swobodne zwierciadlo wody stwierdzono w dwoéch otworach na gtebokosci od 1,7 m i 3,7 m.
W jednym otworze zwierciadto wody jest napiete na gtebokosci 3,2 m, po przewierceniu
nieprzepuszczalnego nakfadu woda stabilizuje sie na glebokosci 2,6 m. Ws$réd gruntdw spoistych
w jednym otworze na gtebokosci 3,7 m wystgpito sgczenie wody.

Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycje zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Podloze projektowanej ulicy
zakwalifikowano do grupy nosnosci G1 i G3.

Nienosne grunty w postaci nasypéw niekontrolowanych oraz gruntéw organicznych znajdujace sie
pod projektowang jezdnig i nawierzchniami nalezy wybraé i zastgpi¢ gruntami naturalnymi niespoistymi.

Przy wymianie gruntéw nienosnych szczegélng uwage i ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
zblizeniach do infrastruktury podziemne.

Na odcinkach wystepowania gruntéw G3 zaprojektowano:

pod jezdniami
» warstwe mrozoochronng z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym Cu52 gr. 22 cm,

pod chodnikami
e warstwe mrozoochronng z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym Ci52gr. 10 cm.

pod zjazdami indywidualnymi i zjazdami publicznymi

» warstwe mrozoochronng z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym Cu52gr. 15 cm.



6. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE DROGI
6.1 Stan istniej gcy

Ulica Mysliwska wraz z drogami bocznymi i siegaczami zlokalizowana jest w potudniowo —
wschodniej czesci Czarnej Biatostockiej, na osiedlu Buksztel oraz Buksztel-Gajéwka. Przedmiotowe ulice
przebiegajg przez teren o zabudowie jednorodzinnej oraz teren niezabudowany Planowana inwestycja od
strony potudniowej i zachodniej graniczy z kompleksami lesnymi.

Istniejgce ulice posiadajg nawierzchnie gruntowg i nie posiadajg wydzielonych ciggéw pieszych.

Ich stan jest bardzo zly, pogorszony dodatkowo brakiem skutecznego odwodnienia, czego skutkiem
sq liczne zastoiska wody.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
« linie energetyczne doziemne i napowietrzne,
e wodocigg,
« kanalizacja sanitarna,

* linia teletechniczna doziemna.

6.2 Dane ruchowe
Natezenie ruchu projektowanej ulic w stanie istniejgcym jest stosunkowo nieduze i zwigzane
gtownie z obstugg budynkéw jednorodzinnych oraz cmentarza. W wiekszosci sg to pojazdy osobowe

z niewielkim odsetkiem pojazdéw ciezarowych.

6.3. Konstrukcja projektowanych nawierzchni
* Jezdnia- ul. My Sliwska PPN — km 0+450,0;
- warstwa scieralna z BA gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z BA gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Chnr gr. 25 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR = 25% gr. 55 cm,

- wymiana gruntéw nienosnych

« Jezdnia- ul. My $liwska km 0+450 — km 0+750,0; ul. Je zynowa;

- warstwa scieralna z BA gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z BA gr. 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Chnr gr. 25 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym Cus2 gr. 22 cm,

« Jezdnia- ul. My $liwska km 0+750 — KPN;
- warstwa scieralna z BA gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z BA gr. 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Chnr gr. 25 cm,

 Jezdnia- KD27D, KD26D PPN- km 0+030, KD28D PPN- km 0+030, KD29D PPN- km 0+030,
KD30D;
- kostka betonowa gr. 8 cm (kolor czerwony),

- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,



- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Chnr gr. 25 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym Cus2 gr. 22 cm,

* Jezdnia- KD26 D km 0+030 — KPN, KD28 D km 0+030 — K PN, KD29 D km 0+030 — KPN;
- kostka betonowa gr. 8 cm (kolor czerwony),

- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Chnr gr. 25 cm,

- wymiana gruntéw nienosnych ok. gr. 55 cm.

» Chodniki i opaski

- kostka betonowa gr. 6 cm (kolor szary),

- podsypka piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 10 cm.

- * warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym Cys2gr. 10 cm,

- **wymiana gruntoéw nienosnych

* Zjazdy indywidualne

- kostka betonowa gr. 8 cm (kolor czerwony),

- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr — gr. 15 cm,

- * warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym Czs2gr. 15 cm,

- **wymiana gruntoéw nienosnych

* Zjazdy publiczne
- warstwa scieralna z BA gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z BA gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 25 cm,
- * warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym Cus2 gr. 22 cm,

- **wymiana gruntoéw nienosnych

« Rampy dla pieszych

- ptytki betonowe o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych gr. 5 cm (kolor z6tty),

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 10 cm,

- * warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym Czs2gr. 10 cm,

- **ywymiana gruntéw nienosnych.

« Jezdnia manewrowa i miejsca postojowe z kostki beto nowej

- kostka betonowa gr. 8 cm (kolor czerwony),

- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr — gr. 25 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem cementowym Cis2gr. 15 cm,



* miejsca postojowe z ptyt a zurowych typu JOMB
- ptyty azurowe typu JOMB 100x75x12 gr. 12 cm,
- podsypka piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Chnr gr. 25 cm,

* siggacze z piyt a zurowych typu JOMB

- ptyty azurowe typu JOMB 100x75x12 gr. 12 cm,
- podsypka piaskowa gr. 4 cm,

- zwir o frakcji 16-32mm gr. 84 cm,

- geowtdknina iglowana separacyjna.

*warstwe mrozoochronng wykona¢ na tych odcinkach, gdzie zaprojektowano warstwe
mrozoochrong pod jezdniami poszczegdélnych ulic.

**Nienosne grunty w postaci nasypéw niebudowlanych (zawierajgcych czesci organiczne w postaci
humusu) znajdujgce sie pod projektowang jezdnig i nawierzchniami nalezy wybra¢ i zastgpic¢
gruntami naturalnymi niespoistymi oraz uzyska¢ na poziomie spodu konstrukcji jezdni wtérny
modut odksztalcenia E/2 = 80 MPa.

6.4. Kraw ezniki i obrze za

Do obramowania jezdni nalezy zastosowac kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony ze Swiattem 12
cm. Kraweznik najazdowy 20x22 cm ze Swiattem 1 cm zaprojektowano na rapach dla pieszych, natomiast
ze $wiattem 4 cm na zjazdach indywidualnych na prywatne posesje. Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie
betonowej C12/15 z oporem.

Obrzeza betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej grubosci 5 cm zastosowano do
obramowania chodnikéw i opasek. Obrzeza betonowe 8x30 cm ustawione na tawie betonowej C12/15
z oporem zaprojektowano do obramowania zjazdéw indywidualnych.

Opornik betonowy 12x25 cm ustawiony na fawie betonowej C12/15 nalezy zastosowac na potgczeniu
dwdch rodzajow nawierzchni.

Lokalizacje kraweznikéw i obrzezy analizowac zgodnie z PZT i przekrojami.

6.5. Zjazdy

Przewidziano wykonanie zjazdoéw indywidualnych o szer. 3,5 m oraz 5,0 m ze skosem 1:1 na
dlugosci 1,5 m w miejscach istniejacych bram oraz na dziatkki niezagospodarowane. Zjazdy publiczne
zaprojektowano o szerokosci 5,0 m i wyokrgglono tukami o promieniach R=5,0 m. Pochylenie podiuzne
zjazdow w obrebie korony drogi nalezy dostosowa¢ do jej uksztalttowania, natomiast poza korong
pochylenie podiuzne nie powinno by¢ wieksze niz 5,0%. Przekréj podiuzny zjazdéw nalezy dostosowac

do istniejgcych rzednych oraz uksztattowa¢ zgodnie z korong drogi.

6.6. Skrzy zowania
Skrzyzowania z drogami bocznymi zaprojektowano jako zwykle wyokraglone tukami o promieniach

R=6,0-12,0 m, obramowane kraweznikami 15x30 cm.



6.7. Zielence i skarpy
Na skarpach rowu oraz czesci niezagospodarowanego pasa drogowego zostang zatozone zielehce.
Skarpy nalezy uformowac¢ z pochyleniem nie wiekszym niz 1:1,5. Przyjeta grubo$¢ wykonywanych

zielencéw wynosi 10 cm.

6.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metodg przekrojow
poprzecznych. W objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj. usuniecie humusu,
wykopy i nasypy.

W dokumentacji technicznej zatozono, iz grunt z wykopéw nie nadaje sie do budowy nasypow.

Grunt na nasypy powinien spetnia¢ wymagania SST.

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
7.1 Zapotrzebowanie na wod e oraz spos6b odprowadzenia $ciekéw
Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.

Odwodnienie przedmiotowej inwestycji zapewnione bedzie poprzez: powierzchniowy sptyw wod
opadowych i roztopowych z korony drogi do wpustéw ulicznych, ujecie tych wéd w zamkniety system
kanalizacji deszczowej (przykanaliki), a nastepnie odprowadzenie ich do gruntu poprzez urzgdzenia
wodne - wyloty (studnie chionne) lub do rowéw chtonno-odparowujgcych.

7.2 Emisja zanieczyszcze h

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz niewielkie natezenie ruchu poziomy emis;ji
spalin nie przekroczg wartosci dopuszczalnych.
7.3 Odpady

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy
powstate z rozbidrki (gruz, elementy drogowe, grunt z wykopow itp.) nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy je
W miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizaciji.
7.4 Halas i drgania

Nowa, pozbawiona nierdwnosci, nawierzchni jezdnia obnizy poziom hatasu i drgan w obrebie
inwestycji.
7.5 Wptyw obiektu na drzewostan, gleb e i wody

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja w wiekszosci jest przeksztalcony przez dziatalnosé
cztowieka (pas drogowy), wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych odziatywan na
Srodowisko.

Inwestycja wymaga wycinki istniejgcych drzew i krzewow, ktére zostaly zainwentaryzowane. Drzewa
nieprzeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas prowadzenia prac.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na drzewostan nieprzeznaczony do wycinki a takze na glebe

i wody.

8. ORGANIZACJA RUCHU
Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostat zatwierdzony przez wiasciwe

organy.



9. PRACE DODATKOWE
Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowac

wysokosciowo do projektowanych rzednych.
Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktow

osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

10. WYWLASZCZENIA GRUNTOW
Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach

przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podzialem geodezyjnym. Wykaz dzialek objetych inwestycjg

zamieszczono w Projekcie zagospodarowania terenu.

11. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI
Geometria projektowanej drogi zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.

Wspohrzedne geodezyjne punktow gtéwnych osi jezdni zostaly podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci.
Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wkasciwa jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce rob6t nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przyst gpieniem do wykonania robét nale zy sprawdzi ¢ w Departamencie Geodezji czy,
po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie obj etym inwestycja nie zostaly zaprojektowane
i/lub wykonane inne sieci.
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Informacja dotycz aca planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, gdy istnieje taka koniecznosé, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike inwestycji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

1. Zakres i kolejno $¢ wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej polegajgcej na budowie drég gminnych ul. Mysliwskiej, Jezynowej, KD26D,
KD27D, siegaczy KD28D, KD29D i KD30D wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w m. Czarna
Biatostocka, gm. Czarna Biatostocka.

Zakres robo6t bran zy drogowe;j:

- budowa jezdni,

- budowa siegaczy,

- budowa chodnikéw, opasek i zatoki postojowej,

- budowa zjazdoéw,

- budowa rowéw przydroznych wraz z przepustem w ciggu rowu,

Zakres robot bran zy sanitarnej:

- budowa kanalizacji deszczowej, studni chtonnych wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi
i wylotami,
- rozbiérka i budowa sieci wodociggowej — hydranty,
Zakres rob6t bran zy elektryczne;j:
- rozbiorka i budowa kablowych sieci energetycznych,
- budowa oswietlenia drogowego.
Zakres robot bran zy teletechnicznej:
- budowa kanatu technologicznego,
- rozbiorka i budowa sieci teletechnicznych.

Ponadto w zakres robét wchodzi rozbiérka kolidujgcych z inwestycjg ogrodzen, studni, budynku
i elementéw drogowych (krawezniki, nawierzchnie zjazdéw) oraz wycinka drzew i krzewow. Catoksztait
projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestyciji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- rozbiorka i budowa projektowanych sieci,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- ustawienie kraweznikow i obrzezy,
- wykonanie projektowanych nawierzchni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie zielehcow,

- prace porzadkowe.



Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone

w taki sposo6b aby wprowadzaé jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:

Prace zwigzane z budowg drogi bedg prowadzone w pasie drogowym oraz na dziatkach
przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podzialem geodezyjnym. Na terenie prowadzonych robét
znajduja sie sieci uzbrojenia technicznego.

W zwigzku z budowg ul. Mysliwskiej oraz infrastruktury zachodzi konieczno$é rozbidrki jednego
obiektu budowlanego - garazu o konstrukcji drewnianej na dz. nr 1416/2.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj gce zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

- ruch pojazdéw w pasie drogowym,
- istniejgce uzbrojenie terenu - doziemne i napowietrzne,
- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robot.

4. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

- porazenie prgdem w wyniku uszkodzenia istniejgcych linii elektrycznych w czasie wykonywania
wykopow,
- zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej sieci infrastruktury,

- najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
- poparzenie masg asfaltowa,
- zasypanie pracownikéw w wykopie

5. Instrukta z pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji rob6t:

Pracownicy przed przystgpieniem do rob6t winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sagsiedztwie czynnych urzadzen
podziemnych. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP we wtasciwym zakresie robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom:

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami BHP
oraz pod nadzorem wiascicieli poszczeg6lnych sieci.

Stanowiska pracy muszg by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy.



Nalezy zapewnic¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowa¢ aby
srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory
oraz znaki drogowe sygnalizujgce prace budowlane, prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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