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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Aktualny podkiad geodezyjny 1 : 500

- Pomiary uzupetniajgce
- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
- Wytyczne Projektowania Drog 1l , IV i V klasy technicznej wydane przez Generalng

Dyrekcje Drog Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne

I ich usytuowanie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegOlnych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem Dz. Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170

z dnia 12 pazdziernika 2002 r.)
2. Stan istniej acy

Poczatek trasy umiejscowiono w ul. Fabrycznej, ktora jest wykonana z betonu
asfaltowego bez kraweznikdw. Pozostata czes$¢ ciggu pieszo — rowerowego przebiega
przez tereny zielone oraz przez nieczynng bocznice kolejowa.
Istniejgce uzbrojenie:
-sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna,
-sie¢ kanalizacji sanitarnej,
-sie¢ wodociggowa,
-siec¢ telefoniczna.
3. Parametry techniczne

Ciag pieszo — rowerowy zaprojektowano z betonowej kostki brukowej, szerokosc:
2,5 m. Spadki podtuzne zostaty dopasowane do istniejgcego terenu i nie przekracza 6%.
Przewidziano spadek poprzeczny 2%. Zaprojektowano przepust o srednicy 120 cm z rur
stalowych.
4. Dane ruchowe
Cigg pieszo — rowerowy zaczyna swoj poczatek w pasie drogowym drogi

powiatowej Nr 2303 B, a konczy sie w drodze gminnej w ul. Brzozowe,.



5. Organizacja ruchu i oznakowanie

5.1. Organizacja ruchu wprowadzana jest w zwigzku z planowang budowg ciggu
pieszo-rowerowego od ul. Koscielnej do osiedla Pierekaty w Czarnej Biatostockiej.

Przed projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym nalezy ustawi¢ znaki — poczatek
sciezki C-13/16 ,droga dla pieszych i rowerow"— koniec sciezki C-13a ,koniec drogi dla
rowerow”. Na ul. Fabrycznej zaprojektowano przejscie dla pieszych i przejazd dla
rowerow, ktére nalezy prawidtowo oznakowacé - ustawi¢ znaki D-6b ,przejscie dla pieszych
i przejazd dla rowerzystow” po obu stronach drogi. Zgodnie z planem sytuacyjnym
6. Wykaz znakow pionowych

6.1. Znaki istniej ace ( niepokolorowane )

- ograniczenie predkosci B-33 szt. 1
- inne niebezpieczenstwo A-30 szt. 1
- tabliczka ,przetomy” szt. 1
- droga dla pieszych i roweréw C-13/16 szt. 4
- droga z pierwszenstwem D-1 szt. 1
- drogowskaz E-4 szt. 1
6.3. Znaki projektowane (pokolorowane)

- przejscie dla pieszych i przejazd dla roweréw D-6b szt. 2
- droga dla pieszych i roweréw C-13/16 szt. 4
- koniec drogi dla roweréw C-13a szt. 2
7. Wykaz znakow poziomych

- przejscie dla pieszych P-10
- przejazd dla rowerzystow P-11

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu Il-11l kwartat 2019r.

Biatystok, wrzesien 2018r. mgr inz. Agnieszka Malewska



