OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO — TERENY PK P

1. Podstawa i zakres opracowania

Umowa z inwestorem,
Aktualny podkitad geodezyjny w skali 1:500,
Pomiary uzupetniajace,

Badania geotechniczne podioza gruntowego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie.

B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggu pieszo — rowerowego — czes¢ prze-
pustu i budowa skarp na dziatce o nr ew. 1594/15 w obrebie geodezyjnym Czarna Biato-

stocka, gmina czarna Biatostocka zgodnie z projektem zagospodarowania zat. nr 1.

Inwestycja zlokalizowana na dzialce nr 1594/15 - te  reny kolejowe:

Na dzialce Nr geod: 1594/15 bedg wykonywanie nastepujgce roboty:

B usuniecie drzew i krzewow
B wykonanie robét ziemnych
B budowa przepustu - czesc,

B obsianie skarp z uprzednim humusowaniem torfem ogrodowym,
2. Opis stanu istniej gcego

Stan istniejgcy stanowi poczatek nieczynnej bocznicy kolejowej i tereny zielone
przylegte do bocznicy . Dziatka bedgca wtasnoscig PKP przylega do dziatki bedacej wia-

snoscig Gminy Czarna Biatostocka

3. Opis rozwi gzan projektowych budowy ci ggu pieszo-rowerowego

Na dziatce Nr 1594/15 zostang wykonane bedg skarpy zabezpieczajgce cigg pie-
Sz0 — rowerowy usytuowany na dziatce sgsiedniej. Zaprojektowano przepust o srednicy

120 cm z rur stalowych - czesc.



Roboty ziemne wynikajg z potrzeby wykonania skarp zabezpieczajgcych cigg pie-

Szo — rowerowy i zamykajg sie nadmiarem wykopow.

Na istniejacym rowie odwadniajgcym zaprojektowano przepust z blachy falistej o
Srednicy 120 cm. Wylot i wlot przepustu przyciety do skosu skarp i umocniony za pomocq
bruku 16-20 cm w zaprawie cementowej. Skarpy o pochyleniu 1:1,5. Rzedna wilotu:
147,18 m n.p.m, rzedna wylotu: 147,03 m n.p.m. Dlugos¢ w dnie 14,86 m. Spadek dna
1,0 %, na dziatce 1594/15 zostanie wykonany umocniony wlot i czes¢ przepustu.

4. Uzbrojenie techniczne

Na terenie PKP zajetym pod Inwestycje nie znajduje sie zadne uzbrojenie tech-

niczne.

5. Zagadnienia wkasno $ci gruntow i zadrzewienia

Projektowana inwestycja wraz z uzbrojeniem, miesci sie w istniejgcych liniach roz-
graniczajacych i nie zachodzi koniecznosc¢ zajecia dodatkowego terenu. Zachodzi ko-

niecznosc¢ usuniecia drzew i krzewow.
6. Wptyw inwestycji na $rodowisko

Budowa ciggu pieszo — rowerowego bedzie miata pozytywny wptyw na srodowi-
sko. W znacznym stopniu zmniejszy sie poziom zapylenia oraz drgan lokomocyjnych.
Zdecydowanie poprawi sie komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego oraz rowerowego.
Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty charakter
bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Wymagania obowigzujace w zakresie ochrony srodowiska w fazie realizacji inwestyciji:

B nalezy zabezpieczy¢ miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz place skladowania

materialtdw budowlanych przed skazeniem substancjami ropopochodnymi,
B nalezy zapewni¢ ochrone zieleni na dziatkach sagsiednich,

B w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanej z hatasem, prace budowlane pro-

wadzié jedynie w porze dziennej od godz. 6% do godz. 22%2.



Uwzgledniajgc powyzsze, przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie szkodliwie
oddziatywac¢ na srodowisko, w tym na zdrowie ludzi. Zmiany w srodowisku wynikajace z
prowadzenia prac budowlanych bedg miaty charakter bezposredni, krétkotrwaty i odwra-

calny.

7. Obszar oddziatywania

Zgodnie z literg prawa ,Prawo budowlane” obszar oddziatywania miesci sie na
dziatce, na ktérej planowane jest zadanie inwestycyjne, tj na dzialce Nr geod: 1594/15 —

obreb 44 Czarna Biatostocka gmina czarna Biatostocka.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach projekto-
wanego pasa drogowego. Ograniczenie zabudowy dziatek sgsiednich bedzie krétkotrwa-
le. Oddziatywanie inwestycji bedzie miato miejsce tylko na etapie realizacji, bedzie miato

charakter krétkoterminowy, przejsciowy i catkowicie odwracalny.

Przedsiewziecie moze stanowi¢ ucigzliwosé dla mieszkancow sasiednich nieru-
chomosci w fazie realizacji w postaci wzmozonego ruchu i trudnosci komunikacyjnych, po
jej zakonczeniu inwestycja nie bedzie generowac¢ zadnych emisji. Realizacja planowanej
inwestycji nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hatasu. Jakkolwiek prace budow-
lane beda wykonywane tylko w godzinach dziennych (6°°—22%), a urzadzenia emitujace
hatas o duzym natezeniu, nie bedg w miare mozliwosci, pracowac réwnoczesnie. Na eta-
pie eksploatacji przedsiewziecie przyczyni sie do zmniejszenia hatasu i poprawy komuni-
kacji.

Przedsiewziecie nie bedzie w zaden sposoéb transgranicznie oddziatywaé na po-
szczegolne elementy przyrodnicze, jego lokalizacja, charakter oraz brak wystepowania

emisji, ktéra mogtaby przedostawac¢ sie poza granice kraju wyklucza catkowicie mozli-

wos¢ transgranicznego oddziatywania.

Z uwagi na charakter, skale i lokalizacje inwestycji prawdopodobienstwo wystgpie-

nia ewentualnego negatywnego oddziatywania na srodowisko nie wystepuje.

8. Sposob wykonywania rob6t budowlanych
Konstrukcja przepustu:

Geodezyjnie wytyczy¢ o0$ przepustu. Koryto pod konstrukcje przepustu w ciggu

pieszo — rowerowym wykona¢ mechanicznie. Wykonac konstrukcje przepustu a nastep-



nie skarpy umocni¢ brukowcem. Na czas realizacji inwestycji miejsce robét nalezy ozna-

kowac zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

9. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
przez kierownika budowy z uwagi na to, iz wystepujg roboty wymienione w Rozporzadze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003

r.).
10.Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu zostat wykonany przez Biuro Projektow ,BIPRO” i
stanowi oddzielne opracowanie.
11.Przepisy dotycz gce robot

B BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

B PN-86/B-02480 Grunty budowlane

B PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne
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