OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO — TEREN PKP

1. Podstawa i zakres opracowania

Umowa z inwestorem,

Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

Pomiary uzupetniajace,

Badania geotechniczne podioza gruntowego,

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych opracowany
w IBDIM.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i

ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggu pieszo-rowerowego - budowa skarp

zabezpieczajacych cigg pieszo — rowerowy wraz z budowg przepustu na dziatce o nr ew.

- 1594/15 w obrebie geodezyjnym Czarna Biatostocka, gmina czarna Biatostocka.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziaice:

Nr geod: 1594/15 w obrebie geodezyjnym Czarna Biatostocka

W ramach tej inwestycji zostan g wykonane nast epujace roboty:

wycinka drzew i krzakow,
wykonanie robot ziemnych podstawowych i uzupetniajgcych— wykonanie skarp,
budowa przepustu— czesci wraz z obrokowaniem,,

obsianie skarp z uprzednim humusowaniem torfem ogrodowym,



2. Opis stanu istniej acego

Stan istniejgcy stanowi poczatek nieczynnej bocznicy kolejowej i tereny zielone
przylegte do bocznicy . Dziatka bedgca wtasnoscig PKP przylega do dziatki bedacej wia-

snoscig Gminy Czarna Biatostocka

3. Opis rozwi gzan projektowych budowy ci ggu pieszo - rowerowego

Na dziatce Nr 1594/15 zostang wykonane bedg skarpy zabezpieczajgce cigg pie-
Sz0 — rowerowy usytuowany na dziatce sgsiedniej. Zaprojektowano przepust o srednicy
120 cm z rur stalowych - czesc.

Roboty ziemne wynikajg z potrzeby wykonania przepustu i skarp zabezpieczajg-

cych ciag pieszo - rowerowy i zamykajg sie nadmiarem wykopow.

Na istniejacym rowie odwadniajgcym zaprojektowano przepust stalowy ,HEL-
COR” z blachy falistej o Srednicy 120 cm - grubos¢ blachy 2 mm, rozmiar karbu 68x13
mm, na podsypce wspierajgce;.

. Wylot i wlot przepustu przyciety do skosu skarp i umocniony za pomocg bruku
16-20 cm w zaprawie cementowej. Skarpy o pochyleniu 1:1,5. Rzedna wlotu: 147,18 m
n.p.m, rzedna wylotu: 147,03 m n.p.m. Dlugos¢ w dnie 14,86 m. Spadek dna 1,0 %, na
dziatce 1594/15 zostanie wykonany umocniony wlot i czes¢ przepustu.

4. Uzbrojenie techniczne

Sie¢ energetyczna nie podlega przebudowie.

W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywaé
recznie. Przed przystgpieniem do prac w poblizu linii energetycznej wykonawca musi

wykona¢ odkrywki kontrolne zagtebienia tejze linii.



5. Zagadnienia wlkasno $ci gruntéw i zadrzewienia

Projektowana budowa skarp zabezpieczajgcych cigg pieszo-rowerowy oraz bu-
dowa przepustu pod skarpg — czesci wigze sie z czasowym zajeciem czesci dziatki
1594/15 stanowigcej teren zamkniety PKP i po wykonaniu skarp i przepustu nadal bedzie
wiasnoscig PKP. Zachodzi koniecznos$¢ usuniecia drzew kolidujgcych z projektowang

inwestycjg. Drzewa i krzaki przeznaczone do usuniecia zostaly objete odrebng procedu-
ra.

6. Wptyw inwestycji na $rodowisko

Budowa ciggu pieszo — rowerowego - skarp zabezpieczajgcych oraz przepustu
pod ciggiem bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko. Zdecydowanie poprawi sie
komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego oraz rowerowego. Zmiany w srodowisku wyni-
kajace z prowadzenia prac budowlanych beda miaty charakter bezposredni, krotkotrwaty i

odwracalny.
Wymagania obowigzujace w zakresie ochrony srodowiska w fazie realizacji inwestyciji:

B Nalezy zabezpieczy¢ miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz place skladowania

materiatdw budowlanych przed skazeniem substancjami ropopochodnymi,
B Nalezy zapewni¢ ochrone zieleni na dziatkach sasiednich,

B W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanej z hatasem, prace budowlane pro-

wadzi¢ jedynie w porze dziennej od godz. 6.00 do godz. 22.00

Uwzgledniajac powyzsze, przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie szkodliwie
oddziatywac¢ na srodowisko, w tym na zdrowie ludzi. Zmiany w srodowisku wynikajace z
prowadzenia prac budowlanych bedg miaty charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwra-
calny.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzjg Nr BI.RUZ.421.66.2018.AN. z dnia

13.07.2018 r. udzielit pozwolenia wodnoprawnego.

7. Sposob wykonywania rob6t budowlanych
Konstrukcja przepustu i wykonanie skarp zabezpiecza  jacych ci ag pieszo - rowerowy

Geodezyjnie wytyczy¢ punkty gtdwne osi trasy. Koryto pod przepust wykonaé me-
chanicznie. Zamontowaé przepust i obrukowac¢ skarpy. Na czas realizacji inwestycji

miejsce robdt nalezy oznakowaé zgodnie obowigzujgcymi przepisami.



8. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
przez kierownika budowy z uwagi na to, iz wystepujg roboty wymienione w Rozporza-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca
2003 r.).

9. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu zostat wykonany przez Biuro Projektow ,BIPRO” i

stanowi oddzielne opracowanie.

10. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie zamyka sie w granicach projek-
towanego pasa drogowego i nalezy czasowo zajgc¢ teren PKP. Ograniczenie zabudowy
dziatek sgsiednich bedzie krétkotrwate. Oddziatywanie inwestycji bedzie miato miejsce
tylko na etapie realizacji, bedzie miato charakter krotkoterminowy, przejsciowy i catkowi-

cie odwracalny.

Przedsiewziecie moze stanowi¢ ucigzliwosé dla mieszkancow sasiednich nieru-
chomosci w fazie realizacji w postaci wzmozonego ruchu i trudnosci komunikacyjnych, po
jej zakohczeniu inwestycja nie bedzie generowac¢ zadnych emisji. Realizacja planowanej
inwestycji nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hatasu. Jakkolwiek prace budow-
lane beda wykonywane tylko w godzinach dziennych (6°°-22%), a urzadzenia emitujace
hatas o duzym natezeniu, nie bedg w miare mozliwosci, pracowac réwnoczesnie. Na eta-
pie eksploatacji przedsiewziecie przyczyni sie do zmniejszenia hatasu i poprawy komuni-
kacji.

Przedsiewziecie nie bedzie w zaden sposoéb transgranicznie oddziatywaé na po-
szczegolne elementy przyrodnicze, jego lokalizacja, charakter oraz brak wystepowania
emisji, ktéra mogtaby przedostawac sie poza granice kraju wyklucza catkowicie mozli-

wos¢ transgranicznego oddziatywania.

Z uwagi na charakter, skale i lokalizacje inwestycji prawdopodobienstwo wystgpie-

nia ewentualnego negatywnego oddziatywania na srodowisko nie wystepuje.

11.Przepisy dotycz ace robdt

B BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
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